
Hinweis: Klicke auf die Seitenzahl, um zum entsprechenden Datenblatt zu gelangen.

Hersteller Steuerung Originalmonitor Monitor Seite
AGIE AC100, AGIEMATIC C 14" Röhrenmonitor SEM12-F AC100, AGIEMATIC C 6
AGIE Agiematic-C / AC100 14" Röhrenmonitor

VCB-01
SEM12-K-Agiematic-C 7

AGIE Agiematic CF 14” Röhrenmonitor SEM12-F Agiematic CF 8
AGIE Agiematic-CD 

Agiematic-CF
14” Röhrenmonitor Farbe SEM12-K-Agiematic-CD-CF 9

AGIE AGIEMATIC T Integral 14" Röhrenmonitor SEM12-F AGIEMATIC T Integral 10
AGIE Agietron 100 14“ Röhrenmonitor SEM12-K Agie Agietron 100 11
AGIE Agietron 100 14“ Röhrenmonitor SEM12-F Agie Agietron 12
AGIE / 
Charmilles

Laser 600, 1000, 1200 19" Bildschirm SEM19-O Agie 13

B&R Provit 500 12“ Röhrenmonitor monochrom SEM10-F Provit 500 14
B&R Provit 600 12“ Röhrenmonitor Farbe SEM10-F Provit 600 15
Boehringer Philips B2T 12“ Röhrenmonitor monochrom SEM10-F Boehringer B2T 16
Boehringer Philipls B3T 14“ Röhrenmonitor Farbe SEM12-K Boehringer B3T 17
Bosch CC100, CC200 9” Röhrenmonitor monochrom SEM8-K Bosch CC100-200 18
Bosch CC200, CC220, CC300, 

CC320
12" Farbe / Monochrom (TTL), 
12" monochrom (BAS)

SEM10-K Bosch CC200-300 19

Bosch CC200, CC220, CC300, 
CC320

14" Röhrenmonitor
MAC-2014 

SEM12-K Bosch CC200-300-320 20

Charmilles Roboform 400, Robofil 310, 
Robofil 510

14” Röhrenmonitor 
CC14V

SEM12-K-Charmilles-Robofil-310 21

Charmilles Robofil 510 14“ Röhrnemonitor 
CC14V

SEM12-F Robofil 510 22

Charmilles Robofil 290, 400, 4000, 
4020, 6000, 310, 
Roboform 400, 40, 20, 50, 
100, 200, 2000, 35

14“ Röhrenmonitor (Farbe) 
CC14V

SEM12-F Robofil / Roboform 23

Charmilles Roboform-2000 14” Röhrenmonitor (Farbe) 
CC14V

SEM12-K Roboform2000 24

Cybelec CNC 7000/ 7200 9"/10" Röhrenmonitor SEM8-F Cybelec CNC7000/7200 25
Cybelec DNC 7000/ 7400 12" Röhrenmonitor monochrom, 

14" Röhrenmonitor (Farbe)
SEM12-F Cybelec DNC 7000/7400 26

Cybelec DNC90; DNC94; DNC900 14“ Röhrenmonitor (Farbe) SEM12-F Cybelec DNC90/94/900 27
Deckel CNC2101, CNC2102, 

CNC2012
9” Röhrenmonitor monochrom SEM8-K Deckel CNC2101 28

Deckel Dialog1, Dialog2, Dialog3, 
Dialog4, Grundig Contour

9” Röhrenmonitor monochrom SEM8-C Dialog 1-4 29

Deckel Dialog 11, Dialog 12 14“ Röhrenmonitor
CNC36

SEM12-K Dialog 11/12 30

Deckel Dialog 11, Dialog 12 14“ Röhrenmonitor 
CNC36

SEM12-F Dialog 11/12 31

Deckel (Grundig) Dialog112 14” Röhrenmonitor (Farbe) SEM12-K Dialog 112 32
Deckel Multiform 1/2 12” Röhrenmonitor  

26S12MA001, 26C12001, 26C12MA001
SEM10-K Deckel Multiform 1/2 33

Deckel Multiform-3 14“ Röhrenmonitor SEM12-F Multiform-3 34
Deckel Multiform-4 12“ Röhrenmonitor monochrom SEM10-F Multiform-4 35
Deckel MillPlus 14” Röhrenmonitor BC125 

MC14018U-780B, VME 532
SEM12-K Deckel Millplus 36

Delem DA21 und DA21e 7” Röhrenmonitor monochrom SEM6-O Delem DA21+21e 37
Delem DA-23e / DA-24e 12“ Röhrenmonitor SEM10-F Delem DA23e+24e 38
Delem DA24 12“ Röhrenmonitor monochrom SEM10-F Delem DA24 CRT 39
Delem DA-42 10” Röhrenmonitor SEM8-K Delem DA42 40
Delem DA-58 12" Röhrenmonitor

26S12MA001, 26C12001, 26C12MA001
SEM10-F Delem DA58 41

Delem DA-65 12" Röhrenmonitor 
26S12MA001, 26C12001, 26C12MA001

SEM10-F Delem DA65 42

Delem DA-69 12" Röhrenmonitor
26S12MA001, 26C12001, 26C12MA001

SEM10-F Delem DA69 43

Engel Engel 600 (CC80) 12“ Röhrenmonitor monochrom SEM10-F Engel CC80 mono 44
Engel Engel 600 (CC80) 14“ Röhrenmonitor color SEM12-F Engel 600 CC80 45
Engel Engel 600 (CC90, EC88) 14“ Röhrenmonitor SEM12-F Engel 600 46
Engel CC100 10,4’’ LCD-Monitor SEM10-C-Engel-CC100 47
Engel Engel 600 (EC88) 12“ Röhrenmonitor monochrom SEM10-F Engel EC88 mono 48
Fanuc 0TC, 0MC 9“ Röhrenmonitor (Farbe)

A61L-0001-0093, MDT947B, TX-901AB
SEM8-K Fanuc Farbe 49

👇



Hinweis: Klicke auf die Seitenzahl, um zum entsprechenden Datenblatt zu gelangen.

Hersteller Steuerung Originalmonitor Monitor Seite

👇
Fanuc 6, 6T, 6B, 6M, 6MB, 6TB, 

6MBII, 6TBII, 
10, 10T,11, 11M, 15, 0C, 
0TC, 0MC, 
15T, 15M, 0A, 0B, 0MA, 
0MB, 0TA, 0TB, 
16, 18, 18T, 18M, 20

9" Röhrenmonitor monochrom/grün 
A61L- 0001-0072, A61L- 0001-0076, 
A61L- 0001-0079, A61L- 0001-0086, 
A61L- 0001-0090, A61L- 0001-0092, 
A61L- 0001-0093, A61L- 0001-0095

SEM8-K Fanuc grün 50

Fanuc 15, 0C, 0TC, 0MC, 15T, 
15M, 16,
 18, 20, 18T, 18M

9" Röhrenmonitor (Farbe)
A61L-0001-0090, A61L- 0001-0095, 
D9CM-01A, TX-901AB

SEM8-K Fanuc farbe 51

Fanuc 3, 3T, 3M, 10, 11 12” Röhrenmonitor (Farbe) 
A61L-0001- 0077, A61L-0001-0078, 
A61L-0001-0087, A61L-0001-0088, 
A61L-0001-0091

SEM10-K Fanuc 52

Fanuc 6, 10, 11, 15, 15T, 15M, 
15A, 15B, 16, 
18, 20, 16T, 16M, 18M, 20T

14” Röhrenmonitor Farbe 
A61L-0001-0074, A61L-0001-0094,
 A61L-0001-0096

SEM12-F Fanuc 15-16-18-20 53

Fanuc 6, 10, 11, 15, 15T, 15M, 
15A, 15B, 16, 
18, 20, 16T, 16M, 18M, 20T

14“ Röhrenmonitor 
A61L-0001-0074, A61L-0001- 0094, 
A61L-0001-0096, A61L-0001-0097

SEM12-K Fanuc 15-16-18-20 54

Frömag RA CNC 70/425 9“ Röhrenmonitor 
Philips M24-306LM/ED

SEM8-F Frömag CNC 70/425 55

Frömag RA CNC 70/600 9“ Röhrenmonitor 
Philips M24-306LM/ED

SEM8-F Frömag CNC 70/600 56

Gildemeister EPL 1 12” Röhrenmonitor (Farbe) SEM10-K Gildemeister CT 57
Gildemeister EPL-2 

CT20, CT40, CT60, NEF 
710- 1020

14“ Röhrenmonitor (Farbe) SEM12-F Gildemeister EPL2 58

Gildemeister EPL2
CTX400, CTX500, CTX600

14” Röhrenmonitor (Farbe) SEM12-F CTX400/500/600 59

Gildemeister EPL-2.0 / 2.2
CTX2xx, CTX4xx, CTX5xx, 
CTX6xx

14“ Röhrenmonitor (Farbe) SEM12-K Gildemeister CTX EPL2 60

Gildemeister EPL-2.2 
CTX-200, CTX- 200E, 
CTX-400, CTX-400E, 
CTX-500, CTX-500E, 
CTX-600, CTX-600E

12” Röhrenmonitor (Farbe) SEM12-F-Gildemeister-EPL2-2 61

Gildemeister EP90 / Turn Plus
CTX400, CTX500, CTX600

14” Röhrenmonitor SEM12-F CTX400/500/600 62

Heidenhain Grundig/ ManualPlus 14” Röhrenmonitor 
MC14017U-711B

SEM12-K Heidenhain ManualPlus 63

Heidenhain Grundig / Millplus 14” Röhrenmonitor 
MC14018U-780B 

SEM12-K Heidenhain Millplus 64

Mikron/Haas VCE 500, VCE750, 
VCE1250

12” Röhrenmonitor monochrom SEM12-F Mikron/Haas VCE 65

Mikron/Haas Minimill 10” Röhrenmonitor monochrom SEM10-F Mikron/Haas 66
Heidenhain iTNC530 15“ TFT-Monitor Bedienpanel BF150 

ID 353 522-01/ -02/ -03/ -04
SEM15-F BF150 67

Heidenhain iTNC530 15" TFT-Monitor BF150 / BF155 
ID 353 522-01/ -02/ -03/ -04
ID 365 340-01/ -02/ -03

SEM15-O BF150/155 68

Heidenhain iTNC530 
Gildemeister CTX 42x, CTX 
62x  

BF155 SEM15-F-BF155 69

Heidenhain Heidenhain iTNC530 15" TFT-Monitor BF150 / BF155 
ID 353 522-01/ -02/ -03/ -04
ID 365 340-01/ -02/ -03

SEM15-O BF150/155 70

Heidenhain Millplus iTNC530 BF155 - ID 365 340 - 03 SEM15-F-BF155 Millplus 71
Millplus Grundig / Millplus BC125 / BC125F SEM15-F-BC125 72
Heidenhain TNC-135, TNC-145, 

TNC-150, 
TNC-151

9” Röhrenmonitor monochrom BE135 
ID 617 526-01

SEM8-F Heidenhain BE135 73

Heidenhain TNC-145, TNC-150 9” Röhrenmonitor monochrom BE110/BE111 SEM8-F Heidenhain BE110/111 74
Heidenhain TNC151 12” Röhrenmonitor monochrom BE211

ID 375 881-21
SEM12-F Heidenhain BE211 75

Heidenhain TNC-155 12” Röhrenmonitor monochrom BE411 
ID 375 401-01, 375 401-21

SEM12-F Heidenhain BE411 76



Hinweis: Klicke auf die Seitenzahl, um zum entsprechenden Datenblatt zu gelangen.

Hersteller Steuerung Originalmonitor Monitor Seite

👇
Heidenhain TNC-223 12” Röhrenmonitor monochrom BE311

ID 375 832-21
SEM12-F Heidenhain BE311 77

Heidenhain TNC-246, TNC-306, 
TNC-335, 
TNC-360, Maho CNC234

12” Röhrenmonitor monochrom BE212
ID 650 259-21

SEM12-F Heidenhain BE212 78

Heidenhain TNC-332, TNC-335 12” Röhrenmonitor monochrom BE511 SEM12-F Heidenhain BE511 79

Heidenhain TNC-355 12” Röhrenmonitor BE412B, BE412 
ID 237 657-01 
12” TFT-Monitor  BE412F 
ID 650 259-21

SEM12-F Heidenhain BE412 80

Heidenhain TNC-406, TNC-407, 
TNC-410, 
TNC- 415, TNC-425, 
TNC-426

14“ Röhrenmonitor BC110, BC110 
ID 260 520-01

SEM12-K Heidenhain BC110 81

Heidenhain TNC406, TNC407, TNC410, 
TNC415, 
TNC425, TNC426, TNC430

14” Röhrenmonitor BC110/110B 
ID 260 520 01; MC14018U-780B 
15" TFT-Monitor BC110F 
ID 374 964-21

SEM15-F Heidenhain BC110 82

Heidenhain TNC410, TNC416, TNC426, 
TNC430

10,4“ TFT-Monitor BF120 /129 SEM10-O Heidenhain BF120 83

Heidenhain TNC410, TNC416, TNC426, 
TNC430

10,4“ TFT-Monitor BF120 
ID 313 506-02

SEM10-F Heidenhain BF120 84

Heidenhain TNC-426 und TNC-430 15” Röhrenmonitor Farbe BC120 
ID 313 037-01

SEM15-FP Heidenhain BCV120 85

Heidenhain TNC 426/430 15" Röhenmonitor BC120 
ID 313 037-01 
15" TFT-Monitor BC120F 
ID 391 268-03

SEM15-F-BC120 86

Heidenhain TNC426/ TNC430 15” TFT-Monitor BF130 
ID 343 502-01; 358 852-01

SEM15-F-BF130 87

Mikron Mikron TNC426, TNC430 10,4“ TFT-Monitor SEM10-O Mikron 88
Heidenhain Positip 850 / PT850 12” Röhrenmonitor monochrom SEM10-K Heidenhain PT850 89
Heidenhain CNC232 (z.B. Maho Mh500) 12” Röhrenmonitor BE132 SEM10-K Heidenhain BE132 90

Heidenhain TNC-234 12” Röhrenmonitor monochrom BE512
ID 259 537-01

SEM12-F Heidenhain BE512 91

Heller Unipro 80 12“ Röhrenmonitor monochorm 
2MSC1219; 2MM912XCTN00; 
2MK112XCTN04; 2MK112XCTN07

SEM12-F Unipro 80 92

Heller Unipro 90 14“ Röhrenmonitor Farbe SEM12-F Unipro 90 93
Hurco WinMax, VMX 1, VMX 30, 

Ultimax 3+4
12“ TFT / LCD-Display SEM12-O Hurco 94

Hurco Hurco 12“ Röhrenmonitor SEM10-K Hurco 95

Index C200 / Sinumerik 820 12” Röhrenmonitor
6FX1154-8BC01

SEM10-K Index C200 96

Index G200, MS42 9“ EL Display 640.400-CB1 FRA 9" EL Display Index 97
Index MS42C 9" Display Sharp LJ640U32 9" EL Display Index MS42C 98
Ingersoll Andronic 2060 15“ Bildschirm SEM15-F Ingersoll 2060 99
Ingersoll IG1000, IG1300, PLT IV 14“ Röhrenmonitor SEM12-F Ingersoll IG1000 100
Ingersoll OPS 650 15“ Bildschirm SEM15-F Ingersoll OPS 650 101
Krauss-Maffei MC02 12” Röhrenmonitor

26C12F15GB
SEM10-K-Krauss-Maffei-MC02 102

Krauss-Maffei MC02 , MC03 14“ Röhrenmonitor (Farbe) SEM12-F Krauss Maffei-MC02/03 103
Krauss-Maffei MC03 14” Röhrenmonitor (Farbe) SEM12-K Krauss Maffei MC03 104
Deckel / Maho Philips 432/9, 

CNC 3360, CNC 3000
12” Röhrenmonitor monochrom SEM12-F Philips 432/9 105

Deckel / Maho Philips 432/10, 
CNC 3460, CNC432

14“ Röhrenmonitor Farbe 
ID 32007801, MC14120-710

SEM12-F Philips 432/10 106

Philips 532 CNC5000 14” Röhrenmonitor (Farbe)
2MF1142CTN52, MC14017U-711B, 
2MFC1430, 2MF1142CTN51

SEM12-K-Philips 532 107

Marposs E9034 9/10” Röhrenmonitor SEM8-K-Marposs E9034 108
Marposs E9034, 9066 12” Röhrenmonitor (Farbe) SEM10-K- Marposs E9034 109
Mazak Mazatrol T32B, 

Mazatrol M-plus
12“ Röhrenmonitor monochrom SEM10-F Mazak monochrom 110

Mazak Mazatrol M2, T2, TPlus 14” Röhrenmonitor (Farbe) SEM12-F Mazak M2, T2 Tplus 111
Mikron Heidenhain TNC426, 

TNC430
UME-600, UCP-1000

14” Röhrenmonitor BC110/110B 
MC14018U-780B

SEM15-FP Mikron BC110 112



Hinweis: Klicke auf die Seitenzahl, um zum entsprechenden Datenblatt zu gelangen.

Hersteller Steuerung Originalmonitor Monitor Seite

👇
Mikron Heidenhain TNC426, 

TNC430
10,4“ TFT-Monitor SEM10-O Mikron 113

Mikron Heidenhain iTNC530 15“ TFT-Monitor BF150 
ID 353 522-01/ -02/ -03/ -04

SEM15-F Mikron BF150 114

Mitsubishi FX 10/20  14” Röhrenmonitor Farbe
CDT 14148B

SEM12-F Mitsubishi FX 10/20 115

Mitsubishi Multipulse 32 bit, 
Meldas 500

14” Röhrenmonitor (Farbe) SEM12-F Mitsubishi Multipulse 116

Mitsubishi diverse 12“ Röhrenmonitor monochrom
EUM 1282 M

SEM10-K Mitsubishi monochrom 117

Mitsubishi diverse 14“ Röhrenmonitor (Farbe) 
EUM 1481 / 1491

SEM12-K Mitsubishi Farbe 118

NUM 7xx 14“ Röhrenmonitor 
ID 216900 003/004

SEM12-K NUM 7x 119

NUM 7xx 14“ Röhrenmonitor 
ID 216001361

SEM12-K NUM 7xx 120

NUM 720 9“ Röhrenmonitor monochrom (M23) SEM8-K NUM 720 121
NUM 750/760 10” Röhrenmonitor monochrom SEM8-F-Num 7xx 122
NUM 750/760 9“ Röhrenmonitor monochrom SEM8-K NUM 750/760 123
NUM 10xx 10“ Röhrenmonitor (Farbe) SEM8-K NUM 10xx 124
NUM 10xx color 10” Röhrenmonitor (Farbe) SEM8-F-Num10xx color 125
NUM 10xx 14” Röhrenmonitor SEM12-F-Num 10xx 126
NUM 1060 14” Röhrenmonitor 

44BE
SEM12-F-Num 1060 127

Okuma OSP500 9“ Röhrenmonitor SEM8-K Okuma OSP500 128
Okuma OSP3000 9“ Röhrenmonitor monochrom SEM8-K Okuma OSP3000 129
Okuma 50xx/70xx 12” Röhrenmonitor SEM10-K- Okuma-5000/7000 130
Okuma 70xx, U 100L 14” Röhrenmonitor SEM12-K-Okuma- 7000 131
Schenck Rotec CAB690 / CAB750 14” Röhrenmonitor 

2MF1121CTN00, 2MFC1208, 
2MF1121CTN07 

SEM12-F 6HE Schenck & Rotec 132

Schenck Rotec CAB 720 14“ Röhrenmonitor SEM12-F Schenck Rotec CAB 720 133
Siemens Avus-3, Avus-4, AS256 12” Röhrenmonitor monochrom SEM10-K-Siemens-Avus-AS256 134
Siemens Gracis, COROS, 

CPxxx Serie
14” Röhrenmonitor 
PM-36A

SEM12-K-Siemens-PM-36A 135

Siemens CP526 9“ Röhrenmonitor monochrom SEM8-K Siemens CP526 136
Siemens WF4xx, CP5xx 14" Rohenmonitor SEM12-F Siemens MP14 137
Siemens WF4xx, CP5xx 14“ Röhrenmonitor SEM12-F Siemens MP40 138
Siemens WF4xx, CP5xx 14” Röhrenmonitor SEM12-K WF4xx / CP52x 139
Siemens Visram 12” Röhrenmonitor monochrom SEM10-K-Siemens-Visram 140
Siemens WF4xx, CP5xx, 

MP14, MP40
14” Röhrenmonitor SEM12-K WF4xx / CP52x 141

Siemens WF470, WF480, Gracis 14” Röhrenmonitor monochrom SEM12-F Siemens WF47x 142
Siemens WF470, WS400-20x 9” Röhrenmonitor monochrom

6FM1496-2BA22, 6FM1420-1AA00,
6FM1420-1BA00, 6FM1420-1BA02

SEM8-K Siemens WS400-20 143

Steinel/Weiler Sinumerik 805, 
Weiler E30

7“ Röhrenmonitor monochrom SEM6-O Steinel/ Weiler E30 144

Siemens Sinumerik 805, 
Weiler E35 / E50

12“ Röhrenmonitor 
MAC3212

SEM10-F Sinumerik 805 Weiler 145

Siemens Sinumerik 805 
Weiler

12” Röhrenmonitor SEM10-K Sinumerik 805 Weiler 146

Siemens Sinumerik 805 / 805M
Weiler, VoestAlpine

12“ Röhrenmonitor
6FC4600-0AR01, 6FC4600-0AR04, 
6F4600-0AR10, 6FC4600-0AR20,
 6FM2805-4AR04, 6FM2805-4AR50, 
MAM32-12

SEM12-F Sinumerik 805 147

Siemens Sinumerik 810/3T, 810/M/3M 9” Röhrenmonitor monochrom 
6FC3988-7AF01, 6FC3547-0AA-Z, 
6FC3471-1AAZ, 6FC3551-AC-Z, 
6FC3821-2AC-Z

SEM8-K Sinumerik 810 148

Siemens Sinumerik System 3 12“ Röhrenmonitor (Farbe) SEM10-K Sinumerik System3 149
Siemens Sinumerik 820 / 850 / 880 12” Röhrenmonitor (Farbe)

6FX1126-1AA03, 6FX1154 8BB0,
6FC3261-1AC-Z, 6FX1154-8BB01,
6FC3988-7AH20, 6FC3988-7AM20,
6FC3561-1AC-Z, 6FC3801-0AC-Z,
6FC3561-1AC-Z-F, 6FC3988-7AG,
6FC3988-7AH12, 6FC3988-7AH13,
6FC3988-7AH14, 6FC3988-7AH11
Grafikkarte 6F11126-1AA03

SEM10-K Sinumerik 820-850-880 150



Hinweis: Klicke auf die Seitenzahl, um zum entsprechenden Datenblatt zu gelangen.

Hersteller Steuerung Originalmonitor Monitor Seite

👇
Siemens Sinumerik 880G 12” Röhrenmonitor (Farbe)

6FC3986-3AU
SEM10-K Sinumerik 880G 151

Siemens Sinumerik 840C, 840M 14“ Röhrenmonitor
6FC3986-3AU, 6FC5103-0AB01-0AA0, 
6FC5103-0AB01-0AA1, 6FC3988-7A

SEM12-K Sinumerik 840C 152

Siemens Sinumerik 840C 14“ Röhrenmonitor, Farbe SEM12-F Sinumerik 840C 153
Siemens Sinumerik 840M 12” Röhrenmonitor (Farbe)

6FC4401-0MA01-Z
SEM10-K Sinumerik 840M 154

Siemens Sinumerik 840D 14” Röhrenmonitor 
6FC5247-OAA17, 6FC5247-OAA1

SEM12-K Sinumerik 840D 155

Siemens Siemens 840D 
Operator Panel OP31 
(6FC5247-0AA16-0AA1)  
OP032S (6FC5203-0AB20

10,4" Display Toshiba 
LTM10C209A+LTA104A261F

Ersatzdisplay 10,4’’ für Siemens 840D 156

Traub Mitsubishi / TX-8 12” Röhrenmonitor monochrom SEM10-F Traub monochrom 157
Traub Mitsubishi / TX-8-D/F/H 14” Röhrenmonitor 

CD1472D1M
SEM12-F Traub TX-8 158

Zimmer + Kreim PEC90 / POCON, 
ZK600, ZK800

10,4“ TFT-Monitor SEM10-O ZK600/ZK800 159

Zimmer + Kreim PEC600 / PEC850
ZK600, ZK800

14“ Röhrenmonitor SEM12-F ZK600/ZK800 160



SEM12-F AC100, AGIEMATIC C
Ersatzmonitor 12“ Agie

VISCOTECH * Tel.: +49-(0)2751-9209703 *  email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de

Technische Daten:

Kurzbeschreibung:

Bestelldaten:

12“ TFT / LCD Monitor für Agie  
	 AC100, AGIEMATIC C

Ersatz für 14“ Röhrenmonitor (Farbe)

Anschluss D-SUB9 Buchse

2-Frontplattensystem für den Einbau im 		
	 vorhandenen Monitorausschnitt 12“

keine lösbaren Befestigungen frontseitig 		
	 zugänglich (keine Demontage durch das 		
	 Bedienpersonal möglich)

kundenspezifische Anpassungen  
	 möglich                     

•

•
•
•

•

•

Ausstattung: 
Industrie TFT Monitor 12” für Einbau in Bedienpa-
nel oder Steuerpult

Steuerung: 

Agie AC100, AGIEMATIC C

Schnittstellen: 
D-SUB9 Buchse

Synchronisation / Timings: 
kompatibel zu Steuerung

Auflösung: 
max. 800x600

Sichtbares Bild: 
246x185mm

Einstellung: 
über On Screen Menü

Helligkeit / Kontrast: 
min. 400 cd/qm, 500:1

Spannungsversorgung: 
115/230VAC

MTBF: 
Backlights min. 5000h 10030946	 SEM12-F Agie AC100,  

		  AGIEMATIC C 

Übersicht:

Die Monitore SEM12-F können als Ersatzmonitore für 14“ Röhrenmonitore / CRT an Steuerungen AC100, 
AGIEMATIC C von AGIE eingesetzt werden. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem
Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-
Screen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind 
kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Die TFT Monitore 
sind mit einer entspiegelten Schutzscheibe ausgestattet, die eine frontseitige Schutzklasse von IP65 ge-
währleistet. Die TFT-Monitore werden mithilfe eines 2-Frontplattensystems in den vorhandenen Ausschnitt 
der Bedienfront eingebaut. Es sind keine mechanischen Anpassungen notwendig.

Mechanische Abmessungen: 
Gehäuse:  307 x 225 x 65mm 
Frontplatte: 315 x 235 x 3mm 

Befestigung: 
Einbau von vorne in vorhandenem Ausschnitt  
(min. 301 x 220mm) 

Material: 
Frontplatte: Aluminium pulverbeschichtet schwarz, 
Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen: 
Betriebstemperatur: 0-50°C 
Lagertemperatur: 0-65°C 
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte,   
nicht kondensierend

Schutzklasse: 
Front IP 65

Normen: 
EMV: EN55022 EN55024;  
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen sind 

Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt                                                        
technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten	 Stand: 01/2024
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SEM12-K 
TFT-Ersatzmonitor 12”  

Agie Agiematic-C

Bestelldaten:

SEM12-K-Agiematic-C

MTBF:
Backlights min. 50000h

Mechanische Abmessungen:
kompatibel zur Röhre

Material:
Frontplatte: Kunststoff mit Nachbildung der 
Röhrenkrümmung, Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagertemperatur 0-65°C
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht 
kondensierend

Schutzklasse:
Front IP 65

Normen
EMV: EN55022 EN55024
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Übersicht
?

?

?

?

?

?

12 “ TFT / LCD Monitor für AGIE         
     Agiematic-C / AC100

Ersatz für 14” Röhrenmonitore des Typs
    VCB01 u. a.

Anschluss und Timing kompatibel zur 
    Steuerung

Einstellungen über On-Screen-Menü

lange Verfügbarkeit

Frontadapter für einfachen Einbau in 
vorhandenen Ausschnitt mit Krümmung

Kurzbeschreibung
Die Monitore SEM12-K werden als Ersatz von 14” Röhrenmonitoren an der Steuerung Agiematic-C / 
AC100 von AGIE eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist 
der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Screen-Menü 
eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind 
kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Der Monitor 
wird an dem vorhanden Chassis der Röhre befestigt und der Frontadapter, der die Krümmung der 
Bildröhre nachbildet, sitzt passgenau in dem Ausschnitt der Front des Bedienpultes. Die 
Standardmonitore sind mit einer entspiegelten Schutzscheibe ausgestattet, die eine frontseitige 
Schutzklasse von IP65 gewährleistet. 

Technische Daten
Ausstattung:
Industrie TFT Monitor 12” für rückseitigen 
Einbau in Bedienpanel oder Steuerpult, 
Befestigung am Chassis der Röhre

Steuerung:
AGIE Agiematic-C / AC100

Originalmonitor:
VCB-01

Schnittstellen:
D-SUB25, 25-polig 2-reihig

Synchronisation / Timings:
kompatibel zur Steuerung

Auflösung:
max. 800x600

Sichtbares Bild:
246x185mm

Einstellung:
über OnScreen Menü rückseitige 
Bedienung

Helligkeit / Kontrast:
min. 400 cd/qm, 500:1 

Spannungsversorgung:
90-260VAC 

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  Stand 01-2008Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de
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SEM12-F 
TFT-Ersatzmonitor 12” Agie

Agiematic CF

Bestelldaten:

10030988 SEM12-F-Agiematic CF

MTBF:
Backlights min. 50000h

Mechanische Abmessungen:
Gehäuse: 307 x 225 x 65mm
Frontplatte: 330 x 260 x 3mm
Durchgangsbohrungen kompatibel zur Befestigung 
im Röhrengehäuse / -Chassis

Material:
Frontplatte: Aluminium pulverbeschichtet schwarz  
andere Farben auf Anfrage

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagertemperatur 0-65°C
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht 
kondensierend

Normen
EMV: EN55022 EN55024
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Übersicht
?

?

?

?

?

?

?

12 “ TFT / LCD Monitor für Agiematic CF

Ersatz für 14” Röhrenmonitor in 
    Bedienpult mit Schutzscheibe

Anschluss: D-SUB9, HD-SUB15

Einstellungen über On-Screen-Menü

lange Verfügbarkeit

Frontplatte schwarz mit Bohrungen für    
    Befestigung im Röhrengehäuse

kundenspezifische Anpassungen möglich

Kurzbeschreibung
Die Monitore SEM12-F werden als Ersatz von 14” Röhrenmonitoren in an Steuerung  AGIEMATIC 
CF von AGIE eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der 
Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Screen-Menü 
eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind 
kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen.. Die Montage 
erfolgt im Röhrengehäuse an den kompatiblen Befestigungspunkten der Röhre. Der Austausch kann 
schnell und einfach auch ohne spezielle elektrische Kenntnisse vorgenommen werden.

Technische Daten
Ausstattung: 
Einbau in Bedienpanel, Befestigung in 
vorhandenem Chassis der Röhre,

Steuerung:
Agiematic CF

Originalmonitor:
14” Röhrenmonitor
Schnittstellen:
D-SUB9, HD-SUB15
inkl. HD-SUB15 Kabel, 
Adapter HD-SUB15>D-SUB9

Synchronisation / Timings:
kompatibel zur Steuerung

Auflösung:
max. 800x600

Spannungsversorgung:
90-260VAC 

Einstellung:
über OnScreen Menü

Helligkeit / Kontrast:
min. 400 cd/qm, 500:1 

Industrie TFT Monitor 12” für 

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  Stand 11/2011Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de
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SEM12-K 
TFT-Ersatzmonitor 12”  

Agiematic-CD/CF

Bestelldaten:

SEM12-K-Agiematic-CD-CF

MTBF:
Backlights min. 50000h

Mechanische Abmessungen:
kompatibel zur Röhre

Material:
Frontplatte: Kunststoff mit Nachbildung der 
Röhrenkrümmung, Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagertemperatur 0-65°C
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht 
kondensierend

Schutzklasse:
Front IP 65

Normen
EMV: EN55022 EN55024
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Übersicht

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  Stand 01-2008

?

?

?

?

?

?

12 “ TFT / LCD Monitor für AGIE         
     Agiematic-CD / Agiematic-CF

Ersatz für 14” Röhrenmonitore 

Anschluss und Timing kompatibel zur 
    Steuerung

Einstellungen über On-Screen-Menü

lange Verfügbarkeit

Frontadapter für einfachen Einbau in 
vorhandenen Ausschnitt mit Krümmung

Kurzbeschreibung
Die Monitore SEM12-K werden als Ersatz von 14” Röhrenmonitoren an der Steuerung Agiematic-CD 
/ Agiematic-CF von AGIE eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem 
Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-
Screen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die 
Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr 
einfach erfolgen. Der Monitor wird an dem vorhanden Chassis der Röhre befestigt und der 
Frontadapter, der die Krümmung der Bildröhre nachbildet, sitzt passgenau in dem Ausschnitt der 
Front des Bedienpultes. Die Standardmonitore sind mit einer entspiegelten Schutzscheibe 
ausgestattet, die eine frontseitige Schutzklasse von IP65 gewährleistet. 

Technische Daten
Ausstattung:
Industrie TFT Monitor 12” für rückseitigen 
Einbau in Bedienpanel oder Steuerpult, 
Befestigung am Chassis der Röhre

Steuerung:
AGIE Agiematic-CD / Agiematic-CF

Originalmonitor:
14” Röhrenmonitor Farbe

Schnittstellen:
D-SUB15 / 15-polig 2-reihig oder D-SUB9 / 
9-polig 2-reihig

Synchronisation / Timings:
kompatibel zur Steuerung

Auflösung:
max. 800x600

Sichtbares Bild:
246x185mm

Einstellung:
über OnScreen Menü rückseitige 
Bedienung

Helligkeit / Kontrast:
min. 400 cd/qm, 500:1 

Spannungsversorgung:
90-260VAC

Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de
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SEM12-F AGIEMATIC T Integral
Ersatzmonitor 12“ Agie

VISCOTECH * Tel.: +49-(0)2751-9209703 *  email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de

Technische Daten:

Kurzbeschreibung:

Bestelldaten:

12“ TFT / LCD Monitor für Agie  
	 AGIEMATIC T Integral

Ersatz für 14“ Röhrenmonitor (Farbe)

Anschluss D-SUB9 Buchse

2-Frontplattensystem für den Einbau im 		
	 vorhandenen Monitorausschnitt 12“

keine lösbaren Befestigungen frontseitig 		
	 zugänglich (keine Demontage durch das 		
	 Bedienpersonal möglich)

kundenspezifische Anpassungen  
	 möglich                     

•

•
•
•

•

•

Ausstattung: 
Industrie TFT Monitor 12” für Einbau in Bedienpa-
nel oder Steuerpult

Steuerung: 

AGIEMATIC T Integral

Schnittstellen: 
D-SUB9 Buchse

Synchronisation / Timings: 
kompatibel zu Steuerung

Auflösung: 
max. 800x600

Sichtbares Bild: 
246x185mm

Einstellung: 
über On Screen Menü

Helligkeit / Kontrast: 
min. 400 cd/qm, 500:1

Spannungsversorgung: 
115/230VAC

MTBF: 
Backlights min. 5000h 	 SEM12-F Agie AGIEMATIC T Integral 

Übersicht:

Die Monitore SEM12-F können als Ersatzmonitore für 14“ Röhrenmonitore / CRT an Steuerungen AGIE-
MATIC T Integral von AGIE eingesetzt werden. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem
Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-
Screen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind 
kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Die TFT Monitore 
sind mit einer entspiegelten Schutzscheibe ausgestattet, die eine frontseitige Schutzklasse von IP65 ge-
währleistet. Die TFT-Monitore werden mithilfe eines 2-Frontplattensystems in den vorhandenen Ausschnitt 
der Bedienfront eingebaut. Es sind keine mechanischen Anpassungen notwendig.

Mechanische Abmessungen: 
Gehäuse:  307 x 225 x 65mm 
Frontplatte: 315 x 235 x 3mm 

Befestigung: 
Einbau von vorne in vorhandenem Ausschnitt  
(min. 301 x 220mm) 

Material: 
Frontplatte: Aluminium pulverbeschichtet schwarz, 
Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen: 
Betriebstemperatur: 0-50°C 
Lagertemperatur: 0-65°C 
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte,   
nicht kondensierend

Schutzklasse: 
Front IP 65

Normen: 
EMV: EN55022 EN55024;  
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen sind 

Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt                                                        
technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten	 Stand: 01/2024
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Die Monitore SEM12-K werden als Ersatz für 14” Röhrenmonitore an der Steuerung Agietron 100 
von AGIE eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der 
Monitor sofort betriebsbereit. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung 
sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Der 
Monitor wird an dem vorhandenen Chassis der Röhre befestigt und der Frontadapter, der die 
Krümmung der Bildröhre nachbildet, sitzt passgenau in dem Ausschnitt der Front des Bedien-
pultes. Die Standardmonitore sind mit einer entspiegelten Schutzscheibe ausgestattet, die eine 
frontseitige Schutzklasse von IP65 gewährleistet.

SEM12-K Agie Agietron 100
TFT-Ersatzmonitor 12,1“ 

VISCOTECH * Tel.: +49-(0)2751-9209703 *  email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de

Technische Daten:

Kurzbeschreibung:

Bestelldaten:

12,1“ TFT / LCD Monitor für  
	 AGIE Agietron 100

Ersatz für 14“ Röhrenmonitor 

Anschluss und Timing kompatibel  
	 zur Steuerung

Einstellungen über On-Screen-Menü

lange Verfügbarkeit

Frontadapter für einfachen Einbau in 
	 vorhandenem Ausschnitt mit Krümmung                     

•

•
•

•
•
•

Ausstattung:    
Industrie TFT-Monitor 12,1“ für rückseitigen Ein-
bau in Bedienpanel oder Steuerpult, Befestigung 
am Chassis der Röhre

Steuerung: 
AGIE Agrietron 100

Originalmonitor: 
14“ Röhrenmonitor

Schnittstellen: 
D-SUB9

Synchronisation/ Timings: 
kompatibel zur Steuerung

Auflösung: 
max. 800x600

sichtbares Bild: 
246x185mm

Einstellung:		   
OnScreen-Menü rückseitig

Helligkeit/ Kontrast: 
min. 400cd/qm; 500:1

Spannungsversorgung: 
90-260 VAC

10030868	 SEM12-K-Agie Agietron 100 

Übersicht:

MTBF: 
Backlights min. 5000h

Mechanische Abmessungen: 
kompatibel zur Röhre

Material: 
Frontplatte: Kunststoff mit Nachbildung der Röhren-
krümmung, entspiegelte Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen: 
Betriebstemperatur 0-50°C 
Lagertemperatur 0-65°C 
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte,  
nicht kondensierend

Schutzklasse: 
Front IP 65

Normen: 
EMV: EN55022 EN55024 
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen sind 
Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt                                                        

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten	 Stand: 01/2024
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Die Monitore SEM12-F werden als Ersatz für 14” Röhrenmonitore an der Steuerung Agietron 
100 von AGIE eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist 
der Monitor sofort betriebsbereit. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversor-
gung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. 
Die TFT Monitore sind mit einer entspiegelten Schutzscheibe ausgestattet, die eine frontseitige 
Schutzklasse von IP65 gewährleistet. Die TFT-Monitore werden in den vorhandenen Ausschnitt 
der Bedienfront eingebaut. Die Fixierung des Gerätes erfolgt über ein 2-Frontplatten System, d.h. 
es sind keine mechanischen Arbeiten an der Bedienfront auszuführen.

SEM12-F Agie Agietron
TFT-Ersatzmonitor 12,1“ 

VISCOTECH * Tel.: +49-(0)2751-9209703 *  email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de

Technische Daten:

Kurzbeschreibung:

Bestelldaten:

12,1“ TFT / LCD Monitor  
	 für AGIE Agietron 100

Ersatz für 14“ Röhrenmonitor  

Anschluss und Timing kompatibel  
	 zur Steuerung

Zwei-Frontplattensystem für Einbau in	 
	 vorhandenen Monitorausschnitt 14”

keine lösbaren Befestigungen  
	 frontseitig zugänglich 

•

•
•

•

•

Ausstattung:    
Industrie TFT-Monitor 12,1“ für den Einbau im 
Ausschnitt des Bedienpanel 

Steuerung: 
Agie Agietron

Originalmonitor: 
14“ Röhrenmonitor

Schnittstellen: 
D-SUB9

Synchronisation/ Timings: 
kompatibel zur Steuerung

Auflösung: 
max. 800x600

sichtbares Bild: 
246x185mm

Einstellung:		   
OnScreen-Menü rückseitig

Helligkeit/ Kontrast: 
min. 400cd/qm; 500:1

Spannungsversorgung: 
90-260 VAC

SEM12-F-Agie Agieton 100

Übersicht:

MTBF: 
Backlights min. 5000h

Mechanische Abmessungen: 
Gehäuse: 307 x 225 x 65 mm 
Frontplatte: 315 x 235 x 4mm 
Ausschnitt Bedienpanel: min. 301 x 220mm

Material: 
Frontplatte: Aluminium, schwarz pulverbeschichtet,  
entspiegelte Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen: 
Betriebstemperatur 0-50°C 
Lagertemperatur 0-65°C 
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte,  
nicht kondensierend

Normen: 
EMV: EN55022 EN55024 
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen sind 

Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt                                                        
technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten	 Stand: 01/2024
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SEM19-O Agie
TFT-Monitor 19” Openframe Modul

?

?

?

?

?

?

?

TFT / LCD Monitor für Agie

Bildschirmdiagonale 19” 

Anschluss: HD-SUB15

Eingangsfrequenzen ab 30 kHz / 50Hz

lange Verfügbarkeit

rückseitige Befestigung über 
VESA-100 möglich

kundenspezifische Anpassungen möglich

Technische Daten
Ausstattung:
Industrie TFT Monitor 19” für Einbau in 
Bedienpanel

Schnittstellen:
HD-SUB15 für analoge Grafikkarte und DVI
Synchronisation / Timings:
kompatibel zur Steuerung
Auflösung:
max. 1280x1024

Sichtbares Bild:
304x228mm

Einstellung:
über OnScreen Menü

Helligkeit / Kontrast:
min. 250 cd/qm, 800:1 

Spannungsversorgung:
Netzteil Weitbereich 90-260VAC

MTBF:
Backlights min. 40000h Bestelldaten:

10030869 SEM19-O Agie

Mechanische Abmessungen:
Baugleich zum Originalmonitor
Material:
Gehäuse: Aluminium
Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagertemperatur 0-65°C
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht 
kondensierend

Normen
EMV: EN55022 EN55024
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Kurzbeschreibung
Die Monitore SEM19-O können als Ersatzmonitore  an den Steuerungen 600/1000/1200 Laser 
von AgieCharmilles  eingesetzt werden.Das Steuerungstiming ist voreingestellt,  d.h.  nach  dem 
Anschluss  ist  der  Monitor  sofort  betriebsbereit.  Feineinstellungen können bei Bedarf über das 
On-Screen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die 
Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr 
einfach erfolgen. Die TFT -Monitore werden über Befestigungswinkel oben / unten in die 
vorhandene Frontplatte geschraubt. 

Übersicht

technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten                                                                  Stand 01-2008

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de
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SEM10-F Provit 500
TFT-Ersatzmonitor 10,4“

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de

Technische Daten:

Kurzbeschreibung:

Bestelldaten:

10,4“ TFT / LCD Monitor für B&R  

	 Provit 500

Ersatz für 12“ Röhrenmonitor   

	 in Bedienpult mit Scheibe

Anschluss und Timing kompatibel  

	 zur Steuerung

Einstellugnen über On-Screen-Menü

lange Verfügbarkeit

Frontplatte schwarz mit Bohrungen                     

•

•

•

•
•
•

Ausstattung:    
Industrie TFT-Monitor 10“ für den Einbau in das 
Bedienpanel

Steuerung: 
Provit 500

Originalmonitor: 
12“ Röhrenmonitor monochrom

Schnittstellen: 
Platinensteckverbinder

Synchronisation/ Timings: 
kompatibel zur Steuerung

Auflösung: 
max. 800x600

sichtbares Bild: 
211x158mm

Einstellung:		   
OnScreen-Menü rückseitig

Helligkeit/ Kontrast: 
min. 400cd/qm; 500:1

Spannungsversorgung: 
12 VDC	

10030793	 SEM10-F-B+R-Provit-500

Übersicht:

Die Monitore SEM10-F werden als Ersatz von 12” Röhrenmonitoren in B&R Maschinen mit 
Provit 500 Steuerungen eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem 
Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das 
On-Screen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungs- 
versorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach 
erfolgen. Die Montage erfolgt im Röhrengehäuse an den kompatiblen Befestigungspunkten der 
Röhre, d.h. der Austausch ist schnell und einfach ohne spezielle Kenntnisse durchzuführen.

MTBF: 
Backlights min. 5000h

Mechanische Abmessungen: 
Gehäuse: ca. 260 x 192 x 100mm 
Frontplatte: ca. 290 x 228 x 3mm

Material: 
Frontplatte: Aluminium pulverbeschichtet schwarz,

Umgebungsbedingungen: 
Betriebstemperatur 0-50°C 
Lagertemperatur 0-65°C 
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte,  
nicht kondensierend

Schutzklasse: 
Front IP 65

Normen: 
EMV: EN55022 EN55024 
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen sind 

Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt                                                        technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten	 Stand: 01/2024



SEM10-F Provit 600
TFT-Ersatzmonitor 10,4“

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de

Technische Daten:

Kurzbeschreibung:

Bestelldaten:

10,4“ TFT / LCD Monitor für B&R  

	 Provit 600

Ersatz für 12“ Röhrenmonitor   

	 in Bedienpult mit Scheibe

Anschluss und Timing kompatibel  

	 zur Steuerung

Einstellugnen über On-Screen-Menü

lange Verfügbarkeit

Frontplatte schwarz mit Bohrungen                     

•

•

•

•
•
•

Ausstattung:    
Industrie TFT-Monitor 10“ für den Einbau in das 
Bedienpanel

Steuerung: 
Provit 600

Originalmonitor: 
12“ Röhrenmonitor Farbe

Schnittstellen: 
D-SUB 9

Synchronisation/ Timings: 
kompatibel zur Steuerung

Auflösung: 
max. 800x600

sichtbares Bild: 
211x158mm

Einstellung:		   
OnScreen-Menü rückseitig

Helligkeit/ Kontrast: 
min. 400cd/qm; 500:1

Spannungsversorgung: 
90-260 VAC	

10030792	 SEM10-F-B+R-Provit-600

Übersicht:

Die Monitore SEM10-F werden als Ersatz von 12” Röhrenmonitoren in B&R Maschinen mit 
Provit 600 Steuerungen eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem 
Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das 
On-Screen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungs- 
versorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach 
erfolgen. Die Montage erfolgt im Röhrengehäuse an den kompatiblen Befestigungspunkten der 
Röhre, d.h. der Austausch ist schnell und einfach ohne spezielle Kenntnisse durchzuführen.

MTBF: 
Backlights min. 5000h

Mechanische Abmessungen: 
Gehäuse: ca. 260 x 192 x 100mm 
Frontplatte: ca. 290 x 228 x 3mm

Material: 
Frontplatte: Aluminium pulverbeschichtet schwarz,

Umgebungsbedingungen: 
Betriebstemperatur 0-50°C 
Lagertemperatur 0-65°C 
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte,  
nicht kondensierend

Schutzklasse: 
Front IP 65

Normen: 
EMV: EN55022 EN55024 
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen sind 

Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt                                                        technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten	 Stand: 01/2024



SEM10-F Boehringer B2T
TFT-Ersatzmonitor 10,4“ Frontplatte

VISCOTECH * Tel.: +49-(0)2751-9209703 *  email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.

Technische Daten:

Kurzbeschreibung:

Bestelldaten:

10,4“ TFT / LCD Monitor für Boehringer B2T 

Ersatz für 12“ Röhrenmonitor in Bedienpult  

	 mit Schutzscheibe

Anschluss 9pol. D-SUB-Stecker, Sonderbelegung

Datenkabel 1:1 Stecker/Buchse 9pol.

lange Verfügbarkeit

Frontplatte für Paneleinbau

kundenspezifische Anpassungen möglich     

•
•

•
•
•
•
•

Ausstattung: 
Industrie TFT Monitor 10,4” für Einbau in Bedien-
panel mit vorhandener Schutzscheibe

Steuerung: 

Philips B2T

Originalmonitor: 
12“ Röhrenmonitor monochrom

Schnittstellen: 
D-SUB9 Stecker, Sonderbelegung

Synchronisation / Timings: 
kompatibel zur Steuerung

Auflösung: 
max. 1024x768

Sichtbares Bild: 
211x158mm

Einstellung: 
über On Screen Menü

Helligkeit / Kontrast: 
min. 500 cd/qm, 1000:1

Spannungsversorgung: 
115/230VAC

10030717	 SEM10-F Boehringer B2T

Übersicht:

Die Monitore SEM10-F können als Ersatzmonitore für12’’ Röhrenmonitore / CRT monochrom an
Philips B2T Steuerungen von Boehringer eingesetzt werden. Das Steuerungstiming ist
voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen
können bei Bedarf über das Einstellmenü (OSD) eingestellt werden. Die TFT -Monitore werden
mit Frontplatte für den Einbau in Bedienpanels mit vorhandener Schutzscheibe geliefert. Die
Montage erfolgt im Röhrengehäuse an den kompatiblen Befestigungspunkten der Röhre. Der
Austausch kann schnell und einfach auch ohne spezielle elektrische Kenntnisse vorgenommen
werden.

 
MTBF: 
Backlights min. 50000h 

Mechanische Abmessungen: 
Gehäuse:  260 x 190 x 95mm 
Frontplatte: 290 x 228 mm 
Befestigungspunkte: 272 x 190mm (monochrom)

Material: 
Frontplatte: Aluminium pulverbeschichtet schwarz 
ohne Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen: 
Betriebstemperatur: 0-50°C 
Lagertemperatur: 0-65°C 
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte,  
nicht kondensierend

Normen: 
EMV: EN55022 EN55024 
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen sind 

Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt                                                        
technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten	 Stand: 01/2024



Die Monitore SEM12-K werden als von Ersatz 14” Röhrenmonitore / CRT an Philips B3T Steuerungen von 
Boehringer eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der Monitor so-
fort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On- Sreen-Menü eingestellt werden. Die 
Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann 
ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Die TFT -Monitore haben eine Frontadapter, der die Krüm-
mung der Röhre nachbildet und einen pass-genauen und einfachen Einbau in den vorhandene Ausschnitt 
des Bedienpanels ermöglicht. Die Montage erfolgt an den Befestigungspunkten des Röhrenchassis

SEM12-K Boehringer B3T
TFT-Ersatzmonitor 12“ gekrümmte Front

VISCOTECH * Tel.: +49-(0)2751-9209703 *  email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de

Technische Daten:

Kurzbeschreibung:

Bestelldaten:

TFT / LCD Monitor für Boehringer B3T

Ersatz für 14” Röhrenmonitore

Anschluss D-SUB15 Buchse

Eingangsfrequenzen ab 15 kHz / 50Hz

lange Verfügbarkeit

Frontadapter für einfachen Einbau in 

	 vorhandenen Auschnitt mit Krümmung

kundenspezifische Anpassungen möglich                

•
•
•
•
•
•

•

Ausstattung:    
Industrie TFT Monitor 12” für Einbau in Bedienpa-
nel, Befestigung an vorhandenem Chassis der 14“ 
Röhre, passgenau durch Frontadapter mit Krüm-
mung

Steuerung: 

Philipls B3T

Originalmonitor: 
14“ Röhrenmonitor Farbe

Schnittstellen: 
D-SUB15 Buschse

Synchronisation / Timings: 
kompatibel zur Steuerung

Auflösung: 
max. 800x600

Sichtbares Bild: 
246x185mm

Einstellung: 
über On Screen Menü

Helligkeit / Kontrast: 
min. 400 cd/qm, 500:1

Spannungsversorgung: 
115/230VAC

10030981	 SEM12-K Boehringer B3T 

Übersicht:

MTBF: 
Backlights min. 50000h 

Mechanische Abmessungen: 
kompatibel zur 14“ Röhre

Material: 
Frontplatte: Kunststoff mit Nachbildung der Röhren-
krümmung, entspiegelte Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen: 
Betriebstemperatur :0-50°C 
Lagertemperatur: 0-65°C 
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte,  
nicht kondensierend

Schutzklasse: 
Front IP 65

Normen: 
EMV: EN55022 EN55024 
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen sind 

Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt                                                        
technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten	 Stand: 01/2024



SEM8-K 
Ersatzmonitor 8,4” 

Bosch CC100/200

Bestelldaten:

10030905 SEM8-K-Bosch-CC100-200

MTBF:
Backlights min. 50000h 

Mechanische Abmessungen:
kompatibel zur Röhre

Material:
Frontplatte: Kunststoff mit Nachbildung der 
Röhrenkrümmung, Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagertemperatur 0-65°C
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht 
kondensierend

Schutzklasse:
Front IP 65

Normen
EMV: EN55022 EN55024
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Übersicht
?

?

?

?

?

?

?

8,4 “ TFT / LCD Monitor für Bosch CC100 
    und CC200

Ersatz für  9” Röhrenmonitore monochrom

Anschluss und Timing kompatibel zur 
    Steuerung

Einstellungen über On-Screen-Menü

lange Verfügbarkeit

Frontplatte schwarz mit Krümmung

kundenspezifische Anpassungen möglich

Kurzbeschreibung
Die Monitore SEM8-K werden als Ersatz von 9”  Röhrenmonitoren an den Steuerungen CC-100 und 
CC-200  von Bosch eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist 
der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Sreen-Menü 
eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind 
kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Der Monitor 
wird an den vorhandenen Befestigungspunkten verschraubt und der Frontadapter, der die 
Krümmung der Bildröhre nachbildet, sitzt passgenau in dem Ausschnitt der Front des Bedienpultes. 
Die Standardmonitore sind mit einer entspiegelten Schutzscheibe ausgestattet, die eine frontseitige 
Schutzklasse von IP65 gewährleistet. 

Technische Daten
Ausstattung:
Industrie TFT Monitor 8,4” für Einbau in 
Bedienpanel oder Steuerpult 

Steuerung:
Bosch CC100, CC200

Originalmonitor:
9” Röhrenmonitor monochrom

Schnittstellen:
Platinenverbinder (Edgeconnector), 
kompatibel zur Steuerung

Synchronisation / Timings:
kompatibel zur Steuerung

Auflösung:
max. 800x600

Sichtbares Bild:
171x128mm

Einstellung:
über OnScreen Menü rückseitige 
Bedienung

Helligkeit / Kontrast:
min. 400 cd/qm, 500:1 

Spannungsversorgung:
15VDC

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  Stand 01-2008Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de



SEM10-K 
TFT-Ersatzmonitor 10,4” 

Bosch CC2xx/3xx

Bestelldaten:

10030903 SEM10-K-Bosch-CC200-300

MTBF:
Backlights min. 50000h 

Mechanische Abmessungen:
kompatibel zur Röhre

Material:
Frontplatte: Kunststoff mit Nachbildung der 
Röhrenkrümmung, Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagertemperatur 0-65°C
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht 
kondensierend

Schutzklasse:
Front IP 65

Normen
EMV: EN55022 EN55024
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Übersicht
?

?

?

?

?

?

10,4 “ TFT / LCD Monitor für Bosch
     CC200, CC220, CC300 und CC320

Ersatz für 12” Röhrenmonitore 
    monochrom TTL und BAS

Anschluss und Timing kompatibel zur 
    Steuerung

Einstellungen über On-Screen-Menü

lange Verfügbarkeit

Frontadapter für einfachen Einbau in 
vorhandenen Auschnitt mit Krümmung

Kurzbeschreibung
Die Monitore SEM10-K werden als Ersatz von 12” Röhrenmonitoren an den Steuerungen CC-200, 
CC220, CC-300 und CC320 von Bosch eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach 
dem Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das 
On-Screen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die 
Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr 
einfach erfolgen. Der Monitor wird an dem vorhanden Chassis der Röhre befestigt und der 
Frontadapter, der die Krümmung der Bildröhre nachbildet, sitzt passgenau in dem Ausschnitt der 
Front des Bedienpultes. Die Standardmonitore sind mit einer entspiegelten Schutzscheibe 
ausgestattet, die eine frontseitige Schutzklasse von IP65 gewährleistet. 

Technische Daten
Ausstattung:
Industrie TFT Monitor 10,4” für rückseitigen 
Einbau in Bedienpanel oder Steuerpult, 
Befestigung am Chassis der Röhre

Steuerung:
Bosch CC200, CC220, CC300, CC320

Originalmonitor:
12" Farbe / Monochrom (TTL), 
12" Monochrom (BAS)

Schnittstellen:
Pfostenstecker 16-polig Flachband (TTL 
oder BAS)

Synchronisation / Timings:
kompatibel zur Steuerung

Auflösung:
max. 800x600

Sichtbares Bild:
211x158mm

Einstellung:
über OnScreen Menü

Helligkeit / Kontrast:
min. 400 cd/qm, 500:1 

Spannungsversorgung:
12 / 15VDC über Signalleitung

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  Stand 01-2008Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de



SEM12-K 
TFT-Ersatzmonitor 12”  

Bosch CC200/300

Bestelldaten:

10030902 SEM12-K-Bosch-CC200-300-320

MTBF:
Backlights min. 50000h

Mechanische Abmessungen:
kompatibel zur Röhre

Material:
Frontplatte: Kunststoff mit Nachbildung der 
Röhrenkrümmung, Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagertemperatur 0-65°C
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht 
kondensierend

Schutzklasse:
Front IP 65

Normen
EMV: EN55022 EN55024
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Übersicht
?

?

?

?

?

?

12 “ TFT / LCD Monitor für Bosch   
     CC200, CC220, CC300 und CC320

Ersatz für 14” Röhrenmonitore des Typs
    MAC2014

Anschluss und Timing kompatibel zur 
    Steuerung

Einstellungen über On-Screen-Menü

lange Verfügbarkeit

Frontadapter für einfachen Einbau in 
vorhandenen Ausschnitt mit Krümmung

Kurzbeschreibung
Die Monitore SEM12-K werden als Ersatz von 14” Röhrenmonitoren an der Steuerung CC-200, 
CC220, CC-300 und CC-320 von Bosch eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. 
nach dem Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über 
das On-Screen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die 
Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr 
einfach erfolgen. Der Monitor wird an dem vorhanden Chassis der Röhre befestigt und der 
Frontadapter, der die Krümmung der Bildröhre nachbildet, sitzt passgenau in dem Ausschnitt der 
Front des Bedienpultes. Die Standardmonitore sind mit einer entspiegelten Schutzscheibe 
ausgestattet, die eine frontseitige Schutzklasse von IP65 gewährleistet. 

Technische Daten
Ausstattung:
Industrie TFT Monitor 12” für rückseitigen 
Einbau in Bedienpanel oder Steuerpult, 
Befestigung über Winkel

Steuerung:
Bosch CC200, Cc220, CC300, CC320

Originalmonitor:
MAC-2014, 14” Farbe

Schnittstellen:
Pfostenstecker 10-polig HD-SUB15
oder 5 x BNC

Synchronisation / Timings:
kompatibel zur Steuerung
Auflösung:
max. 800x600

Sichtbares Bild:
246x185mm

Einstellung:
über OnScreen Menü rückseitige 
Bedienung

Helligkeit / Kontrast:
min. 400 cd/qm, 500:1 

Spannungsversorgung:
90-260VAC 

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  Stand 01-2008Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de



SEM12-K Robofil 310/510
Ersatzmonitor 12” Charmilles

Bestelldaten:

SEM12-K-Charmilles-Robofil-310

MTBF:
Backlights min. 50000h

Mechanische Abmessungen:
kompatibel zur Röhre

Material:
Frontplatte: Kunststoff mit Nachbildung der 
Röhrenkrümmung, Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagertemperatur 0-65°C
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht 
kondensierend

Schutzklasse:
Front IP 65

Normen
EMV: EN55022 EN55024
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Übersicht
?

?

?

?

?

?

12 “ TFT / LCD Monitor für Roboform 400, 
     Robofil310 und Robofil 510

Ersatz für 14” Röhrenmonitore z.B.CC14V

Anschluss und Timing kompatibel zur 
    Steuerung

Einstellungen über On-Screen-Menü

lange Verfügbarkeit

Frontadapter für einfachen Einbau in 
vorhandenen Auschnitt mit Krümmung

Kurzbeschreibung
Die Monitore SEM12-K werden als Ersatz von 14” Röhrenmonitoren an den Steuerungen Roboform 
400, Robofil 310 und Robofil 510 von Charmilles eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, 
d.h. nach dem Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf 
über das On-Screen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die 
Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr 
einfach erfolgen. Der Monitor wird an dem vorhanden Chassis der Röhre befestigt und der 
Frontadapter, der die Krümmung der Bildröhre nachbildet, sitzt passgenau in dem Ausschnitt der 
Front des Bedienpultes. Die Standardmonitore sind mit einer entspiegelten Schutzscheibe 
ausgestattet, die eine frontseitige Schutzklasse von IP65 gewährleistet. 

Technische Daten
Ausstattung:
Industrie TFT Monitor 12” für rückseitigen 
Einbau in Bedienpanel oder Steuerpult, 
Befestigung am Chassis der Röhre

Steuerung:
Charmilles Roboform-400, Robofil-310 und 
Robofil-510

Originalmonitor:
14” Röhrenmonitor CC14V

Schnittstellen:
D-SUB9 / 9-polig 2-reihig

Synchronisation / Timings:
kompatibel zur Steuerung

Auflösung:
max. 800x600

Sichtbares Bild:
246x185mm

Einstellung:
über OnScreen Menü rückseitige 
Bedienung

Helligkeit / Kontrast:
min. 400 cd/qm, 500:1 

Spannungsversorgung:
115/230VAC, optional12 oder 24VDC

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  Stand 01-2008Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de



SEM12-F  Robofil 510
TFT-Ersatzmonitor 12“ Charmilles

VISCOTECH * Tel.: +49-(0)2751-9209703 *  email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.

Technische Daten:

Kurzbeschreibung:

Bestelldaten:

12“ TFT / LCD Monitor für Chramilles Robofil 510

Ersatz für 14“ Röhrenmonitor CC14V in  

	 Bedienpult mit Schutzscheibe

Anschluss und Timing kompatibel zur Steuerung

Einstellungen über On-Screen-Menü

Frontplatte schwarz mit Bohrungen für  

	 Befestigung im Röhrengehäuse           

•
•

•
•
•

Ausstattung: 
Industrie TFT Monitor 12” für Einbau in Bedienpa-
nel mit vorhandener Schutzscheibe

Steuerung: 

Charmilles Robofil 510

Originalmonitor: 
14“ Röhrnemonitor CC14V

Schnittstellen: 
HD-SUB15 Buchse, D-SUB9 Buchse

Synchronisation / Timings: 
kompatibel zur Steuerung

Auflösung: 
max. 800x600

Sichtbares Bild: 
246x185mm

Einstellung: 
über On Screen Menü

Helligkeit / Kontrast: 
min. 400 cd/qm, 500:1

Spannungsversorgung: 
115/230VAC, Kaltgerätestecker

10030897	 SEM12-F Charmilles-Robofil-510

Übersicht:

Die Monitore SEM12-F werden als Ersatz von 14” Röhrenmonitoren an Steuerung Robofil 510 von
Charmilles eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der Monitor 
sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Screen-Menü eingestellt werden.
Die Anschlüsse für das Grafiksignal sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der
Geräte sehr einfach erfolgen. Die Montage erfolgt im Röhrengehäuse an den kompatiblen Befestigungs-
punkten der Röhre, d.h. der Austausch ist schnell und einfach ohne spezielle Kenntnisse
durchzuführen.

 
MTBF: 
Backlights min. 50000h 

Mechanische Abmessungen: 
Gehäuse:  307 x 225 x 65 mm 
Frontplatte: 330 x 260 x 3 mm 
Durchgangsbohrungen kompatibel zur Befestigung 
im Röhrengehäuse / -Chassis 

Material: 
Frontplatte: Aluminium pulverbeschichtet schwarz

Umgebungsbedingungen: 
Betriebstemperatur: 0-50°C 
Lagertemperatur: 0-65°C 
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte,  
nicht kondensierend

Normen: 
EMV: EN55022 EN55024 
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen sind 

Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt                                                        
technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten	 Stand: 01/2024



SEM12-F Robofil / Roboform
TFT-Ersatzmonitor 12“ Charmilles

VISCOTECH * Tel.: +49-(0)2751-9209703 *  email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de

Technische Daten:

Kurzbeschreibung:

Bestelldaten:

12 “ TFT / LCD Monitor für Charmilles 

	 Robofil 290, 400, 4000, 4020, 6000, 310, 

	 Roboform 400, 40, 20, 50, 100, 200, 2000, 35

Ersatz für 14” Röhrenmonitore CC14V

Zwei-Frontplattensystem für Einbau in  

	 vorhandenen Monitorausschnitt 

keine lösbaren Befestigungen, frontseitig 

	 zugänglich (keine Demontage durch das 

	 Bedienpersonal möglich)

kundenspezifische Anpassungen möglich

•

•
•

•

•

Ausstattung: 
Industrie TFT Monitor 12” für Einbau in Bedienpa-
nel Charmilles

Steuerung: 

Robofil 290, Robofil 400, 4000, 4020,6000, 310, 
Roboform 400, 40, 20, 50, 100, 200, 2000, 35

Originalmonitor: 
14“ Röhrenmonitor (Farbe) CC14V

Schnittstellen: 
HD-SUB15 Buchse, D-SUB9 Buchse

Synchronisation / Timings: 
kompatibel zur Steuerung

Auflösung: 
max. 800x600

Sichtbares Bild: 
246x185mm

Einstellung: 
über On Screen Menü

Helligkeit / Kontrast: 
min. 400 cd/qm, 500:1

Spannungsversorgung: 
115/230VAC Kaltgerätestecker 10030945	 SEM12-F Charmilles Roboform/	

					     Robofil

Übersicht:

Die Monitore SEM12-F werden als Ersatz von 14” Röhrenmonitoren in Charmilles Maschinen mit den 
Steuerungen Roboform und Robofil eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem 
Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On- Screen-
Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind kompa-
tibel zur Steuerung. Die TFT Monitore sind mit einer entspiegelten Schutzscheibe ausgestattet, die eine 
frontseitige Schutzklasse von IP65 gewährleistet. Die TFT-Monitore werden in den vorhandenen Ausschnitt 
der Bedienfront eingebaut. Die Fixierung des Gerätes erfolgt über ein 2-Frontplatten System, d.h. es sind 
keine mechanischen Arbeiten an der Bedienfront auszuführen.

MTBF: 
Backlights min. 50000h 

Mechanische Abmessungen: 
Gehäuse: 307 x 225 x 65mm 
Frontplatte: 315 x 235 x 3mm 

Befestigung: 
Einbau von vorne in vorhandenem Ausschnitt  
(min. 301 x 220mm) 

Material: 
Frontplatte: Aluminium pulverbeschichtet schwarz, 
Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen: 
Betriebstemperatur: 0-50°C 
Lagertemperatur: 0-65°C 
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte,   
nicht kondensierend

Schutzklasse: 
Front IP 65

Normen: 
EMV: EN55022 EN55024;  
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen sind 

Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt                                                        
technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten          Stand: 01/2024



SEM12-K Roboform2000
Ersatzmonitor 12” Charmilles

Bestelldaten:

10030900 SEM12-K-Charmilles-Roboform 2000

MTBF:
Backlights min. 50000h

Mechanische Abmessungen:
kompatibel zur Röhre

Material:
Frontplatte: Kunststoff mit Nachbildung der 
Röhrenkrümmung, Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagertemperatur 0-65°C
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht 
kondensierend

Schutzklasse:
Front IP 65

Normen
EMV: EN55022 EN55024
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Übersicht
?

?

?

?

?

?

?

12 “ TFT / LCD Monitor für Roboform2000

Ersatz für 14” Röhrenmonitore (Farbe) 

z.B. CC14V

Anschluss und Timing kompatibel zur 
    Steuerung

Einstellungen über On-Screen-Menü

lange Verfügbarkeit

Frontadapter für einfachen Einbau in 
vorhandenen Auschnitt mit Krümmung

Kurzbeschreibung
Die Monitore SEM12-K werden als Ersatz von 14” Röhrenmonitoren an den Steuerungen 
Roboform2000 von Charmilles eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem 
Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-
Screen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die 
Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr 
einfach erfolgen. Der Monitor wird an dem vorhanden Chassis der Röhre befestigt und der 
Frontadapter, der die Krümmung der Bildröhre nachbildet, sitzt passgenau in dem Ausschnitt der 
Front des Bedienpultes. Die Standardmonitore sind mit einer entspiegelten Schutzscheibe 
ausgestattet, die eine frontseitige Schutzklasse von IP65 gewährleistet. 

Technische Daten
Ausstattung:
Industrie TFT Monitor 12” für rückseitigen 
Einbau in Bedienpanel oder Steuerpult, 
Befestigung am Chassis der Röhre

Steuerung:
Charmilles Roboform-2000

Originalmonitor:
14” Röhrenmonitor (Farbe) CC14V

Schnittstellen:
D-SUB9 / 9-polig 2-reihig

Synchronisation / Timings:
kompatibel zur Steuerung

Auflösung:
max. 800x600

Sichtbares Bild:
246x185mm

Einstellung:
über OnScreen Menü rückseitige 
Bedienung

Helligkeit / Kontrast:
min. 400 cd/qm, 500:1 

Spannungsversorgung:
115/230VAC, optional12 

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  Stand 01-2008Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de



SEM8-F Cybelec CNC7000/7200
TFT-Monitor 8,4” 

Bestelldaten:

10030891 SEM8-F- Cybelec CNC 7200

MTBF:
Backlights min. 50000h

Mechanische Abmessungen:
Frontplatte: 314 x 270mm

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagertemperatur 0-65°C
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht kondens.

Schutzklasse:
Front IP 65

Normen
EMV: EN55022 EN55024
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Übersicht
?

?

?

?

?

?

8,4 “ TFT / LCD Monitor 

Ersatz für 10” / 9” Röhrenmonitore 
    monochrom

Anschluss und Timing kompatibel zur 
    Steuerung

Einstellungen über On-Screen-Menü

Frontplatte schwarz

kundenspezifische Anpassungen möglich

Kurzbeschreibung
Die Monitore SEM8-F werden als Ersatz von 9” / 10” Röhrenmonitoren eingesetzt. Das 
Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. 
Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Sreen-Menü eingestellt werden. Die 
Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, 
somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach gemacht werden. Die Standardmonitore sind 
mit einer entspiegelten Schutzscheibe ausgestattet, die eine frontseitige Schutzklasse von IP65 
gewährleistet. Andere Farben oder Abmessungen der Frontplatte sind auf Anfrage möglich.

Technische Daten
Ausstattung:
Industrie TFT Monitor 8,4” für Cybelec

Steuerung:
CNC 7000/ 7200

Schnittstellen:
Edgeconnector

Synchronisation / Timings:
kompatibel zur Steuerung

Auflösung:
max. 800x600

sichtbares Bild:
174 x 131 mm

Einstellung:
über OnScreen Menü rückseitige 
Bedienung

Helligkeit / Kontrast:
min. 400 cd/qm, 500:1 

Spannungsversorgung:
12 VDC über Video-signal

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  Stand 01-2008Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de



SEM12-F Cybelec 
TFT-Monitor 12” für DNC7000/7400

Bestelldaten:

10030888 SEM12-F- Cybelec DNC 7000/7400

MTBF:
Backlights min. 50000h

Mechanische Abmessungen:
Frontplatte: 315 x 344mm

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagertemperatur 0-65°C
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht kondens.

Schutzklasse:
Front IP 65

Normen
EMV: EN55022 EN55024
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Übersicht
?

?

?

?

?

?

12 “ TFT / LCD Monitor 

Ersatz für 12” Röhrenmonitore 
    monochrom und 14’’ farbe

Anschluss und Timing kompatibel zur 
    Steuerung

Einstellungen über On-Screen-Menü

Frontplatte schwarz

kundenspezifische Anpassungen möglich

Kurzbeschreibung
Die Monitore SEM12-F werden als Ersatz von 12 / 14” Röhrenmonitoren eingesetzt. Das 
Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. 
Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Sreen-Menü eingestellt werden. Die 
Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, 
somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach gemacht werden. Die Standardmonitore sind 
mit einer entspiegelten Schutzscheibe ausgestattet, die eine frontseitige Schutzklasse von IP65 
gewährleistet. Andere Farben oder Abmessungen der Frontplatte sind auf Anfrage möglich.

Technische Daten
Ausstattung:
Industrie TFT Monitor 12” für Cybelec

Steuerung:
DNC 7000/ 7400

Schnittstellen:
Edgeconnector

Synchronisation / Timings:
kompatibel zur Steuerung

Auflösung:
max. 800x600

Einstellung:
über OnScreen Menü rückseitige 
Bedienung

sichtbares Bild:
249 x 188 mm

Helligkeit / Kontrast:
min. 300 cd/qm, 500:1 

Spannungsversorgung:
12 VDC 

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  Stand 01-2008Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de



SEM12-F Cybelec DNC90/94/900
TFT-Ersatzmonitor 12“ Cybelec

VISCOTECH * Tel.: +49-(0)2751-9209703 *  email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de

Technische Daten:

Kurzbeschreibung:

Bestelldaten:

12 “ TFT / LCD Monitor für Cybelec  

	 DNC90 DNC94 DNC900

Ersatz für 14” Röhrenmonitore (Farbe)

Anschluss D-SUB9, HD-SUB15

Zwei-Frontplattensystem für Einbau in 

	 vorhandenen Monitorausschnitt 12”

keine lösbaren Befestigungen frontseitig 

	 zugänglich (keine Demontage durch das		

	 Bedienpersonal möglich)

kundenspezifische Anpassungen möglich

•

•
•
•

•

•

Ausstattung: 
Industrie TFT Monitor 12” für Einbau in Bedienpa-
nel oder Steuerpult

Steuerung: 

DNC90; DNC94; DNC900

Originalmonitor: 

14“ Röhrenmonitor (Farbe) 

Schnittstellen: 
HD-SUB15 Buche, D-SUB9 Buchse

Synchronisation / Timings: 
kompatibel zur Steuerung

Auflösung: 
max. 800x600

Sichtbares Bild: 
246x185mm

Einstellung: 
über On Screen Menü

Helligkeit / Kontrast: 
min. 400 cd/qm, 500:1

Spannungsversorgung: 
115/230VAC Kaltgerätestecker mit Sicherung

10030948	 SEM12-F Cybelec DNC90 /DNC94

Übersicht:

Die Monitore SEM12-F werden als Ersatz von 14” Röhrenmonitoren an Steuerung DNC90 DNC94 DNC900 
von Cybelec eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der Monitor 
sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Screen-Menü eingestellt werden. 
Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, so-
mit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Die TFT Monitore sind mit einer entspiegelten 
Schutzscheibe ausgestattet, die eine frontseitige Schutzklasse von IP65 gewährleistet. Die TFT-Monitore 
werden in den vorhandenen Ausschnitt der Bedienfront eingebaut. Die Fixierung des Gerätes erfolgt über 
ein 2-Frontplatten System, d.h. es sind keine mechanischen Arbeiten an der Bedienfront auszuführen.

MTBF: 
Backlights min. 50000h 

Mechanische Abmessungen: 
Gehäuse:  307 x 225 x 65mm 
Frontplatte: 315 x 235 x 3mm 

Befestigung: 
Einbau von vorne in vorhandenem Ausschnitt  
(min. 301 x 220mm) 

Material: 
Frontplatte: Aluminium pulverbeschichtet schwarz, 
Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen: 
Betriebstemperatur: 0-50°C 
Lagertemperatur: 0-65°C 
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht konden-
sierend

Schutzklasse: 
Front IP 65

Normen: 
EMV: EN55022 EN55024;  
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen sind 

Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt                                                        
technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten	 Stand: 01/2024



SEM8-K Deckel CNC2101
Ersatzmonitor 8” Deckel 

Bestelldaten:

10030845 SEM12-K-Deckel CNC2101

MTBF:
Backlights min. 50000h

Mechanische Abmessungen:
kompatibel zur Röhre

Material:
Frontplatte: Kunststoff mit Nachbildung der 
Röhrenkrümmung, ohne Schutzglas

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagertemperatur 0-65°C
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht 
kondensierend

Schutzklasse:
Front IP 65

Normen
EMV: EN55022 EN55024
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Übersicht
?

?

?

?

?

?

8 “ TFT / LCD Monitor für Deckel CNC2101,
CNC2102, CNC2012

Ersatz für 9” Röhrenmonitore monochrom

Anschluss und Timing kompatibel zur 
    Steuerung

Einstellungen über On-Screen-Menü

lange Verfügbarkeit

Frontadapter für einfachen Einbau in 
vorhandenen Ausschnitt mit Krümmung

Kurzbeschreibung
Die Monitore SEM8-K werden als Ersatz von 9” Röhrenmonitoren an den Steuerungen Deckel  
CNC2101, CNC2102, CNC2012 eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem 
Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-
Screen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die 
Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr 
einfach erfolgen. Der Monitor wird an dem vorhanden Chassis der Röhre befestigt und der 
Frontadapter, der die Krümmung der Bildröhre nachbildet, sitzt passgenau in dem Ausschnitt der 
Front des Bedienpultes.  

Technische Daten
Ausstattung:
Industrie TFT Monitor 8” für rückseitigen 
Einbau in Bedienpanel oder Steuerpult, 
Befestigung am Chassis der Röhre

Steuerung:
Deckel CNC2101, CNC2102, CNC2012

Originalmonitor:
9” Röhrenmonitor monochrom

Schnittstellen:
10-pol. Stecker + Kabelverlängerung

Synchronisation / Timings:
kompatibel zur Steuerung

Auflösung:
max. 800x600

Sichtbares Bild:
154x116mm

Einstellung:
über OnScreen Menü rückseitige 
Bedienung

Helligkeit / Kontrast:
min. 400 cd/qm, 500:1 

Spannungsversorgung:
12 VDC über Signalleitung

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  Stand 01-2018Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de



SEM8-C 
Ersatzmonitor 8,4” Deckel / Grundig

Dialog 1-4

Bestelldaten:

10030901 SEM8-C-Deckel-Dialog1-4

MTBF:
LED min. 50000h

Mechanische Abmessungen:
kompatibel zum Originalmonitor

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagertemperatur 0-65°C
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht 
kondensierend

Schutzklasse:
Front IP 65

Normen
EMV: EN55022 EN55024
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Übersicht

Technische Daten
Ausstattung:
Industrie TFT Monitor 8,4” für  Einbau in 
Bedienpanel oder Steuerpult, Befestigung 
kompatibel zum Originalmonitor

Steuerung:
Dialog1, Dialog2, Dialog3, Dialog4 und 
Grundig Contour 

Originalmonitor:
9” Röhrenmonitor monochrom

Schnittstellen:
Pfostenstecker 20-polig Flachband

Synchronisation / Timings:
kompatibel zur Steuerung

Auflösung:
max. 800x600

Sichtbares Bild:
154 x116mm

Einstellung:
über OnScreen Menü rückseitige 
Bedienung

Helligkeit / Kontrast:
min. 400 cd/qm, 500:1 

Spannungsversorgung:
15VDC über Signalleitung

Kurzbeschreibung
Die Monitore SEM8-C werden als Ersatz von  9” Röhrenmonitoren an den Steuerungen Dialog-1, 
Dialog-2, Dialog-3, Dialog-4 und Grundig Contour  von Deckel eingesetzt. Das Steuerungstiming ist 
voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen 
können bei Bedarf über das On-Screen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für das 
Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein 
Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Der TFT-Monitor wird an den gleichen Punkten wie der 
Originalmonitor befestigt, damit entfallen mechanische Anpassungen oder Umbauten.

?

?

?

?

?

?

8,4 “ TFT / LCD Monitor für Deckel Dialog1, 
    Dialog2, Dialog3, Dialog4 und Contour 

Ersatz für 9” Röhrenmonitore monochrom

Anschluss und Timing kompatibel zur 
    Steuerung

Einstellungen über On-Screen-Menü

lange Verfügbarkeit

Chassis monitor mit kompatiblen 
     Befestigungspunkten

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  Stand 12/2011Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de



Die Monitore SEM12-K werden als Ersatz für 14” Röhrenmonitore (Farbe) an den Steuerungen 
Dialog 11 und Dialog 12 von Deckel eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. 
nach dem Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und 
die Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte 
sehr einfach erfolgen. Der Monitor wird an dem vorhandenen Chassis der Röhre befestigt und 
der Frontadapter, der die Krümmung der Bildröhre nachbildet, sitzt passgenau in dem Ausschnitt 
der Front des Bedienpultes. Die Standardmonitore sind mit einer entspiegelten Schutzscheibe 
ausgestattet, die eine frontseitige Schutzklasse von IP65 gewährleistet.

SEM12-K Dialog 11/12
TFT-Ersatzmonitor 12,1“

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de

Technische Daten:

Kurzbeschreibung:

Bestelldaten:

12,1“ TFT / LCD Monitor für  
	 Dialog 11 und Dialog 12

Ersatz für 14“ Röhrenmonitor    			 
    (z.B. CNC 36)

Anschluss und Timing kompatibel  
	 zur Steuerung

Einstellungen über On-Screen-Menü

Frontadapter für einfachen Einbau in 
	 vorhandenem Ausschnitt mit Krümmung                     

•

•

•

•
•

Ausstattung:    
Industrie TFT-Monitor 12,1“ für rückseitigen Ein-
bau in Bedienpanel oder Steuerpult, Befestigung 
am Chassis der Röhre

Steuerung: 
Deckel Dialog 11 und Dialog 12

Originalmonitor: 
14“ Röhrenmonitor (z.B.CNC36)

Schnittstellen: 
D-SUB25 / 25-polig 2 reihig

Synchronisation/ Timings: 
kompatibel zur Steuerung

Auflösung: 
max. 800x600

sichtbares Bild: 
246x185mm

Einstellung:		   
OnScreen-Menü rückseitig

Helligkeit/ Kontrast: 
min. 400cd/qm; 500:1

Spannungsversorgung: 
90-260 VAC

10030929	 SEM12-K-Deckel Dialog11/12

Übersicht:

MTBF: 
Backlights min. 5000h

Mechanische Abmessungen: 
kompatibel zur Röhre

Material: 
Frontplatte: Kunststoff mit Nachbildung der Röhren-
krümmung, entspiegelte Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen: 
Betriebstemperatur 0-50°C 
Lagertemperatur 0-65°C 
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte,  
nicht kondensierend

Schutzklasse: 
Front IP 65

Normen: 
EMV: EN55022 EN55024 
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen sind 

Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt                                                        technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten	 Stand: 01/2024



Die Monitore SEM12-F werden als Ersatz für 14” Röhrenmonitore (Farbe) an den Steuerungen 
Dialog 11 und Dialog 12 von Deckel (Grundig) eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, 
d.h. nach dem Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Die Anschlüsse für das Grafiksignal 
und die Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Ge-
räte sehr einfach erfolgen. Der Monitor wird an dem vorhandenen Chassis der Röhre befestigt. 
Die Standardmonitore sind mit einer entspiegelten Schutzscheibe ausgestattet, die eine frontsei-
tige Schutzklasse von IP65 gewährleistet.

SEM12-F Dialog 11/12
TFT-Ersatzmonitor 12,1“

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de

Technische Daten:

Kurzbeschreibung:

Bestelldaten:

12,1“ TFT / LCD Monitor  
	 für Dialog 11 und Dialog 12

Ersatz für 14“ Röhrenmonitor  
    (z.B. CNC36)

Anschluss und Timing kompatibel  
	 zur Steuerung

Einstellungen über On-Screen-Menü

Frontplatte schwarz mit Bohrungen für  
	 Befestigung im Röhrengehäuse

•

•

•

•
•

Ausstattung:    
Industrie TFT-Monitor 12,1“ für den direkten Ein-
bau ins Bedienpanel 

Steuerung: 
Deckel Dialog 11 und Dialog 12

Originalmonitor: 
14“ Röhrenmonitor (z.B. CNC36)

Schnittstellen: 
D-SUB25 / 25-polig 2-reihig

Synchronisation/ Timings: 
kompatibel zur Steuerung

Auflösung: 
max. 800x600

sichtbares Bild: 
246x185mm

Einstellung:		   
OnScreen-Menü rückseitig

Helligkeit/ Kontrast: 
min. 400cd/qm; 500:1

Spannungsversorgung: 
90-260 VAC

10030880	 SEM12-F-Deckel Dialog 11/12

Übersicht:

MTBF: 
Backlights min. 5000h

Mechanische Abmessungen: 
kompatibel für Einbau ins Bedienpanel

Material: 
Frontplatte: Aluminium, schwarz pulverbeschichtet,  
entspiegelte Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen: 
Betriebstemperatur 0-50°C 
Lagertemperatur 0-65°C 
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte,  
nicht kondensierend

Normen: 
EMV: EN55022 EN55024 
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen sind 

Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt                                                        technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten	 Stand: 01/2024



SEM12-K 
Ersatzmonitor 12” Deckel / Grundig

Dialog 112

Bestelldaten:

10030913 SEM12-K-Deckel-Dialog112

MTBF:
Backlights min. 50000h

Mechanische Abmessungen:
kompatibel zur Röhre

Material:
Frontplatte: Kunststoff mit Nachbildung der 
Röhrenkrümmung, Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagertemperatur 0-65°C
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht 
kondensierend

Schutzklasse:
Front IP 65

Normen
EMV: EN55022 EN55024
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Übersicht
?

?

?

?

?

?

12 “ TFT / LCD Monitor für Dialog112

Ersatz für 14” Röhrenmonitore 

Anschluss und Timing kompatibel zur 
    Steuerung

Einstellungen über On-Screen-Menü

lange Verfügbarkeit

Frontadapter für einfachen Einbau in 
vorhandenen Ausschnitt mit Krümmung

Kurzbeschreibung
Die Monitore SEM12-K werden als Ersatz von 14” Röhrenmonitoren an den Steuerungen Dialog-112 
von Deckel (Grundig) eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss 
ist der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Screen-Menü 
eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind 
kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Der Monitor 
wird an dem vorhanden Chassis der Röhre befestigt und der Frontadapter, der die Krümmung der 
Bildröhre nachbildet, sitzt passgenau in dem Ausschnitt der Front des Bedienpultes. Die 
Standardmonitore sind mit einer entspiegelten Schutzscheibe ausgestattet, die eine frontseitige 
Schutzklasse von IP65 gewährleistet. 

Technische Daten
Ausstattung:
Industrie TFT Monitor 12” für rückseitigen 
Einbau in Bedienpanel oder Steuerpult, 
Befestigung am Chassis der Röhre

Steuerung:
Deckel (Grundig) Dialog112

Originalmonitor:
14” Röhrenmonitor (Farbe)

Schnittstellen:
15-poliger Sonderstecker

Synchronisation / Timings:
kompatibel zur Steuerung

Auflösung:
max. 800x600

Sichtbares Bild:
246x185mm

Einstellung:
über OnScreen Menü rückseitige 
Bedienung

Helligkeit / Kontrast:
min. 400 cd/qm, 500:1 

Spannungsversorgung:
115/230VAC

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  Stand 01-2008Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de



SEM10-K 
TFT-Ersatzmonitor 10,4” Deckel

Multiform1/2

Bestelldaten:

10030877 SEM10-K-Delem-Deckel-Multifo- 1/2

MTBF:
Backlights min. 50000h 

Mechanische Abmessungen:
kompatibel zur Röhre

Material:
Frontplatte: Kunststoff mit Nachbildung der 
Röhrenkrümmung, Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagertemperatur 0-65°C
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht 
kondensierend

Schutzklasse:
Front IP 65

Normen
EMV: EN55022 EN55024
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Übersicht
?

?

?

?

?

?

10,4 “ TFT / LCD Monitor für Deckel 
Multiform 1/2

Ersatz für 12” Röhrenmonitor monochrom

Anschluss und Timing kompatibel zur 
    Steuerung

Einstellungen über On-Screen-Menü

lange Verfügbarkeit

Frontadapter für einfachen Einbau in 
vorhandenen Ausschnitt mit Krümmung

Kurzbeschreibung
Die Monitore SEM10-K werden als Ersatz von 12” Röhrenmonitoren an Steuerungen Multiform 1/2 
von Deckel eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der 
Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Screen-Menü 
eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind 
kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Der Monitor 
wird an dem vorhanden Chassis der Röhre befestigt und der Frontadapter, der die Krümmung der 
Bildröhre nachbildet, sitzt passgenau in dem Ausschnitt der Front des Bedienpultes. Die 
Standardmonitore sind mit einer entspiegelten Schutzscheibe ausgestattet, die eine frontseitige 
Schutzklasse von IP65 gewährleistet. 

Technische Daten
Ausstattung:
Industrie TFT Monitor 10,4” für rückseitigen 
Einbau in Bedienpanel oder Steuerpult, 
Befestigung am Chassis der Röhre

Steuerung:
Deckel Multiform 1/2

Originalmonitor:
12” Röhrenmonitor z.B. 26S12MA001, 
26C12001, 26C12MA001

Schnittstellen:
10-pol. Flachbandkabel
Synchronisation / Timings:
kompatibel zur Steuerung

Auflösung:
max. 800x600

Sichtbares Bild:
211x158mm

Einstellung:
über OnScreen Menü rückseitige 
Bedienung

Helligkeit / Kontrast:
min. 400 cd/qm, 500:1 

Spannungsversorgung:
12 VDC 

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  Stand 01-2008Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de



SEM12-F Multiform-3
TFT-Ersatzmonitor 12“ Deckel

VISCOTECH * Tel.: +49-(0)2751-9209703 *  email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de

Technische Daten:

Kurzbeschreibung:

Bestelldaten:

12 “ TFT / LCD Monitor für Deckel Multiform-3

Ersatz für 14” Röhrenmonitore (Farbe)

Zwei-Frontplattensystem für Einbau in 

	 vorhandenen Monitorausschnitt 12”

keine lösbaren Befestigungen frontseitig 

	 zugänglich (keine Demontage durch das		

	 Bedienpersonal möglich)

kundenspezifische Anpassungen möglich

•
•
•

•

•

Ausstattung: 
Industrie TFT Monitor 12” für Einbau in Bedienpa-
nel oder Steuerpult

Steuerung: 

Deckel Multiform-3

Originalmonitor: 

14“ Röhrenmonitor  

Schnittstellen: 
HD-SUB15, 5x BNC und 3x Adapter von BNC auf 
mini-Koax Buchse

Synchronisation / Timings: 
kompatibel zur Steuerung

Auflösung: 
max. 800x600

Sichtbares Bild: 
246x185mm

Einstellung: 
über On Screen Menü

Helligkeit / Kontrast: 
min. 400 cd/qm, 500:1

Spannungsversorgung: 
115/230VAC 10030872	 SEM12-F Deckel Multiform-3

Übersicht:

Die Monitore SEM12-F werden als Ersatz von 14” Röhrenmonitoren für Steuerung Deckel Multiform-3 ein-
gesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der Monitor sofort betriebs-
bereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Screen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse 
für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Aus-
tausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Die TFT Monitore sind mit einer entspiegelten Schutzscheibe 
ausgestattet, die eine frontseitige Schutzklasse von IP65 gewährleistet. Die TFT-Monitore werden in den 
vorhandenen Ausschnitt der Bedienfront eingebaut. Die Fixierung des Gerätes erfolgt über ein 2-Frontplat-
ten System, d.h. es sind keine mechanischen Arbeiten an der Bedienfront auszuführen.

MTBF: 
Backlights min. 50000h 

Mechanische Abmessungen: 
Gehäuse:  307 x 225 x 65mm 
Frontplatte: 315 x 235 x 3mm 

Befestigung: 
Einbau von vorne in vorhandenem Ausschnitt  
(min. 301 x 220mm) 

Material: 
Frontplatte: Aluminium pulverbeschichtet schwarz, 
Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen: 
Betriebstemperatur: 0-50°C 
Lagertemperatur: 0-65°C 
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht konden-
sierend

Schutzklasse: 
Front IP 65

Normen: 
EMV: EN55022 EN55024;  
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen sind 

Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt                                                        

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten	 Stand: 01/2024



SEM10-F Multiform-4
TFT-Ersatzmonitor 10,4“ Deckel

VISCOTECH * Tel.: +49-(0)2751-9209703 *  email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de

Technische Daten:

Kurzbeschreibung:

Bestelldaten:

10 “ TFT / LCD Monitor für Deckel Multiform-4

Ersatz für 12” Röhrenmonitore (monochrom)

Zwei-Frontplattensystem für Einbau in 

	 vorhandenen Monitorausschnitt 10”

keine lösbaren Befestigungen frontseitig 

	 zugänglich (keine Demontage durch das		

	 Bedienpersonal möglich)

kundenspezifische Anpassungen möglich

•
•
•

•

•

Ausstattung: 
Industrie TFT Monitor 10“ für Einbau in Bedienpa-
nel oder Steuerpult

Steuerung: 

Deckel Multiform-4

Originalmonitor: 

12“ Röhrenmonitor  monochrom

Schnittstellen: 
HD-SUB15, 5x BNC und 3x Adapter von BNC auf 
mini-Koax Buchse

Synchronisation / Timings: 
kompatibel zur Steuerung

Auflösung: 
max. 1024x768

Sichtbares Bild: 
211x158mm

Einstellung: 
über On Screen Menü

Helligkeit / Kontrast: 
min. 500 cd/qm, 1000:1

Spannungsversorgung: 
115/230VAC 10030883	 SEM10-F Deckel Multiform-4

Übersicht:

Die Monitore SEM10-F werden als Ersatz von 12” Röhrenmonitoren für Steuerung Deckel Multiform-4 ein-
gesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der Monitor sofort betriebs-
bereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Screen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse 
für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Aus-
tausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Die TFT Monitore sind mit einer entspiegelten Schutzscheibe 
ausgestattet, die eine frontseitige Schutzklasse von IP65 gewährleistet. Die TFT-Monitore werden in den 
vorhandenen Ausschnitt der Bedienfront eingebaut. Die Fixierung des Gerätes erfolgt über ein 2-Frontplat-
ten System, d.h. es sind keine mechanischen Arbeiten an der Bedienfront auszuführen.

MTBF: 
Backlights min. 50000h 

Mechanische Abmessungen: 
Gehäuse:  260 x 190 x 95mm 
Frontplatte: 267 x 197 x 3mm 

Befestigung: 
Einbau von vorne in vorhandenem Ausschnitt  
(min. 256 x 186mm) 

Material: 
Frontplatte: Aluminium pulverbeschichtet schwarz, 
Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen: 
Betriebstemperatur: 0-50°C 
Lagertemperatur: 0-65°C 
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht konden-
sierend

Schutzklasse: 
Front IP 65

Normen: 
EMV: EN55022 EN55024;  
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen sind 

Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt                                                        
technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten	 Stand: 01/2024



SEM12-K 
Ersatzmonitor 12” Deckel / Grundig 

MillPlus

Bestelldaten:

10030906 SEM12-K-Deckel-Grundig-Millplus

MTBF:
Backlights min. 50000h

Mechanische Abmessungen:
kompatibel zur Röhre

Material:
Frontplatte: Kunststoff mit Nachbildung der 
Röhrenkrümmung, Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagertemperatur 0-65°C
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht 
kondensierend

Schutzklasse:
Front IP 65

Normen
EMV: EN55022 EN55024
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Übersicht
?

?

?

?

?

?

12 “ TFT / LCD Monitor für MillPlus

Ersatz für 14” Röhrenmonitore 

Anschluss und Timing kompatibel zur 
    Steuerung

Einstellungen über On-Screen-Menü

lange Verfügbarkeit

Frontadapter für einfachen Einbau in 
vorhandenen Ausschnitt mit Krümmung

Kurzbeschreibung
Die Monitore SEM12-K werden als Ersatz von 14” Röhrenmonitoren an den Steuerungen MillPlus 
von Deckel eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der 
Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Screen-Menü 
eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind 
kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Der Monitor 
wird an dem vorhanden Chassis der Röhre befestigt und der Frontadapter, der die Krümmung der 
Bildröhre nachbildet, sitzt passgenau in dem Ausschnitt der Front des Bedienpultes. Die 
Standardmonitore sind mit einer entspiegelten Schutzscheibe ausgestattet, die eine frontseitige 
Schutzklasse von IP65 gewährleistet. 

Technische Daten
Ausstattung:
Industrie TFT Monitor 12” für rückseitigen 
Einbau in Bedienpanel oder Steuerpult, 
Befestigung am Chassis der Röhre

Steuerung:
Deckel MillPlus

Originalmonitor:
14” Röhrenmonitor BC125, MC14018U-
780B, VME 532

Schnittstellen:
HD-SUB15 / 15-polig 3-reihig

Synchronisation / Timings:
kompatibel zur Steuerung

Auflösung:
max. 800x600

Sichtbares Bild:
246x185mm

Einstellung:
über OnScreen Menü rückseitige 
Bedienung

Helligkeit / Kontrast:
min. 400 cd/qm, 500:1 

Spannungsversorgung:
115/230VAC

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  Stand 01-2008Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de



SEM6-O Delem DA21+21e
TFT-Ersatzmonitor 6,4” 

Bestelldaten:

10030975 SEM6-O Openframe 

MTBF:
Backlights min. 50000h

Mechanische Abmessungen:
kompatibel zur Röhre

Material:
Frontplatte: Aluminium

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagertemperatur 0-65°C
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht 
kondensierend

Schutzklasse:
-

Normen
EMV: EN55022 EN55024
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Übersicht

Technische Daten
Ausstattung:
Industrie TFT Monitor 6,4” für rückseitigen 
Einbau in Bedienpanel oder Steuerpult, 
Befestigung über Laschen im 
Montageblech

Steuerung:
DA21 und DA21e 

Originalmonitor:
7” Röhrenmonitor monochrom  

Schnittstellen:
Edgeconnector 10-polig

Synchronisation / Timings:
kompatibel zur Steuerung

Auflösung:
max. 640x480

Sichtbares Bild:
134 x101mm

Einstellung:
über On Screen Menü rückseitige 
Bedienung

Helligkeit / Kontrast:
min. 300 cd/qm, 500:1 

Spannungsversorgung:
12VDC über Videoanschluss

Kurzbeschreibung
Die Monitore SEM6-O werden als Ersatz von 7” Röhrenmonitoren monochrom an den Steuerungen 
DA21 und DA21e von Delem eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem 
Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-
Screen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die 
Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr 
einfach erfolgen. Der Monitor wird über Winkel an den Gewindebolzen in der  vorhanden Frontplatte 
befestigt.

?

?

?

?

?

?

6,4“ TFT / LCD Monitor

Ersatz für 7”  Röhrenmonitor monochrom 

Anschluss kompatibel zur Steuerung

Einstellungen über On-Screen-Menü

lange Verfügbarkeit

Adapter für einfachen Einbau in 
vorhandene Frontplatte

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  Stand 11-2014Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de



SEM10-F Delem DA23e+24e
TFT-Ersatzmonitor 10,4“ Delem

VISCOTECH * Tel.: +49-(0)2751-9209703 *  email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de

Technische Daten:

Kurzbeschreibung:

Bestelldaten:

10,4“ TFT / LCD Monitor für Delem DA23e+24e

Ersatz für 12” Röhrenmonitore 

Zwei-Frontplattensystem für Einbau in 

	 vorhandenen Monitorausschnitt 10”

keine lösbaren Befestigungen frontseitig 

	 zugänglich (keine Demontage durch das		

	 Bedienpersonal möglich)

kundenspezifische Anpassungen möglich

•
•
•

•

•

Ausstattung: 
Industrie TFT Monitor 10,4“ für Einbau in Bedien-
panel oder Steuerpult

Steuerung: 

Delem DA-23e / DA-24e

Originalmonitor: 

12“ Röhrenmonitor

Schnittstellen: 
10 poliger Platinensteckverbinder

Synchronisation / Timings: 
kompatibel zur Steuerung

Auflösung: 
max. 1024x768

Sichtbares Bild: 
211x158mm

Einstellung: 
über On Screen Menü

Helligkeit / Kontrast: 
min. 500 cd/qm, 1000:1

Spannungsversorgung: 
12 VDC über Signalleitung

10030973	 SEM10-F Delem DA24

Übersicht:

Die Monitore SEM10-F können als Ersatzmonitore für 12 Röhrenmonitore / CRT an den Steuerungen 
DA23e + DA24e von Delem eingesetzt werden. Der Signalanschluß und das eingestellte Timing sind auf 
die Steuerung abgestimmt, d.h. der Einbau kann auch ohne besondere elektrische Kenntnisse vorgenom-
men werden. Die TFT -Monitore werden in den vorhandenen Ausschnitt der Bedienfront eingebaut. Die 
Fixierung des Gerätes erfolgt über ein 2-Frontplatten System, d.h. es sind keine mechanischen Arbeiten an 
der Bedienfront auszuführen. Die Darstellung erfolgt in den gewohnten Graustufen des Systems.

MTBF: 
Backlights min. 50000h 

Mechanische Abmessungen: 
Gehäuse:  260 x 190 x 55 mm 
Frontplatte: 267 x 197 x 3mm 

Befestigung: 
Einbau von vorne in vorhandenem Ausschnitt  
(min. 256 x 186mm) 

Material: 
Frontplatte: Aluminium pulverbeschichtet schwarz, 
Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen: 
Betriebstemperatur: 0-50°C 
Lagertemperatur: 0-65°C 
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht konden-
sierend

Schutzklasse: 
Front IP 65

Normen: 
EMV: EN55022 EN55024;  
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen sind 

Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt                                                        
technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten	 Stand: 01/2024

,



SEM10-F Delem DA24 CRT
TFT-Ersatzmonitor 10,4“ Frontplatte

VISCOTECH * Tel.: +49-(0)2751-9209703 *  email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.

Technische Daten:

Kurzbeschreibung:

Bestelldaten:

10,4“ TFT / LCD Monitor für Delem DA24

Ersatz für 12“ Röhrenmonitor in Bedienpult  

	 mit Schutzscheibe

Anschluss 10pol. Platinensteckverbinder

lange Verfügbarkeit

Frontplatte für Paneleinbau,

verschiedene Farben möglich

kundenspezifische Anpassungen möglich     

•
•

•
•
•
•
•

Ausstattung: 
Industrie TFT Monitor 10,4” für Einbau in Bedien-
panel mit vorhandener Schutzscheibe

Steuerung: 

Delem DA24

Originalmonitor: 
12“ Röhrenmonitor monochrom

Schnittstellen: 
10-poliger Platinensteckverbinder

Synchronisation / Timings: 
kompatibel zur Steuerung

Auflösung: 
max. 1024x768

Sichtbares Bild: 
211x158mm

Einstellung: 
über On Screen Menü

Helligkeit / Kontrast: 
min. 500 cd/qm, 1000:1

Spannungsversorgung: 
12 VDC über Signalleitung

10030737	 SEM10-F Delem DA24 CRT

Übersicht:

Die Monitore SEM10-F können als Ersatzmonitore für 12’’ Röhrenmonitore / CRT monochrom an
DA24 Steuerungen von Delem eingesetzt werden. Das Steuerungstiming ist
voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen
können bei Bedarf über das Einstellmenü (OSD) eingestellt werden. Die TFT -Monitore werden
mit Frontplatte für den Einbau in Bedienpanels mit vorhandener Schutzscheibe geliefert. Die
Montage erfolgt im Röhrengehäuse an den kompatiblen Befestigungspunkten der Röhre. Der
Austausch kann schnell und einfach auch ohne spezielle elektrische Kenntnisse vorgenommen
werden.

 
MTBF: 
Backlights min. 50000h 

Mechanische Abmessungen: 
Gehäuse:  260 x 190 x 55 mm 
Frontplatte: 290 x 228 mm 
Befestigungspunkte: 272 x 190mm (monochrom)

Material: 
Frontplatte: Aluminium pulverbeschichtet schwarz 
ohne Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen: 
Betriebstemperatur: 0-50°C 
Lagertemperatur: 0-65°C 
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte,  
nicht kondensierend

Normen: 
EMV: EN55022 EN55024 
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen sind 

Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt                                                        
technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten	 Stand: 01/2024



SEM8-K 
TFT-Ersatzmonitor 8” Delem 

DA42

Bestelldaten:

SEM8-K-Delem-DA42

MTBF:
Backlights min. 50000h 

Mechanische Abmessungen:
kompatibel zur Röhre

Material:
Frontplatte: Kunststoff mit Nachbildung der 
Röhrenkrümmung, 

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagertemperatur 0-65°C
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht 
kondensierend

Schutzklasse:
Front IP 65

Normen
EMV: EN55022 EN55024
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Übersicht
?

?

?

?

?

?

8 “ TFT / LCD Monitor für Delem DA42

Ersatz für 10” Röhrenmonitor

Anschluss und Timing kompatibel zur 
    Steuerung

Einstellungen über On-Screen-Menü

lange Verfügbarkeit

Frontadapter für einfachen Einbau in 
vorhandenen Ausschnitt mit Krümmung

Kurzbeschreibung
Die Monitore SEM8-K werden als Ersatz von 10” Röhrenmonitoren an Steuerungen DA42 von Delem 
eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der Monitor sofort 
betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Screen-Menü eingestellt werden. 
Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, 
somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Der Monitor wird an dem vorhandenen 
Chassis der Röhre befestigt und der Frontadapter, der die Krümmung der Bildröhre nachbildet, sitzt 
passgenau in dem Ausschnitt der Front des Bedienpultes. 

Technische Daten
Ausstattung:
Industrie TFT Monitor 8” für rückseitigen 
Einbau in Bedienpanel oder Steuerpult, 
Befestigung am Chassis der Röhre

Steuerung:
Delem DA-42

Originalmonitor:
10” Röhrenmonitor

Synchronisation / Timings:
kompatibel zur Steuerung

Auflösung:
max. 800x600

Sichtbares Bild:
165x145mm

Einstellung:
über OnScreen Menü rückseitige 
Bedienung

Helligkeit / Kontrast:
min. 400 cd/qm, 500:1 

Spannungsversorgung:
12VDC über Signalstecker

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  Stand 01-2008Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de



SEM10-F Delem DA58
TFT-Ersatzmonitor 10,4“ Delem

VISCOTECH * Tel.: +49-(0)2751-9209703 *  email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de

Technische Daten:

Kurzbeschreibung:

Bestelldaten:

10,4“ TFT / LCD Monitor für Delem DA58

Ersatz für 12” Röhrenmonitore 26S12MA001,  

	 26C12001, 26C12MA001

Zwei-Frontplattensystem für Einbau in 

	 vorhandenen Monitorausschnitt 10”

keine lösbaren Befestigungen frontseitig 

	 zugänglich (keine Demontage durch das		

	 Bedienpersonal möglich)

kundenspezifische Anpassungen möglich

•
•

•

•

•

Ausstattung: 
Industrie TFT Monitor 10,4“ für Einbau in Bedien-
panel oder Steuerpult

Steuerung: 

Delem DA-58

Originalmonitor: 

26S12MA001, 26C12001, 26C12MA001

Schnittstellen: 
10 polige Stiftleiste 

Synchronisation / Timings: 
kompatibel zur Steuerung

Auflösung: 
max. 1024x768

Sichtbares Bild: 
211x158mm

Einstellung: 
über On Screen Menü

Helligkeit / Kontrast: 
min. 500 cd/qm, 1000:1

Spannungsversorgung: 
115/260 VAC; optional 24 VDC

10030932	 SEM10-F Delem DA58

10050502	 Option 24 VDC 

Übersicht:

Die Monitore SEM10-F können als Ersatzmonitore für 12 Röhrenmonitore / CRT an den Steuerungen DA58 
von Delem eingesetzt werden. Der Signalanschluß und das eingestellte Timing sind auf die Steuerung ab-
gestimmt, d.h. der Einbau kann auch ohne besondere elektrische Kenntnisse vorgenommen werden. Die 
TFT -Monitore werden in den vorhandenen Ausschnitt der Bedienfront eingebaut. Die Fixierung des Ge-
rätes erfolgt über ein 2-Frontplatten System, d.h. es sind keine mechanischen Arbeiten an der Bedienfront 
auszuführen. Die Darstellung erfolgt in den gewohnten Graustufen des Systems.

MTBF: 
Backlights min. 50000h 

Mechanische Abmessungen: 
Gehäuse:  260 x 190 x 55 (95)mm 
Frontplatte: 267 x 197 x 3mm 

Befestigung: 
Einbau von vorne in vorhandenem Ausschnitt  
(min. 256 x 186mm) 

Material: 
Frontplatte: Aluminium pulverbeschichtet schwarz, 
Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen: 
Betriebstemperatur: 0-50°C 
Lagertemperatur: 0-65°C 
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht konden-
sierend

Schutzklasse: 
Front IP 65

Normen: 
EMV: EN55022 EN55024;  
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen sind 

Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt                                                        
technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten	 Stand: 01/2024

,



SEM10-F Delem DA65
TFT-Ersatzmonitor 10,4“ Delem

VISCOTECH * Tel.: +49-(0)2751-9209703 *  email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de

Technische Daten:

Kurzbeschreibung:

Bestelldaten:

10,4“ TFT / LCD Monitor für Delem DA65

Ersatz für 12” Röhrenmonitore 26S12MA001,  

	 26C12001, 26C12MA001

Zwei-Frontplattensystem für Einbau in 

	 vorhandenen Monitorausschnitt 10”

keine lösbaren Befestigungen frontseitig 

	 zugänglich (keine Demontage durch das		

	 Bedienpersonal möglich)

kundenspezifische Anpassungen möglich

•
•

•

•

•

Ausstattung: 
Industrie TFT Monitor 10,4“ für Einbau in Bedien-
panel oder Steuerpult

Steuerung: 

Delem DA-65

Originalmonitor: 

26S12MA001, 26C12001, 26C12MA001

Schnittstellen: 
HD-SUB15

Synchronisation / Timings: 
kompatibel zur Steuerung

Auflösung: 
max. 1024x768

Sichtbares Bild: 
211x158mm

Einstellung: 
über On Screen Menü

Helligkeit / Kontrast: 
min. 500 cd/qm, 1000:1

Spannungsversorgung: 
12 VDC über Schraubklemme

10030933	 SEM10-F Delem DA65

Übersicht:

Die Monitore SEM10-F können als Ersatzmonitore für 12 Röhrenmonitore / CRT an den Steuerungen DA65 
von Delem eingesetzt werden. Der Signalanschluß und das eingestellte Timing sind auf die Steuerung ab-
gestimmt, d.h. der Einbau kann auch ohne besondere elektrische Kenntnisse vorgenommen werden. Die 
TFT -Monitore werden in den vorhandenen Ausschnitt der Bedienfront eingebaut. Die Fixierung des Ge-
rätes erfolgt über ein 2-Frontplatten System, d.h. es sind keine mechanischen Arbeiten an der Bedienfront 
auszuführen. Die Darstellung erfolgt in den gewohnten Graustufen des Systems.

MTBF: 
Backlights min. 50000h 

Mechanische Abmessungen: 
Gehäuse:  260 x 190 x 55mm 
Frontplatte: 267 x 197 x 3mm 

Befestigung: 
Einbau von vorne in vorhandenem Ausschnitt  
(min. 256 x 186mm) 

Material: 
Frontplatte: Aluminium pulverbeschichtet schwarz, 
Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen: 
Betriebstemperatur: 0-50°C 
Lagertemperatur: 0-65°C 
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht konden-
sierend

Schutzklasse: 
Front IP 65

Normen: 
EMV: EN55022 EN55024;  
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen sind 

Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt                                                        
technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten	 Stand: 01/2024

,



SEM10-F Delem DA69
TFT-Ersatzmonitor 10,4“ Delem

VISCOTECH * Tel.: +49-(0)2751-9209703 *  email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de

Technische Daten:

Kurzbeschreibung:

Bestelldaten:

10,4“ TFT / LCD Monitor für Delem DA69

Ersatz für 12” Röhrenmonitore 26S12MA001,  

	 26C12001, 26C12MA001

Zwei-Frontplattensystem für Einbau in 

	 vorhandenen Monitorausschnitt 10”

keine lösbaren Befestigungen frontseitig 

	 zugänglich (keine Demontage durch das		

	 Bedienpersonal möglich)

kundenspezifische Anpassungen möglich

•
•

•

•

•

Ausstattung: 
Industrie TFT Monitor 10,4“ für Einbau in Bedien-
panel oder Steuerpult

Steuerung: 

Delem DA-69

Originalmonitor: 

26S12MA001, 26C12001, 26C12MA001

Schnittstellen: 
HD-SUB15

Synchronisation / Timings: 
kompatibel zur Steuerung

Auflösung: 
max. 1024x768

Sichtbares Bild: 
211x158mm

Einstellung: 
über On Screen Menü

Helligkeit / Kontrast: 
min. 500 cd/qm, 1000:1

Spannungsversorgung: 
115/260 VAC; Kaltgerätestecker

10030934	 SEM10-F Delem DA69

Übersicht:

Die Monitore SEM10-F können als Ersatzmonitore für 12 Röhrenmonitore / CRT an den Steuerungen DA69 
von Delem eingesetzt werden. Der Signalanschluß und das eingestellte Timing sind auf die Steuerung ab-
gestimmt, d.h. der Einbau kann auch ohne besondere elektrische Kenntnisse vorgenommen werden. Die 
TFT -Monitore werden in den vorhandenen Ausschnitt der Bedienfront eingebaut. Die Fixierung des Ge-
rätes erfolgt über ein 2-Frontplatten System, d.h. es sind keine mechanischen Arbeiten an der Bedienfront 
auszuführen. Die Darstellung erfolgt in den gewohnten Graustufen des Systems.

MTBF: 
Backlights min. 50000h 

Mechanische Abmessungen: 
Gehäuse:  260 x 190 x 95mm 
Frontplatte: 267 x 197 x 3mm 

Befestigung: 
Einbau von vorne in vorhandenem Ausschnitt  
(min. 256 x 186mm) 

Material: 
Frontplatte: Aluminium pulverbeschichtet schwarz, 
Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen: 
Betriebstemperatur: 0-50°C 
Lagertemperatur: 0-65°C 
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht konden-
sierend

Schutzklasse: 
Front IP 65

Normen: 
EMV: EN55022 EN55024;  
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen sind 

Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt                                                        

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten	 Stand: 01/2024

,



SEM10-F Engel CC80 mono
TFT-Ersatzmonitor 10,4“ Engel

VISCOTECH * Tel.: +49-(0)2751-9209703 *  email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de

Technische Daten:

Kurzbeschreibung:

Bestelldaten:

10,4“ TFT / LCD Monitor für Endel CC80

Ersatz für 12” Röhrenmonitore monochrom 

Zwei-Frontplattensystem für Einbau in 

	 vorhandenen Monitorausschnitt 10”

keine lösbaren Befestigungen frontseitig 

	 zugänglich (keine Demontage durch das		

	 Bedienpersonal möglich)

kundenspezifische Anpassungen möglich

•
•
•

•

•

Ausstattung: 
Industrie TFT Monitor 10,4“ für Einbau in Bedien-
panel oder Steuerpult

Steuerung: 

CC80

Originalmonitor: 

12“ Röhrenmonitor monochrom

Schnittstellen: 
Cinch

Synchronisation / Timings: 
kompatibel zur Steuerung

Auflösung: 
max. 1024x768

Sichtbares Bild: 
211x158mm

Einstellung: 
über On Screen Menü

Helligkeit / Kontrast: 
min. 500 cd/qm, 1000:1

Spannungsversorgung: 
115/260 VAC

10030964	 SEM10-FEngel CC80 mono

Übersicht:

Die Monitore SEM10-F werden als Ersatzmonitore für 12” Röhrenmonitore an der Maschine Engel 600 für 
Steuerung CC80 eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der Mo-
nitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Screen-Menü eingestellt wer-
den. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, 
somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Die TFT Monitore sind mit einer entspiegelten 
Schutzscheibe ausgestattet, die eine frontseitige Schutzklasse von IP65 gewährleistet. Die TFT-Monitore 
werden in den vorhandenen Ausschnitt der Bedienfront eingebaut. Die Fixierung des Gerätes erfolgt über 
ein 2-Frontplatten System, d.h. es sind keine mechanischen Arbeiten an der Bedienfront auszuführen.

MTBF: 
Backlights min. 50000h 

Mechanische Abmessungen: 
Gehäuse:  260 x 190 x 95 mm 
Frontplatte: 267 x 197 x 3mm 

Befestigung: 
Einbau von vorne in vorhandenem Ausschnitt  
(min. 256 x 186mm) 

Material: 
Frontplatte: Aluminium pulverbeschichtet schwarz, 
Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen: 
Betriebstemperatur: 0-50°C 
Lagertemperatur: 0-65°C 
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht konden-
sierend

Schutzklasse: 
Front IP 65

Normen: 
EMV: EN55022 EN55024;  
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen sind 

Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt                                                        
technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten	 Stand: 01/2024

,



SEM12-F Engel 600 CC80 
TFT-Ersatzmonitor 12“ Engel

VISCOTECH * Tel.: +49-(0)2751-9209703 *  email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de

Technische Daten:

Kurzbeschreibung:

Bestelldaten:

12“ TFT / LCD Monitor für  

	 Engel 600 CC80 color

Ersatz für 14” Röhrenmonitore 

Zwei-Frontplattensystem für Einbau in 

	 vorhandenen Monitorausschnitt 12”

keine lösbaren Befestigungen frontseitig 

	 zugänglich (keine Demontage durch das		

	 Bedienpersonal möglich)

kundenspezifische Anpassungen möglich

•

•
•

•

•

Ausstattung: 
Industrie TFT Monitor 12“ für Einbau in Bedienpa-
nel oder Steuerpult

Steuerung: 

Engel 600 (CC80)

Originalmonitor: 

14“ Röhrenmonitor color

Schnittstellen: 
D-SUB9 Buchse

Synchronisation / Timings: 
kompatibel zur Steuerung

Auflösung: 
max. 800x600

Sichtbares Bild: 
246x185mm

Einstellung: 
über On Screen Menü

Helligkeit / Kontrast: 
min. 400 cd/qm, 500:1

Spannungsversorgung: 
115/260 VAC

10030965	 SEM12-F Engel 600 CC80 color

Übersicht:

Die Monitore SEM12-F werden als Ersatz von 14” Röhrenmonitoren an der Maschine Engel 600 für Steu-
erung CC80 eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der Monitor 
sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Screen-Menü eingestellt werden. 
Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, so-
mit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Die TFT Monitore sind mit einer entspiegelten 
Schutzscheibe ausgestattet, die eine frontseitige Schutzklasse von IP65 gewährleistet. Die TFT-Monitore 
werden in den vorhandenen Ausschnitt der Bedienfront eingebaut. Die Fixierung des Gerätes erfolgt über 
ein 2-Frontplatten System, d.h. es sind keine mechanischen Arbeiten an der Bedienfront auszuführen.

MTBF: 
Backlights min. 50000h 

Mechanische Abmessungen: 
Gehäuse:  307 x 225 x 65 mm 
Frontplatte: 315 x 235 x 3mm 

Befestigung: 
Einbau von vorne in vorhandenem Ausschnitt  
(min. 301 x 220mm) 

Material: 
Frontplatte: Aluminium pulverbeschichtet schwarz, 
Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen: 
Betriebstemperatur: 0-50°C 
Lagertemperatur: 0-65°C 
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht konden-
sierend

Schutzklasse: 
Front IP 65

Normen: 
EMV: EN55022 EN55024;  
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen sind 

Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt                                                        
technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten	 Stand: 01/2024

,



SEM12-F Engel 600 
TFT-Ersatzmonitor 12“ Engel

VISCOTECH * Tel.: +49-(0)2751-9209703 *  email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de

Technische Daten:

Kurzbeschreibung:

Bestelldaten:

12“ TFT / LCD Monitor für Engel 600

Ersatz für 14” Röhrenmonitore 

Zwei-Frontplattensystem für Einbau in 

	 vorhandenen Monitorausschnitt 12”

keine lösbaren Befestigungen frontseitig 

	 zugänglich (keine Demontage durch das		

	 Bedienpersonal möglich)

kundenspezifische Anpassungen möglich

•
•
•

•

•

Ausstattung: 
Industrie TFT Monitor 12“ für Einbau in Bedienpa-
nel oder Steuerpult

Steuerung: 

Engel 600 (CC90, EC88)

Originalmonitor: 

14“ Röhrenmonitor

Schnittstellen: 
D-SUB9 Buchse

Synchronisation / Timings: 
kompatibel zur Steuerung

Auflösung: 
max. 800x600

Sichtbares Bild: 
246x185mm

Einstellung: 
über On Screen Menü

Helligkeit / Kontrast: 
min. 400 cd/qm, 500:1

Spannungsversorgung: 
115/260 VAC

10030953	 SEM12-F Engel 600 (CC90, EC88)

Übersicht:

Die Monitore SEM12-F werden als Ersatz von 14” Röhrenmonitoren an der Maschine Engel 600 für Steu-
erung CC90, EC88 eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der 
Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On- Screen-Menü eingestellt 
werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, 
somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Die TFT Monitore sind mit einer entspiegelten 
Schutzscheibe ausgestattet, die eine frontseitige Schutzklasse von IP65 gewährleistet. Die TFT-Monitore 
werden in den vorhandenen Ausschnitt der Bedienfront eingebaut. Die Fixierung des Gerätes erfolgt über 
ein 2-Frontplatten System, d.h. es sind keine mechanischen Arbeiten an der Bedienfront auszuführen.

MTBF: 
Backlights min. 50000h 

Mechanische Abmessungen: 
Gehäuse:  307 x 225 x 65 mm 
Frontplatte: 315 x 235 x 3mm 

Befestigung: 
Einbau von vorne in vorhandenem Ausschnitt  
(min. 301 x 220mm) 

Material: 
Frontplatte: Aluminium pulverbeschichtet schwarz, 
Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen: 
Betriebstemperatur: 0-50°C 
Lagertemperatur: 0-65°C 
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht konden-
sierend

Schutzklasse: 
Front IP 65

Normen: 
EMV: EN55022 EN55024;  
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen sind 

Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt                                                        
technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten	 Stand: 01/2024

,



SEM10-C-Engel-CC100
TFT-Ersatzmonitor 10,4” 

Bestelldaten:

10030969 SEM10-C-Engel-CC100

MTBF:
Backlights min. 50000h

Mechanische Abmessungen:
Befestigung kompatibel zum Originalmonitor

Material:
seitliche Befestigungslaschen aus Aluminium

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagertemperatur 0-65°C
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht kondens.

Übersicht
?

?

?

?

?

?

10,4 “ TFT / LCD 

Ersatz für  10,4” LCD

Anschluss und Timing kompatibel 

Einstellungen über On-Screen-Menü

lange Verfügbarkeit

leichter Einbau

Monitor für Engel CC100

Kurzbeschreibung
Die Monitore SEM10-C-Engel-CC100  werden als Ersatz von 10,4” LCD Monitoren an den 
Steuerungen Engel CC100 eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem 
Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-
Screen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die 
Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr 
einfach gemacht werden. Die Chassismonitore sind mit seitlichen Befestigungslaschen für die 
rückseitige Befestigung an der Frontplatte ausgestattet. 

Technische Daten
Ausstattung:
Industrie TFT Monitor 10,4” für rückseitigen 
Einbau in Bedienpanel oder Steuerpult 

Steuerung:
Engel CC100 

Originalmonitor:
10,4’’ LCD

Schnittstellen:
D-SUB25

Synchronisation / Timings:
kompatibel zur Steuerung

Auflösung:
max. 800x600

Sichtbares Bild:
216x163mm

Einstellung:
über OnScreen Menü rückseitige 
Bedienung

Helligkeit / Kontrast:
min. 400 cd/qm, 500:1 

Spannungsversorgung:
12VDC über Phoenixstecker

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  Stand 01-2008Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de



SEM10-F Engel EC88 mono
TFT-Ersatzmonitor 10,4“ Engel

VISCOTECH * Tel.: +49-(0)2751-9209703 *  email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de

Technische Daten:

Kurzbeschreibung:

Bestelldaten:

10,4“ TFT / LCD Monitor für Endel EC88

Ersatz für 12” Röhrenmonitore monochrom 

Zwei-Frontplattensystem für Einbau in 

	 vorhandenen Monitorausschnitt 10”

keine lösbaren Befestigungen frontseitig 

	 zugänglich (keine Demontage durch das		

	 Bedienpersonal möglich)

kundenspezifische Anpassungen möglich

•
•
•

•

•

Ausstattung: 
Industrie TFT Monitor 10,4“ für Einbau in Bedien-
panel oder Steuerpult

Steuerung: 

EC88

Originalmonitor: 

12“ Röhrenmonitor monochrom

Schnittstellen: 
Cinch

Synchronisation / Timings: 
kompatibel zur Steuerung

Auflösung: 
max. 1024x768

Sichtbares Bild: 
211x158mm

Einstellung: 
über On Screen Menü

Helligkeit / Kontrast: 
min. 500 cd/qm, 1000:1

Spannungsversorgung: 
115/260 VAC

10030966	 SEM10-F Engel EC88 mono

Übersicht:

Die Monitore SEM10-F werden als Ersatzmonitore für 12” Röhrenmonitore an der Maschine Engel 600 für 
Steuerung EC88 eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der Mo-
nitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Screen-Menü eingestellt wer-
den. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, 
somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Die TFT Monitore sind mit einer entspiegelten 
Schutzscheibe ausgestattet, die eine frontseitige Schutzklasse von IP65 gewährleistet. Die TFT-Monitore 
werden in den vorhandenen Ausschnitt der Bedienfront eingebaut. Die Fixierung des Gerätes erfolgt über 
ein 2-Frontplatten System, d.h. es sind keine mechanischen Arbeiten an der Bedienfront auszuführen.

MTBF: 
Backlights min. 50000h 

Mechanische Abmessungen: 
Gehäuse:  260 x 190 x 95 mm 
Frontplatte: 267 x 197 x 3mm 

Befestigung: 
Einbau von vorne in vorhandenem Ausschnitt  
(min. 256 x 186mm) 

Material: 
Frontplatte: Aluminium pulverbeschichtet schwarz, 
Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen: 
Betriebstemperatur: 0-50°C 
Lagertemperatur: 0-65°C 
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht konden-
sierend

Schutzklasse: 
Front IP 65

Normen: 
EMV: EN55022 EN55024;  
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen sind 

Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt                                                        
technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten	 Stand: 01/2024

,



Die Monitore SEM8-K werden als Ersatz für 9” Röhrenmonitore (Farbe) an den Steuerungen 
0TC, 0MC von Fanuc /GE-Fanuc eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach 
dem Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und 
die Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte 
sehr einfach erfolgen. Der Monitor wird an dem vorhandenen Chassis der Röhre befestigt und 
der Frontadapter, der die Krümmung der Bildröhre nachbildet, sitzt passgenau in dem Ausschnitt 
der Front des Bedienpultes. Die Standardmonitore sind mit einer entspiegelten Schutzscheibe 
ausgestattet, die eine frontseitige Schutzklasse von IP65 gewährleistet.

SEM8-K Fanuc Farbe
TFT-Ersatzmonitor 8“ für CRT 9“ Farbe

VISCOTECH * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de

Technische Daten:

Kurzbeschreibung:

Bestelldaten:

8,4“ TFT / LCD Monitor für Fanuc

Ersatz für 9“ Röhrenmonitor (Farbe) 
	 A61L-0001-0093, MDT947B, TX-901AB

Anschluss und Timing kompatibel  
	 zur Steuerung

Einstellungen über On-Screen-Menü

Frontadapter für einfachen Einbau in 
	 vorhandenem Ausschnitt mit Krümmung                     

•
•

•

•
•

Ausstattung:    
Industrie TFT-Monitor 8,4“ für rückseitigen Einbau, 
Befestigung am Chassis der Röhre

Steuerung: 
Fanuc 0TC, 0MC

Originalmonitor: 
9“ Röhrenmonitor, A61L-0001-0093, MDT947B, 
TX-901AB 

Schnittstellen: 
Honda-Stecker 20-polig 

Synchronisation/ Timings: 
kompatibel zur Steuerung

Auflösung:			    
max. 800x600

sichtbares Bild: 
165x145mm

Einstellung:		   
OnScreen-Menü rückseitig

Helligkeit/ Kontrast: 
min. 400cd/qm; 500:1

Spannungsversorgung: 
24 VDC

10030842	 SEM8-K-Fanuc 0TC,MC 

Übersicht:

MTBF: 
Backlights min. 5000h

Mechanische Abmessungen: 
kompatibel zur Röhre

Material: 
Frontplatte: Kunststoff mit Nachbildung der Röhren-
krümmung, entspiegelte Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen: 
Betriebstemperatur 0-50°C 
Lagertemperatur 0-65°C 
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte,  
nicht kondensierend

Schutzklasse: 
Front IP 65

Normen: 
EMV: EN55022 EN55024 
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen sind 

Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt                                                        
technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten	 Stand: 01/2024



SEM8-K Fanuc grün
Ersatzmonitor 8,4” für CRT 9” grün

Bestelldaten:

10030976 SEM 8-K-Fanuc

MTBF:
Backlights min. 50000h

Mechanische Abmessungen:
kompatibel zur Röhre

Material:
Frontplatte: Kunststoff mit Nachbildung der 
Röhrenkrümmung, entspiegelte Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagertemperatur 0-65°C
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht 
kondensierend

Schutzklasse:
Front IP 65

Normen
EMV: EN55022 EN55024
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Übersicht

Technische Daten
Ausstattung:
Industrie TFT Monitor 8” für rücks. Einbau 

Steuerung:
Fanuc 6, 6T, 6B, 6M, 6MB, 6TB, 6MBII, 
6TBII, 10, 10T,11, 11M, 15, 0C, 0TC, 0MC, 
15T, 15M, 0A, 0B, 0MA, 0MB, 0TA, 0TB, 16, 
18, 18T, 18M, 20

Originalmonitor:
Röhrenmonitor 9” monochrom/grün (A61L-
0001-0072/ 0076/ 0079/ 0086/ 0090/ 0092/ 
0093/ 0095)

Schnittstellen:
Honda Stecker 20-polig

Synchronisation / Timings:
kompatibel zur Steuerung

Auflösung:
max. 640x480

Sichtbares Bild:
154 x116mm

Einstellung:
über On Screen Menü rückseitig

Helligkeit / Kontrast:
min. 400 cd/qm, 500:1 

Spannungsversorgung:
100-260VAC

Kurzbeschreibung
Die Monitore SEM8-K werden als Ersatz von 9” Röhrenmonitoren monochrom / grün an Steuerungen  
von Fanuc / GE-Fanuc eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss 
ist der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Screen-Menü 
eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind 
kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Der Monitor 
wird an dem vorhanden Chassis der Röhre befestigt und der Frontadapter, der die Krümmung der 
Bildröhre nachbildet, sitzt passgenau in dem Ausschnitt der Front des Bedienpultes. Die 
Standardmonitore sind mit einer entspiegelten Schutzscheibe ausgestattet, die eine frontseitige 
Schutzklasse von IP65 gewährleistet. 

?

?

?

?

?

8,4 “ TFT / LCD Monitor für Fanuc

Ersatz für 9” Röhrenmonitore monochrom 
    grün  A61L-0001-0072/ 0076/ 0079/ 0086/

0090/ 0092/ 0093/ 0095

Anschluss und Timing kompatibel zur 
    Steuerung

Einstellungen über On-Screen-Menü

Frontadapter für einfachen Einbau in 
vorhandenen Ausschnitt mit Krümmung

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  Stand 01-2008Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de



SEM8-K Fanuc farbe
Ersatzmonitor 8” für CRT 9” farbe

Bestelldaten:

10030879  SEM8-K-Fanuc-farbe

MTBF:
Backlights min. 50000h

Mechanische Abmessungen:
kompatibel zur Röhre

Material:
Frontplatte: Kunststoff mit Nachbildung der 
Röhrenkrümmung, entspiegelte Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagertemperatur 0-65°C
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht 
kondensierend

Schutzklasse:
Front IP 65

Normen
EMV: EN55022 EN55024
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Übersicht

Technische Daten
Ausstattung:
Industrie TFT Monitor 8” für rückseitigen 
Einbau in Bedienpanel oder Steuerpult, 
Befestigung am Chassis der Röhre

Steuerung:
Fanuc 15, 0C, 0TC, 0MC, 15T, 15M, 16, 
18,20, 18T, 18M

Originalmonitor:
Röhrenmonitor 9” farbe
 A61L-0001-0090/0095, D9CM-01A, 
TX-901AB

Schnittstellen:
Honda Stecker 20-polig

Synchronisation / Timings:
kompatibel zur Steuerung

Auflösung:
max. 800x600

Einstellung:
über OnScreen Menü rückseitig

Helligkeit / Kontrast:
min. 400 cd/qm, 500:1 

Spannungsversorgung:
90-260VAC

Kurzbeschreibung
Die Monitore SEM8-K werden als Ersatz von 9” Röhrenmonitoren (Farbe) an Steuerungen  von 
Fanuc / GE-Fanuc eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist 
der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Screen-Menü 
eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind 
kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Der Monitor 
wird an dem vorhanden Chassis der Röhre befestigt und der Frontadapter, der die Krümmung der 
Bildröhre nachbildet, sitzt passgenau in dem Ausschnitt der Front des Bedienpultes. Die 
Standardmonitore sind mit einer entspiegelten Schutzscheibe ausgestattet, die eine frontseitige 
Schutzklasse von IP65 gewährleistet. 

?

?

?

?

?

?

8 “ TFT / LCD Monitor für Fanuc

Ersatz für 9” Röhrenmonitore farbe  
     A61L-0001-0090, A61L-0001-0095, 
     D9CM-01A, TX-901AB

Anschluss und Timing kompatibel zur 
    Steuerung

Einstellungen über On-Screen-Menü

lange Verfügbarkeit

Frontadapter für einfachen Einbau in 
vorhandenenes Röhrenghäuse

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  Stand 01-2008Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de



SEM10-K Fanuc 
TFT-Ersatzmonitor 10,4” für Fanuc

3 - 10 - 11

Bestelldaten:

10030985 SEM10-K-Fanuc

MTBF:
Backlights min. 50000h 

Mechanische Abmessungen:
kompatibel zur Röhre

Material:
Frontplatte: Kunststoff mit Nachbildung der 
Röhrenkrümmung, Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagertemperatur 0-65°C
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht 
kondensierend

Schutzklasse:
Front IP 65

Normen
EMV: EN55022 EN55024
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Übersicht
?

?

?

?

?

?

10,4 “ TFT / LCD Monitor für Fanuc 
     3, 3T, 3M, 10, 11

Ersatz für 12” Röhrenmonitor Farbe 
     A61L-0001-0077/ 0078/ 0087/ 0088/ 0091

Anschluss und Timing kompatibel zur 
    Steuerung

Einstellungen über On-Screen-Menü

lange Verfügbarkeit

Frontadapter für einfachen Einbau in 
vorhandenen Ausschnitt mit Krümmung

Kurzbeschreibung
Die Monitore SEM10-K werden als Ersatz von 12” Röhrenmonitoren an Steuerungen von Fanuc / 
GE-Fanuc eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der 
Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Screen-Menü 
eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind 
kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Der Monitor 
wird an dem vorhanden Chassis der Röhre befestigt und der Frontadapter, der die Krümmung der 
Bildröhre nachbildet, sitzt passgenau in dem Ausschnitt der Front des Bedienpultes. Die 
Standardmonitore sind mit einer entspiegelten Schutzscheibe ausgestattet, die eine frontseitige 
Schutzklasse von IP65 gewährleistet. 

Technische Daten
Ausstattung:
Industrie TFT Monitor 10,4” für Befestigung 
am Chassis der Röhre

Steuerung:
Fanuc 3, 3T, 3M, 10, 11

Originalmonitor:
12” Röhrenmonitor (Farbe)  A61L-0001-
0077, A61L-0001-0078, A61L-0001-0087, 
A61L-0001-0088, A61L-0001-0091

Schnittstellen:
Honda Stecker 20-polig 

Synchronisation / Timings:
kompatibel zur Steuerung

Auflösung:
max. 800x600

Sichtbares Bild:
211x158mm

Einstellung:
über OnScreen Menü rückseitige 
Bedienung

Helligkeit / Kontrast:
min. 400 cd/qm, 500:1 

Spannungsversorgung:
115/230VAC

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  Stand 01-2008Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de



SEM12-F Fanuc 15-16-18-20
TFT-Ersatzmonitor 12” Fanuc

Bestelldaten:

10030980 SEM12-F-Fanuc

MTBF:
Backlights min. 50000h

Mechanische Abmessungen:
kompatibel zur Befestigung im Röhrengehäuse / 
Chassis

Material:
Frontplatte:  Aluminium pulverbeschichtet schwarz, 
ohne Scheibe

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagertemperatur 0-65°C
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht 
kondensierend

Schutzklasse:
Front IP 65

Normen
EMV: EN55022 EN55024
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Übersicht
?

?

?

?

?

?

12 “ TFT / LCD Monitor für Fanuc

Ersatz für 14” Röhrenmonitore Farbe
    A61L-0001-0074, A61L-0001-0094,
    A61L-0001-0096 

Anschluss und Timing kompatibel zur 
    Steuerung

Einstellungen über On-Screen-Menü

lange Verfügbarkeit

Frontplatte schwarz mit Bohrungen für 
Befestigung im Röhrengehäuse

Kurzbeschreibung
Die Monitore SEM12-F werden als Ersatz von 14” Röhrenmonitoren an den Steuerungen von Fanuc / 
GE-Fanuc eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der 
Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Screen-Menü 
eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind 
kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen.  Die
Montage erfolgt im Röhrengehäuse an den kompatiblen Befestigungspunkten der Röhre. Der
Austausch kann schnell und einfach auch ohne spezielle elektrische Kenntnisse vorgenommen
werden.

Technische Daten
Ausstattung:
Industrie TFT Monitor 12” für den Einbau in 
Bedienpanel mit  Schutzscheibe, 
Befestigung im Chassis der Röhre

Steuerung:
Fanuc 6, 10, 11, 15, 15T, 15M, 15A, 15B, 
16, 18, 20, 16T, 16M, 18M, 20T

Originalmonitor:
14” Röhrenmonitor Farbe A61L-0001-0074, 
A61L-0001-0094, A61L-0001-0096

Schnittstellen:
Blauer Honda Stecker 20-polig 

Synchronisation / Timings:
kompatibel zur Steuerung

Auflösung:
max. 800x600

Sichtbares Bild:
246x185mm

Einstellung:
über OnScreen Menü rückseitige 
Bedienung

Helligkeit / Kontrast:
min. 400 cd/qm, 500:1 

Spannungsversorgung:

90-260 VAC

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  Stand 05/2011Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de



Die Monitore SEM12-K werden als Ersatz für 14” Röhrenmonitore (Farbe) an den Steuerungen 
GE-Fanuc eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der 
Monitor sofort betriebsbereit. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung 
sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Der 
Monitor wird an dem vorhandenen Chassis der Röhre befestigt und der Frontadapter, der die 
Krümmung der Bildröhre nachbildet, sitzt passgenau in dem Ausschnitt der Front des Bedien-
pultes. Die Standardmonitore sind mit einer entspiegelten Schutzscheibe ausgestattet, die eine 
frontseitige Schutzklasse von IP65 gewährleistet.

SEM12-K Fanuc 15-16-18-20
TFT-Ersatzmonitor 12,1“

VISCOTECH * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de

Technische Daten:

Kurzbeschreibung:

Bestelldaten:

12,1“ TFT / LCD Monitor für Fanuc

Ersatz für 14“ Röhrenmonitor (Farbe) 
	 A61L-0001-0074, A61L-0001-0094,  
	 A61L-0001-0096, A61L-0001-0097

Anschluss und Timing kompatibel  
	 zur Steuerung

Einstellungen über On-Screen-Menü

Frontadapter für einfachen Einbau in 
	 vorhandenem Ausschnitt mit Krümmung                     

•
•

•

•
•

Ausstattung:    
Industrie TFT-Monitor 12,1“ für rückseitigen Ein-
bau, Befestigung am Chassis der Röhre

Steuerung: 
Fanuc 6, 10, 11, 15, 15T, 15M, 15A, 15B, 16,

18, 20, 16T, 16M, 18M, 20T

Originalmonitor: 
14“ Röhrenmonitor, A61L-0001-0074, A61L-0001-
0094, A61L-0001-0096, A61L-0001-0097 

Schnittstellen: 
Honda-Stecker 20-polig blau oder silber

Synchronisation/ Timings: 
kompatibel zur Steuerung

Auflösung:			    
max. 800x600

sichtbares Bild: 
246x185mm

Einstellung:		   
OnScreen-Menü rückseitig

Helligkeit/ Kontrast: 
min. 400cd/qm; 500:1

Spannungsversorgung: 
90-260 VAC

10030979	 SEM12-K-Fanuc blau

10030834	 SEM12-K Fanuc silber 

Übersicht:

MTBF: 
Backlights min. 5000h

Mechanische Abmessungen: 
kompatibel zur Röhre

Material: 
Frontplatte: Kunststoff mit Nachbildung der Röhren-
krümmung, entspiegelte Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen: 
Betriebstemperatur 0-50°C 
Lagertemperatur 0-65°C 
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte,  
nicht kondensierend

Schutzklasse: 
Front IP 65

Normen: 
EMV: EN55022 EN55024 
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen sind 

Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt                                                        
technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten	 Stand: 01/2024



SEM8-F Frömag CNC 70/425 
TFT-Ersatzmonitor 8,4“ Frontplatte

VISCOTECH * Tel.: +49-(0)2751-9209703 *  email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.

Technische Daten:

Kurzbeschreibung:

Bestelldaten:

8,4“ TFT / LCD Monitor für Sonderfrequenzen 

Ersatz für 9“ Röhrenmonitor Philips M24-306LM/ED  

	 in Bedienpult mit Schutzscheibe

Anschluss und Steuerungstiming kompatibel  

	 zur Steuerung

lange Verfügbarkeit

Frontplatte mit Bohrungen für  

	 Befestigung im Röhrengehäuse                     

•
•

•

•
•

Ausstattung: 
Industrie TFT Monitor 8,4” für Einbau in Bedien-
panel mit vorhandener Schutzscheibe

Steuerung: 

Frömag RA CNC 70/425

Originalmonitor: 

9“ Röhrenmonitor Philips M24-306LM/ED

Schnittstellen: 
16 poliges Flachbandkabel

Synchronisation / Timings: 
kompatibel zur Steuerung

Auflösung: 
max. 800x600

Sichtbares Bild: 
161x121mm

Einstellung: 
über On Screen Menü

Helligkeit / Kontrast: 
min. 400 cd/qm, 500:1

Spannungsversorgung: 
12 VDC

10030802	 SEM8-F Frömag monochrom

Übersicht:

Die Monitore SEM8-F werden als Ersatzmonitore für 9“ Röhrenmonitore / CRT Philips M24-306LM/ED in 
Bedienpulten von Frömag mit der Steuerung RA CNC 70/425 eingesetzt. Das Steuerungstiming ist vorein-
gestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf 
über das Einstellmenü (OSD) eingestellt werden. Die TFT -Monitore werden mit Frontplatte für den Einbau 
in Bedienpanels mit vorhandener Schutzscheibe geliefert. Die Montage erfolgt im Röhrengehäuse an den 
kompatiblen Befestigungspunkten der Röhre. Der Austausch kann schnell und einfach auch ohne spezielle 
elektrische Kenntnisse vorgenommen werden.

 
MTBF: 
Backlights min. 50000h 

Mechanische Abmessungen: 
Gehäuse:  ca. 190 x 155 x 40 mm 
Frontplatte: ca. 215 x 165 mm 
Befestigungen: kompatibel zur Röhre

Material: 
Frontplatte: Kunststoff, schwarz

Umgebungsbedingungen: 
Betriebstemperatur: 0-50°C 
Lagertemperatur: 0-65°C 
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte,  
nicht kondensierend

Normen: 
EMV: EN55022 EN55024 
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen sind 

Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt                                                        
technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten            Stand: 01/2024



SEM8-F Frömag CNC 70/600 
TFT-Ersatzmonitor 8,4“ Frontplatte

VISCOTECH * Tel.: +49-(0)2751-9209703 *  email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.

Technische Daten:

Kurzbeschreibung:

Bestelldaten:

8,4“ TFT / LCD Monitor für Sonderfrequenzen 

Ersatz für 9“ Röhrenmonitor Philips M24-306LM/ED  

	 in Bedienpult mit Schutzscheibe

Anschluss und Steuerungstiming kompatibel  

	 zur Steuerung

lange Verfügbarkeit

Frontplatte mit Bohrungen für  

	 Befestigung im Röhrengehäuse                     

•
•

•

•
•

Ausstattung: 
Industrie TFT Monitor 8,4” für Einbau in Bedien-
panel mit vorhandener Schutzscheibe

Steuerung: 

Frömag RA CNC 70/600

Originalmonitor: 

9“ Röhrenmonitor Philips M24-306LM/ED

Schnittstellen: 
Platinensteckverbinder

Synchronisation / Timings: 
kompatibel zur Steuerung

Auflösung: 
max. 800x600

Sichtbares Bild: 
161x121mm

Einstellung: 
über On Screen Menü

Helligkeit / Kontrast: 
min. 400 cd/qm, 500:1

Spannungsversorgung: 
12 VDC über Signalleitung

10030831	 SEM8-F Frömag Edgeconnector

Übersicht:

Die Monitore SEM8-F werden als Ersatzmonitore für 9“ Röhrenmonitore / CRT Philips M24-306LM/ED in 
Bedienpulten von Frömag mit der Steuerung RA CNC 70/600 eingesetzt. Das Steuerungstiming ist vorein-
gestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf 
über das Einstellmenü (OSD) eingestellt werden. Die TFT -Monitore werden mit Frontplatte für den Einbau 
in Bedienpanels mit vorhandener Schutzscheibe geliefert. Die Montage erfolgt im Röhrengehäuse an den 
kompatiblen Befestigungspunkten der Röhre. Der Austausch kann schnell und einfach auch ohne spezielle 
elektrische Kenntnisse vorgenommen werden.

 
MTBF: 
Backlights min. 50000h 

Mechanische Abmessungen: 
Gehäuse:  ca. 190 x 155 x 40 mm 
Frontplatte: ca. 215 x 165 mm 
Befestigungen: kompatibel zur Röhre

Material: 
Frontplatte: Kunststoff, schwarz

Umgebungsbedingungen: 
Betriebstemperatur: 0-50°C 
Lagertemperatur: 0-65°C 
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte,  
nicht kondensierend

Normen: 
EMV: EN55022 EN55024 
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen sind 

Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt                                                        
technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten            Stand: 01/2024



SEM10-K Gildemeister CT
TFT-Monitor 10,4” EPL 1

Bestelldaten:

10030990 SEM10-K Gildemeister CT / EPL 1

MTBF:
Backlights min. 50000h 

Mechanische Abmessungen:
kompatibel zur Röhre

Material:
Frontplatte: Kunststoff mit Nachbildung der 
Röhrenkrümmung, Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagertemperatur 0-65°C
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht 
kondensierend

Schutzklasse:
Front IP 65

Normen
EMV: EN55022 EN55024
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Übersicht
?

?

?

?

?

?

10,4 “ TFT / LCD Monitor für Gildemeister 
CT 2x, 4x, 6x mit EPL 1

Ersatz für 12” Röhrenmonitor Farbe

Anschluss und Timing kompatibel zur 
    Steuerung

Einstellungen über On-Screen-Menü

lange Verfügbarkeit

Frontadapter für einfachen Einbau in 
vorhandenen Ausschnitt mit Krümmung

Kurzbeschreibung
Die Monitore SEM10-K werden als Ersatz von 12” Röhrenmonitoren an Steuerungen EPL1 von 
Gildemeister eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der 
Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Screen-Menü 
eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind 
kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Der Monitor 
wird an dem vorhanden Chassis der Röhre befestigt und der Frontadapter, der die Krümmung der 
Bildröhre nachbildet, sitzt passgenau in dem Ausschnitt der Front des Bedienpultes. Die 
Standardmonitore sind mit einer entspiegelten Schutzscheibe ausgestattet, die eine frontseitige 
Schutzklasse von IP65 gewährleistet. 

Technische Daten
Ausstattung:
Industrie TFT Monitor 10,4” für rückseitigen 
Einbau in Bedienpanel oder Steuerpult, 
Befestigung am Chassis der Röhre

Steuerung:
EPL 1

Originalmonitor:
12” Röhrenmonitor Farbe

Schnittstellen:
8 pol. Hondabuchse

Synchronisation / Timings:
kompatibel zur Steuerung

Auflösung:
max. 800x600

Sichtbares Bild:
211x158mm

Einstellung:
über OnScreen Menü rückseitige 
Bedienung

Helligkeit / Kontrast:
min. 400 cd/qm, 500:1 

Spannungsversorgung:
115/230VAC, optional12 oder 24VDC 

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  Stand 02/2013Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt



SEM12-F Gildemeister EPL2
TFT-Ersatzmonitor 12“

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de

Technische Daten:

Kurzbeschreibung:

Bestelldaten:

12“ TFT / LCD Monitor für Gildemeister  

	 EPL2 (CT20, CT40, CT60,  

	 NEF710-NEF1020)

Ersatz für 14“ Röhrenmonitor (Farbe)

Anschluss und Timing kompatibel  

	 zur Steuerung

lange Verfügbarkeit

Frontplatte grau mit Bohrungen                     

•

•
•

•
•

Ausstattung:    
Industrie TFT-Monitor 12“ für den Einbau in das 
Bedienpanel/ Steuerpult

Steuerung: 
Gildemeister EPL-2 (CT20,CT40,CT60, NEF 710-
1020)	

Originalmonitor: 
14“ Röhrenmonitor Farbe

Schnittstellen: 
D-SUB15 (EPL-2; D-SUB9 (EPL-1) oder Platinen-
steckverbinder

Synchronisation/ Timings: 
kompatibel zur Steuerung

Auflösung: 
max. 800x600

sichtbares Bild: 
246x185mm

Einstellung:		   
On-Screen-Menü rückseitig

Helligkeit/ Kontrast: 
min. 400cd/qm; 500:1

Spannungsversorgung: 
115/230 VAC	 	

10030892	 SEM12-F-Gildemeister

Übersicht:

Der Monitor SEM12-F wird als Ersatz von 14“ Röhrenmonitoren an Maschinen (CT20/40/60, 
NEF710-1020) von Gildemeister mit der Steuerung EPL2 eingesetzt. Das Steuerungstiming 
ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss in der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstel-
lungen können bei Bedarf über das On-Screen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für 
das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein 
Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Die Standardmonitore sind mit einer entspiegelten 
Schutzscheibe ausgestattet, die eine frontseitige Schutzklasse von IP65 gewährleistet. 

MTBF: 
Backlights min. 5000h

Mechanische Abmessungen: 
Gehäuse: ca. 306 x 226 x 65mm 
Frontplatte: ca. 365 x 325mm

Material: 
Frontplatte: Aluminium pulverbeschichtet grau oder 
schwarz, entspiegelte Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen: 
Betriebstemperatur 0-50°C 
Lagertemperatur 0-65°C 
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte,  
nicht kondensierend

Schutzklasse: 
Front IP 65

Normen: 
EMV: EN55022 EN55024 
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen sind 

Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt                                                        technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten	 Stand: 01/2024



SEM12-F CTX400/500/600
TFT-Ersatzmonitor 12” Gildemeister

Bestelldaten:

10030885 SEM12-F-Gildemeister

CTX400 /CTX500 / CTX600

MTBF:
Backlights min. 50000h

Mechanische Abmessungen:
Gehäuse: 307 x 225 x 65mm
Frontplatte: 330 x 260 x 3mm
Durchgangsbohrungen kompatibel zur Befestigung 
im Röhrengehäuse / -Chassis

Material:
Frontplatte: Aluminium pulverbeschichtet schwarz ,   
ohne Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagertemperatur 0-65°C
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht 
kondensierend

Normen
EMV: EN55022 EN55024
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Übersicht
?

?

?

?

?

?

12 “ TFT / LCD Monitor für Gildemeister         
     CTX400/CTX500/CTX600 mit EPL2

Ersatz für 14” Röhrenmonitor in 
    Bedienpult mit Schutzscheibe

Einstellungen über On-Screen-Menü

lange Verfügbarkeit

Frontplatte schwarz mit Bohrungen für    
    Befestigung im Röhrengehäuse

kundenspezifische Anpassungen möglich

Kurzbeschreibung
Die Monitore SEM12-F werden als Ersatz von 14” Röhrenmonitoren an den Maschinen  CTX400, 
CTX500, CTX600 von Gildemeister mit Steuerung EPL 2 eingesetzt. Das Steuerungstiming ist 
voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen 
können bei Bedarf über das On-Screen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für das 
Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein 
Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Die Befestigung erfolgt im vorhandenen 
Röhrenchassis. 

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  Stand 01-2008Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de

Technische Daten
Ausstattung:
Industrie TFT Monitor 12” für Einbau in 
Bedienpanel mit Schutzscheibe 

Steuerung:
EPL2

Originalmonitor:
14” Röhrenmonitor (Farbe)

Schnittstellen:
D-SUB15 Buchse 

Synchronisation / Timings:
kompatibel zur Steuerung

Auflösung:
max. 800x600

Sichtbares Bild:
246x185mm

Einstellung:
über OnScreen Menü rückseitige 
Bedienung

Helligkeit / Kontrast:
min. 400 cd/qm, 500:1 

Spannungsversorgung:      
90-260VAC 



Die Monitore SEM12-K werden als Ersatzmonitore für 14” Röhrenmonitore / CRT an den Steuerungen EPL.2 
von Gildemeister (CTX 2xx/4xx/5xx/6xx) eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem 
Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Screen-
Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind kompati-
bel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Die TFT-Monitore haben eine 
Frontadapter, der die Krümmung der Röhre nachbildet und einen passgenauen und einfachen Einbau in den 
vorhandene Ausschnitt des Bedienpanels ermöglicht. Die Montage erfolgt an den Befestigungspunkten des 
Röhrenchassis.

SEM12-K Gildemeister CTXxx
TFT-Ersatzmonitor 12“ gekrümmte Front

VISCOTECH * Tel.: +49-(0)2751-9209703 *  email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de

Technische Daten:

Kurzbeschreibung:

Bestelldaten:

TFT / LCD Monitor für Gildemeister EPL2

Ersatz für 14“ Röhrenmonitor (Farbe)

Anschluss und Timing kompatibel zur  

	 Steuerung

Einstellungen über On-Screen-Menü

lange Verfügbarkeit

Frontadapter für einfachen Einbau in 
	 vorhandenen Ausschnitt mit Krümmung                 

•
•
•

•
•
•

Ausstattung:    
Industrie TFT Monitor 12” für Einbau in Bedienpa-
nel, Befestigung an vorhandenem Chassis der 14“ 
Röhre, passgenau durch Frontadapter mit Krüm-
mung

Steuerung: 

Gildemeister EPL-2.0/2.2

Originalmonitor: 
14“ Röhrenmonitor Farbe

Schnittstellen: 
D-SUB15

Synchronisation / Timings: 
kompatibel zur Steuerung

Auflösung: 
max. 800x600

Sichtbares Bild: 
246x185mm

Einstellung: 
über On Screen Menü

Helligkeit / Kontrast: 
min. 400 cd/qm, 500:1

Spannungsversorgung: 
115/230VAC

10030971	 SEM12-K Gildemeister CTXxx  
					     EPL2 

Übersicht:

MTBF: 
Backlights min. 50000h 

Mechanische Abmessungen: 
kompatibel zur 14“ Röhre

Material: 
Frontplatte: Kunststoff mit Nachbildung der Röhren-
krümmung, entspiegelte Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen: 
Betriebstemperatur :0-50°C 
Lagertemperatur: 0-65°C 
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte,  
nicht kondensierend

Schutzklasse: 
Front IP 65

Normen: 
EMV: EN55022 EN55024 
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen sind 

Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt                                                        
technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten	 Stand: 01/2024



SEM12-F 
TFT-Ersatzmonitor 12” Gildemeister 

EPL2.2 CTX Serie

Bestelldaten:

SEM12-F-Philips-Gildemeister-EPL2-2 CTX xxx

MTBF:
Backlights min. 50000h

Mechanische Abmessungen:
Gehäuse: 320 x 260 x 65mm
Frontplatte: 340 x 280 x 3mm

Material:
Frontplatte: Aluminium pulverbeschichtet schwarz  
andere Farben auf Anfrage, Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagertemperatur 0-65°C
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht 
kondensierend

Schutzklasse:
Front IP 65

Normen
EMV: EN55022 EN55024
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Übersicht
?

?

?

?

?

?

?

12 “ TFT / LCD Monitor für Gildemeister    
     EPL-2.2 (CTX200, CTX400, CTX500, CTX600)

Ersatz für 12” Röhrenmonitor Farbe

Anschluss und Timing kompatibel zur 
    Steuerung

Einstellungen über On-Screen-Menü

lange Verfügbarkeit

Frontplatte schwarz mit Bohrungen

kundenspezifische Anpassungen möglich

Kurzbeschreibung
Die Monitore SEM12-F werden als Ersatz von 12” Röhrenmonitoren an der Steuerung EPL-2.2 (CTX-
Serie 200, 400, 500, 600) von Gildemeister eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. 
nach dem Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über 
das On-Screen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die 
Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr 
einfach erfolgen. Die Standardmonitore sind mit einer entspiegelten Schutzscheibe ausgestattet, die 
eine frontseitige Schutzklasse von IP65 gewährleistet. Andere Farben oder Abmessungen der 
Frontplatte sind auf Anfrage möglich.

Technische Daten
Ausstattung:
Industrie TFT Monitor 12” für Einbau in 
Bedienpanel oder Steuerpult 

Steuerung:
Gildemeister EPL-2.2 (CTX-200, CTX-
200E, CTX-400, CTX-400E, CTX-500, 
CTX-500E, CTX-600, CTX-600E)

Originalmonitor:
12” Röhrenmonitor Farbe

Schnittstellen:
D-SUB15 oder D-SUB9 

Synchronisation / Timings:
kompatibel zur Steuerung

Auflösung:
max. 800x600

Sichtbares Bild:
246x185mm

Einstellung:
über OnScreen Menü rückseitige 
Bedienung

Helligkeit / Kontrast:
min. 400 cd/qm, 500:1 

Spannungsversorgung:
115/230VAC

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  Stand 01-2008Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de



SEM12-F CTX400/500/600
TFT-Ersatzmonitor 12” Gildemeister

Bestelldaten:

10030950 SEM12-F-Gildemeister

CTX400 /CTX500 / CTX600

MTBF:
Backlights min. 50000h

Mechanische Abmessungen:
Gehäuse: 307 x 225 x 65mm
Frontplatte: 330 x 260 x 3mm
Durchgangsbohrungen kompatibel zur Befestigung 
im Röhrengehäuse / -Chassis

Material:
Frontplatte: Aluminium pulverbeschichtet schwarz   
ohne Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagertemperatur 0-65°C
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht 
kondensierend

Normen
EMV: EN55022 EN55024
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Übersicht
?

?

?

?

?

12 “ TFT / LCD Monitor für Gildemeister         
     CTX400/CTX500/CTX600

Ersatz für 14” Röhrenmonitor in 
    Bedienpult mit Schutzscheibe

Einstellungen über On-Screen-Menü

lange Verfügbarkeit

Frontplatte schwarz mit Bohrungen für    
    Befestigung im Röhrengehäuse

Kurzbeschreibung
Die Monitore SEM12-F werden als Ersatz von 14” Röhrenmonitoren an den Maschinen  CTX400, 
CTX500, CTX600 von Gildemeister mit Steuerung EP90/Turn Plus eingesetzt. 
Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der Monitor sofort 
betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Screen-Menü eingestellt werden. 
Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, 
somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Die Befestigung erfolgt im vorhandenen 
Röhrenschassis. 

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  Stand 01-2008Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de

Technische Daten
Ausstattung:
Industrie TFT Monitor 12” für Einbau in 
Bedienpane mit Schutzscheibel

Steuerung:
EP90 / Turn Plus

Originalmonitor:
14” Röhrenmonitor

Schnittstellen:
DSUB15 Buchse

Synchronisation / Timings:
kompatibel zur Steuerung

Auflösung:
max. 800x600

Sichtbares Bild:
246x185mm

Einstellung:
über OnScreen Menü rückseitige 
Bedienung

Helligkeit / Kontrast:
min. 400 cd/qm, 500:1 

Spannungsversorgung:      
90-260VAC



SEM12-K Heidenhain
TFT-Ersatzmonitor 12” für Manualplus

Bestelldaten:

10030735 SEM12-K Heidenhain Manualplus 

MTBF:
Backlights min. 50000h

Mechanische Abmessungen:
kompatibel zur Röhre

Material:
Frontplatte: Kunststoff mit Nachbildung der 
Röhrenkrümmung, Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagertemperatur 0-65°C
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht 
kondensierend

Schutzklasse:
Front IP 65

Normen
EMV: EN55022 EN55024
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Übersicht
?

?

?

?

?

?

12 “ TFT / LCD Monitor für ManualPlus /
     Grundig

Ersatz für 14” Röhrenmonitore
 MC14017U-711B

Anschluss und Timing kompatibel zur 
    Steuerung

Einstellungen über On-Screen-Menü

lange Verfügbarkeit

Frontadapter für einfachen Einbau in 

Kurzbeschreibung
Der Monitor SEM12-K wird als Ersatz vom 14” Röhrenmonitor an der Steuerung Grundig / 
ManualsPlus von Heidenhain eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem 
Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-
Screen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die 
Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr 
einfach erfolgen. Der Monitor wird an dem vorhanden Chassis der Röhre befestigt und der 
Frontadapter, der die Krümmung der Bildröhre nachbildet, sitzt passgenau in dem Ausschnitt der 
Front des Bedienpultes. Die Standardmonitore sind mit einer entspiegelten Schutzscheibe 
ausgestattet, die eine frontseitige Schutzklasse von IP65 gewährleistet. 

Technische Daten
Ausstattung:
Industrie TFT Monitor 12” für rückseitigen 
Einbau in Bedienpanel oder Steuerpult, 
Befestigung im CRT-Gehäuse

Steuerung:
Grundig/ ManualPlus

Originalmonitor:
14” Röhrenmonitor MC14017U-711B

Schnittstellen:
D-SUB25 Stecker

Synchronisation / Timings:
kompatibel zur Steuerung

Auflösung:
max. 800x600

Sichtbares Bild:
246x185mm

Einstellung:
über OnScreen Menü rückseitige 
Bedienung

Helligkeit / Kontrast:
min. 400 cd/qm, 500:1 

Spannungsversorgung:
90-260VAC

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  Stand 03/2012Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de



SEM12-K Heidenhain
TFT-Ersatzmonitor 12” für Millplus

Bestelldaten:

10030931 SEM12-K Heidenhain-Millplus 

MTBF:
Backlights min. 50000h

Mechanische Abmessungen:
kompatibel zur Röhre

Material:
Frontplatte: Kunststoff mit Nachbildung der 
Röhrenkrümmung, Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagertemperatur 0-65°C
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht 
kondensierend

Schutzklasse:
Front IP 65

Normen
EMV: EN55022 EN55024
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Übersicht
?

?

?

?

?

?

12 “ TFT / LCD Monitor für MillPlus/ 
 ManualPlus / Grundig

Ersatz für 14” Röhrenmonitore
 MC14018U-780B

Anschluss und Timing kompatibel zur 
    Steuerung

Einstellungen über On-Screen-Menü

lange Verfügbarkeit

Frontadapter für einfachen Einbau in 

Kurzbeschreibung
Der Monitor SEM12-K wird als Ersatz vom 14” Röhrenmonitor an der Steuerung Grundig / MillPlus / 
ManualsPlus von Heidenhain eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem 
Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-
Screen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die 
Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr 
einfach erfolgen. Der Monitor wird an dem vorhanden Chassis der Röhre befestigt und der 
Frontadapter, der die Krümmung der Bildröhre nachbildet, sitzt passgenau in dem Ausschnitt der 
Front des Bedienpultes. Die Standardmonitore sind mit einer entspiegelten Schutzscheibe 
ausgestattet, die eine frontseitige Schutzklasse von IP65 gewährleistet. 

Technische Daten
Ausstattung:
Industrie TFT Monitor 12” für rückseitigen 
Einbau in Bedienpanel oder Steuerpult 
Befestigung im alten CRT-Gehäuse

Steuerung:
Grundig

Originalmonitor:
14” Röhrenmonitor MC14018U-780B 
Grundig/ MillPlus/ ManualPlus

Schnittstellen:
D-SUB15 + HD-SUB15 Stecker

Synchronisation / Timings:
kompatibel zur Steuerung

Auflösung:
max. 800x600

Sichtbares Bild:
246x185mm

Einstellung:
über OnScreen Menü rückseitige 
Bedienung

Helligkeit / Kontrast:
min. 400 cd/qm, 500:1 

Spannungsversorgung:
90-260VAC

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  Stand 03/2012Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de



SEM12-F 
TFT-Ersatzmonitor 12” 

Mikron/Haas 

Bestelldaten:

10030898 SEM12-F-Mikron/Haas 
                       VCE500, 750,1200

MTBF:
Backlights min. 50000h

Mechanische Abmessungen:
Gehäuse: 307 x 225 x 65mm
Frontplatte: 330 x 260 x 3mm

Material:
Frontplatte: Aluminium pulverbeschichtet schwarz  
mit entspiegelter Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagertemperatur 0-65°C
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht 
kondensierend

Normen
EMV: EN55022 EN55024
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Übersicht
?

?

?

?

?

?

12 “ TFT / LCD Monitor für Mikron/Haas
     Steuerung VCE500 / VCE750 / VCE1250

Ersatz für 12” Röhrenmonitor monochrom

Anschluss und Timing kompatibel zur 
    Steuerung

Einstellungen über On-Screen-Menü

lange Verfügbarkeit

Frontplatte schwarz mit Bohrungen 

Kurzbeschreibung
Die Monitore SEM12-F werden als Ersatz von 12” Röhrenmonitoren an den Steuerungen VCE500 / 
VC750 und VCE1250 in Mikron/Haas Maschinen eingesetzt. Das Steuerungstiming ist 
voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Die Feineinstellungen 
können bei Bedarf über das On-Screen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für das 
Grafiksignal  sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach 
erfolgen. Der Austausch ist schnell und einfach ohne spezielle Kenntnisse durchzuführen.

Technische Daten
Ausstattung:
Industrie TFT Monitor 12” für Einbau in 
Bedienpanel von Mikron/Haas Maschinen 

Steuerung:
VCE 500/750/1250

Originalmonitor:
12” Röhrenmonitor

Schnittstellen:
D-SUB-9 Buchse + Kabel ST/ST

Synchronisation / Timings:
kompatibel zur Steuerung

Auflösung:
max. 800x600

Sichtbares Bild:
246x185mm

Einstellung:
über On Screen Menü rückseitige 
Bedienung

Helligkeit / Kontrast:
min. 400 cd/qm, 500:1 

Spannungsversorgung:
100-240VAC über Schraubklemmen

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  Stand 02/2019Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de



SEM10-F 
TFT-Ersatzmonitor 10” 

Mikron/Haas 

Bestelldaten:

10030813 SEM10-F-Mikron/Haas 
                       

MTBF:
Backlights min. 50000h

Mechanische Abmessungen:

Material:
Frontplatte: Aluminium pulverbeschichtet schwarz 

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagertemperatur 0-65°C
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht 
kondensierend

Normen
EMV: EN55022 EN55024
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Gehäuse: 260 x 190 x 55mm
Frontplatte: 290 x 228 x 3mm
Durchgangsbohrungen kompatibel zur Befestigung
im Röhrengehäuse / -Chassis

Übersicht
?

?

?

?

?

?

10 “ TFT / LCD Monitor für Mikron/Haas
     MiniMill

Ersatz für 10” Röhrenmonitor monochrom

Anschluss und Timing kompatibel zur 
    Steuerung

Einstellungen über On-Screen-Menü

lange Verfügbarkeit

Frontplatte schwarz mit Bohrungen 

Kurzbeschreibung
Die Monitore SEM10-F werden als Ersatz von 10” Röhrenmonitoren in Mikron/Haas Maschinen 
eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der Monitor sofort 
betriebsbereit. Die Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Screen-Menü eingestellt 
werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal  sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein 
Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Der Austausch ist schnell und einfach ohne spezielle 
Kenntnisse durchzuführen.

Technische Daten
Ausstattung:
Industrie TFT Monitor 10” für Einbau in 
Bedienpanel von Mikron/Haas Maschinen 

Steuerung:

Originalmonitor:
10” Röhrenmonitor

Schnittstellen:
D-SUB-9 Buchse + Kabel ST/ST

Synchronisation / Timings:
kompatibel zur Steuerung

Auflösung:
max. 800x600

Sichtbares Bild:
211x158mm

Einstellung:
über On Screen Menü rückseitige 
Bedienung

Helligkeit / Kontrast:
min. 400 cd/qm, 500:1 

Spannungsversorgung:
100-240VAC über Schraubklemmen

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  Stand 03/2023Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de



Der Monitor SEM15-F-BF150 ist der vollwertige und kompatible Ersatz für die Bedienpanel BF150 
mit der ID-Nr. 353 522-0x an der Steuerung iTNC530 von Heidenhain. Die Anschlüsse für das
Grafiksignal, der Tastatur und der Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit
kann ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Der Monitor hat eine langlebige Folienta-
statur in der Frontplatte integriert, die von der Lage und Funktion der Tasten gleich dem Original-
gerät ist. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der Monitor sofort 
betriebsbereit.

SEM15-F BF150 
TFT-Ersatzmonitor 15“ für Heidenhain

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de

Technische Daten:

Kurzbeschreibung:

Bestelldaten:

TFT Monitor mit Frontplatte als Ersatz 	

	 für ID 353 522-01/ -02/ -03/ -04

integrierte Folientastatur	

Bildschirmdiagonale 15“ Weitwinkel

Anschluss D-SUB44 und D-SUB9

Befestigungen kompatibel

•

•
•
•
•

Ausstattung:    
Industrie TFT-Monitor 15“ mit Frontplatte und 
Tastatur

Steuerung: 
Heidenhain iTNC530 mit BF150

Originalmonitor: 
15“ TFT-Monitor Bedienpanel BF150 

ID 353 522-01/ -02/ -03/ -04	

Schnittstellen: 
D-SUB44, für Videosignal, D-SUB9  für Tastatur

Synchronisation/ Timings: 
kompatibel zur Steuerung

Auflösung: 
max.1024x768

Einstellung:		   
OnScreen-Menü rückseitig

Helligkeit/ Kontrast: 
min. 300cd/qm; 500:1

Spannungsversorgung: 
24 VDC über Schraubklemme 10030983	 SEM15-F Heidenhain 		

		  BF150

Übersicht:

MTBF: 
Backlights min. 5000h

Mechanische Abmessungen: 
Frontplatte: 400 x 350mm				  
Lochmaß: 376 x 332mm

Material: 
Gehäuse: Aluminium

Umgebungsbedingungen: 
Betriebstemperatur 0-50°C 
Lagertemperatur 0-65°C 
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte,  
nicht kondensierend

Schutzklasse: 
Front IP 65

Normen: 
EMV: EN55022 EN55024 
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen sind 

Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt                                                        technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten	 Stand: 01/2024



Die Monitore SEM15-O werden als Ersatzmonitore für die 15” TFT-Displays in den Bedienpaneln 
BF150/155 an der Steuerung iTNC530 von Heidenhain eingesetzt. Das Steuerungstiming ist
voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Die Anschlüsse für 
das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein 
Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Das Monitormodul wird von hinten auf die vorhan-
dene Frontplatte geschraubt, die Befestigungspunkte sind gleich dem Originalgerät. Die Tastatur 
wird über eine Flachbandleitung mit 10-poligem Pfostenstecker angeschlossen

SEM15-O BF150/155 
TFT-Ersatzmonitor 15“ für Heidenhain

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de

Technische Daten:

Kurzbeschreibung:

Bestelldaten:

TFT / LCD Monitormodul

ID 353 522-01/ -02/ -03/ -04

ID 365 340-01/ -02/ -03 	                      

     (365 340-04 Bestellnr. 10030983)	

Bildschirmdiagonale 15“ Weitwinkel

Anschluss D-SUB44 Stecker

Befestigungen kompatibel

•
•
•

•
•
•

Ausstattung:    
Industrie TFT-Monitor 15“ für rückseitigen Einbau 
in Bedienpanel oder Steuerpult,

Steuerung: 
Heidenhain iTNC530 mit BF150/BF155

sichtbares Bild: 
304x228mm	

Schnittstellen: 
D-SUB44, für Videosignal, D-SUB9  für Tastatur

Synchronisation/ Timings: 
kompatibel zur Steuerung

Auflösung: 
max.1024x768

Einstellung:		   
OnScreen-Menü rückseitig

Helligkeit/ Kontrast: 
min. 300cd/qm; 500:1

Spannungsversorgung: 
24 VDC über Schraubklemme

10030955	 SEM15-O Heidenhain 		
		  BF150/155 Weitwinkel

Übersicht:

MTBF: 
Backlights min. 5000h

Mechanische Abmessungen: 
kompatibel zum Originalmodul			 
Befestigung: 300x305mm

Material: 
Gehäuse: Aluminium

Umgebungsbedingungen: 
Betriebstemperatur 0-50°C 
Lagertemperatur 0-65°C 
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte,  
nicht kondensierend

Schutzklasse: 
Front IP 65

Normen: 
EMV: EN55022 EN55024 
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen sind 

Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt                                                        technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten	 Stand: 01/2024



SEM15-F-BF155
TFT-Monitor 15” Heidenhain iTNC530

?

?

?

?

?

?

?

TFT Monitor mit Frontplatte

Bildschirmdiagonale 15” 
    Weitwinkel

integrierte Folientastatur

Anschluss D-SUB44

Befestigungen über Adapterrahmen

leichter Einbau

lange Verfügbarkeit

Technische Daten
Ausstattung:
Industrie TFT Monitor 15” mit Frontplatte 
und Tastatur

Steuerung:
Heidenhain iTNC530 mit BF 155

Auflösung:
max. 1024x768

Sichtbares Bild:
304x228mm

Einstellung:
über On Screen Menü

Helligkeit / Kontrast:
min. 300 cd/qm, 500:1 

Spannungsversorgung:
24VDC über Schraubklemme

Steckverbinder
D-SUB44 Steckverbinder für Videosignal
D-SUB9 Stecker für Tastatur

MTBF:
Backlights min. 40000h 

Bestelldaten:

10 SEM15-F-Heidenhain-BF155 030882

Mechanische Abmessungen:
Gehäuse: kompatibel zum Originalmodul
Frontplatte: ca. 415 x 381mm
Befestigung über 4 x rückseitige Gewindebolzen M5

Material:
Gehäuse: Aluminium

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagertemperatur 0-65°C
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht 
kondensierend

Normen
EMV: EN55022 EN55024
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Kurzbeschreibung
Der Monitor SEM15-F-BF155 ist der vollwertige und kompatible Ersatz für die Bedienpanel BF155  
an der Steuerung iTNC530 von Heidenhain / Gildemeister CTX 42x, CTX 62x. Die Anschlüsse für 
das Grafiksignal, der Tastatur und der Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, 
somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Der Monitor hat eine langlebige 
Folientastatur in der Frontplatte integriert, die von der Lage und Funktion der Tasten gleich dem 
Originalgerät ist. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der Monitor 
sofort betriebsbereit. Die Befestigung erfolgt über rückseitige Gewindebolzen M5 kompatibel zur 
Originalfront

Übersicht

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  Stand 07/2012Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de



Die Monitore SEM15-O werden als Ersatzmonitore für die 15” TFT-Displays in den Bedienpaneln 
BF150/155 an der Steuerung iTNC530 von Heidenhain eingesetzt. Das Steuerungstiming ist
voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Die Anschlüsse für 
das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein 
Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Das Monitormodul wird von hinten auf die vorhan-
dene Frontplatte geschraubt, die Befestigungspunkte sind gleich dem Originalgerät. Die Tastatur 
wird über eine Flachbandleitung mit 10-poligem Pfostenstecker angeschlossen

SEM15-O BF150/155 
TFT-Ersatzmonitor 15“ für Heidenhain

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de

Technische Daten:

Kurzbeschreibung:

Bestelldaten:

TFT / LCD Monitormodul

ID 353 522-01/ -02/ -03/ -04

ID 365 340-01/ -02/ -03 	                      

     (365 340-04 Bestellnr. 10030983)	

Bildschirmdiagonale 15“ Weitwinkel

Anschluss D-SUB44 Stecker

Befestigungen kompatibel

•
•
•

•
•
•

Ausstattung:    
Industrie TFT-Monitor 15“ für rückseitigen Einbau 
in Bedienpanel oder Steuerpult,

Steuerung: 
Heidenhain iTNC530 mit BF150/BF155

sichtbares Bild: 
304x228mm	

Schnittstellen: 
D-SUB44, für Videosignal, D-SUB9  für Tastatur

Synchronisation/ Timings: 
kompatibel zur Steuerung

Auflösung: 
max.1024x768

Einstellung:		   
OnScreen-Menü rückseitig

Helligkeit/ Kontrast: 
min. 300cd/qm; 500:1

Spannungsversorgung: 
24 VDC über Schraubklemme

10030955	 SEM15-O Heidenhain 		
		  BF150/155 Weitwinkel

Übersicht:

MTBF: 
Backlights min. 5000h

Mechanische Abmessungen: 
kompatibel zum Originalmodul			 
Befestigung: 300x305mm

Material: 
Gehäuse: Aluminium

Umgebungsbedingungen: 
Betriebstemperatur 0-50°C 
Lagertemperatur 0-65°C 
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte,  
nicht kondensierend

Schutzklasse: 
Front IP 65

Normen: 
EMV: EN55022 EN55024 
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen sind 

Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt                                                        technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten	 Stand: 01/2024



SEM15-F-BF155 Millplus
TFT-Monitor 15” Heidenhain iTNC530

?

?

?

?

?

?

?

?

TFT Monitor mit Frontplatte

Bildschirmdiagonale 15” 
    Weitwinkel

ID-Nr. 365 340 -03

integrierte Folientastatur

Anschluss D-SUB44

Befestigungen über Adapterrahmen

leichter Einbau

lange Verfügbarkeit

Technische Daten
Ausstattung:
Industrie TFT Monitor 15” mit Frontplatte 
und Tastatur

Steuerung:
Heidenhain iTNC530 mit BF 155

Auflösung:
max. 1024x768

Sichtbares Bild:
304x228mm

Einstellung:
über On Screen Menü

Helligkeit / Kontrast:
min. 300 cd/qm, 500:1 

Spannungsversorgung:
24VDC über Schraubklemme

Steckverbinder
D-SUB44 Steckverbinder für Videosignal
D-SUB9 Stecker für Tastatur

MTBF:
Backlights min. 40000h 

Bestelldaten:

10 SEM15-F-Heidenhain-BF155 Millplus 030836

Mechanische Abmessungen:
Gehäuse: kompatibel zum Originalmodul
Frontplatte: ca. 415 x 381mm
Befestigung über 4 x rückseitige Gewindebolzen M5

Material:
Gehäuse: Aluminium

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagertemperatur 0-65°C
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht 
kondensierend

Normen
EMV: EN55022 EN55024
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Kurzbeschreibung
Der Monitor SEM15-F-BF155 ist der vollwertige und kompatible Ersatz für die Bedienpanel BF155  
an der Steuerung iTNC530 von Heidenhain Millplus. Die Anschlüsse für das Grafiksignal, der 
Tastatur und der Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch 
der Geräte sehr einfach erfolgen. Der Monitor hat eine langlebige Folientastatur in der Frontplatte 
integriert, die von der Lage und Funktion der Tasten gleich dem Originalgerät ist. Das 
Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. 
Die Befestigung erfolgt über rückseitige Gewindebolzen M5 kompatibel zur Originalfront

Übersicht

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  Stand 07/2012Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de

Abbildung ähnlich



SEM15-F-BC125
TFT-Monitor 15” Millplus

?

?

?

?

?

?

TFT Monitor mit Frontplatte

Bildschirmdiagonale 15” 
     Weitwinkel

integrierte Folientastatur

Anschluss D-SUB15 und D-SUB9

Befestigungen kompatibel

lange Verfügbarkeit

Technische Daten
Ausstattung:
Industrie TFT Monitor 15” mit Frontplatte 
und Tastatur

Steuerung:
Grundig / Millplus

Originalmonitor:
BC125 / BC125F  

Auflösung:
max. 1024x768

Sichtbares Bild:
304x228mm

Einstellung:
über On Screen Menü

Helligkeit / Kontrast:
min. 300 cd/qm, 500:1 

Spannungsversorgung:
90-230 VAC

Steckverbinder
HD-SUB15 Steckverbinder für Videosignal
D-SUB9 Stecker für Tastatur

MTBF:
Backlights min. 40000h 

Bestelldaten:

10 SEM15-F-Millplus-BC125 030886

Mechanische Abmessungen:
Gehäuse: kompatibel zum Originalmodul
Frontplatte: 400 x 350mm
Lochmaß: 376 x 332mm

Material:
Gehäuse: Aluminium
Frontplatte: Aluminium foliert mit int. Tastatur

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagertemperatur 0-65°C
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht 
kondensierend

Normen
EMV: EN55022 EN55024
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Kurzbeschreibung
Der Monitor SEM15-F-BC125 ist der vollwertige und kompatible Ersatz für die Röhrenmonitore 
BC125 und TFT Monitore BC125F an der Steuerung Millplus IT von Grundig / Heidenhain. Die 
Anschlüsse für das Grafiksignal, der Tastatur und der Spannungsversorgung sind kompatibel zur 
Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Der Monitor hat eine 
langlebige Folientastatur in der Frontplatte integriert, die von der Lage und Funktion der Tasten 
gleich dem Originalgerät ist. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist 
der Monitor sofort betriebsbereit.

Übersicht

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  Stand 07/2012Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de



SEM8-F Heidenhain
TFT-Ersatzmonitor 8,4” BE135

Bestelldaten:

10030907 SEM8-F-Heidenhain BE135

MTBF:
Backlights min. 50000h

Mechanische Abmessungen:
Frontplatte und Befestigung kompatibel zum 
Originalmonitor

Material:
Frontplatte: Aluminium pulverbeschichtet schwarz, 
frontseitige Regler, Schutzscheibe entspiegelt

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagertemperatur 0-65°C
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht kondens.

Schutzklasse:
Front IP 65

Normen
EMV: EN55022 EN55024
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Übersicht
?

?

?

?

?

?

?

8,4 “ TFT / LCD 
     TNC-135, TNC-145, TNC-150, TNC-151

Ersatz für  9” Röhrenmonitor monochrom    
    BE135 617526-01

Anschluss und Timing kompatibel 

Einstellungen über On-Screen-Menü

lange Verfügbarkeit

Frontplatte schwarz mit Bohrungen

frontseitige Regler für Helligkeit / Kontrast

Monitor für Heidenhain  

Kurzbeschreibung
Die Monitore SEM8-F werden als Ersatz von 9” Röhrenmonitoren  BE135 an den Steuerungen TNC-
135, TNC-145, TNC-150 und TNC-151 von Heidenhain eingesetzt. Das Steuerungstiming ist 
voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen 
können bei Bedarf über das On-Screen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für das 
Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein 
Austausch der Geräte sehr einfach gemacht werden. Die Standardmonitore sind mit einer 
entspiegelten Schutzscheibe ausgestattet, die eine frontseitige Schutzklasse von IP65 
gewährleistet. .

Technische Daten
Ausstattung:
Industrie TFT Monitor 8,4” für Einbau in 
Bedienpanel oder Steuerpult 

Steuerung:
Heidenhain TNC-135, TNC-145, 
TNC-150, TNC-151 

Originalmonitor:
9” Röhrenmonitor monochrom BE135 
617526-01

Schnittstellen:
24-poliger Centronics Stecker

Synchronisation / Timings:
kompatibel zur Steuerung

Auflösung:
max. 800x600

Sichtbares Bild:
171x128mm

Einstellung:
über OnScreen Menü rückseitige 
Bedienung

Helligkeit / Kontrast:
min. 400 cd/qm, 500:1 

Spannungsversorgung:
12VDC über Signalleitung

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  Stand 01-2008Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de



SEM8-F Heidenhain
TFT-Ersatzmonitor 8,4” BE110/111

Bestelldaten:

10030918 SEM8-F-Heidenhain BE110/111

MTBF:
Backlights min. 50000h

Mechanische Abmessungen:
Frontplatte und Befestigung kompatibel zum 
Originalmonitor

Material:
Frontplatte: Aluminium pulverbeschichtet schwarz, 
frtontseitige Regler, Schutzscheibe entspiegelt

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagertemperatur 0-65°C
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht kondens.

Schutzklasse:
Front IP 65

Normen
EMV: EN55022 EN55024
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Übersicht
?

?

?

?

?

?

?

8,4 “ TFT / LCD 
     TNC-145, TNC-150

Ersatz für  9” Röhrenmonitor monochrom    
    BE110/111 

Anschluss und Timing kompatibel 

Einstellungen über On-Screen-Menü

lange Verfügbarkeit

Frontplatte schwarz mit Bohrungen

frontseitige Regler für Helligkeit / Kontrast

Monitor für Heidenhain  

Kurzbeschreibung
Die Monitore SEM8-F werden als Ersatz von 9” Röhrenmonitoren BE110, BE111 an den 
Steuerungen  TNC-145 und TNC-150 von Heidenhain eingesetzt. Das Steuerungstiming ist 
voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen 
können bei Bedarf über das On-Screen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für das 
Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein 
Austausch der Geräte sehr einfach gemacht werden. Die Standardmonitore sind mit einer 
entspiegelten Schutzscheibe ausgestattet, die eine frontseitige Schutzklasse von IP65 
gewährleistet.  

Technische Daten
Ausstattung:
Industrie TFT Monitor 8,4” für Einbau in 
Bedienpanel oder Steuerpult 

Steuerung:
Heidenhain TNC-145, TNC-150

Originalmonitor:
9” Röhrenmonitor monochrom BE110, 
BE111 

Schnittstellen:
24-poliger Centronics Stecker

Synchronisation / Timings:
kompatibel zur Steuerung

Auflösung:
max. 800x600

Sichtbares Bild:
171x128mm

Einstellung:
über OnScreen Menü rückseitige 
Bedienung

Helligkeit / Kontrast:
min. 400 cd/qm, 500:1 

Spannungsversorgung:
12VDC über Signalleitung

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  Stand 01-2008Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de



SEM12-F Heidenhain
TFT-Ersatzmonitor 12”  BE211

Bestelldaten:

10030911 SEM12-F-Heidenhain-BE211

MTBF:
Backlights min. 50000h

Mechanische Abmessungen:
Frontplatte mit Bedienpotis und Befestigungs-
punkte kompatibel zum Originalmonitor

Material:
Frontplatte: Aluminium pulverbeschichtet schwarz  
mit Regler, Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagertemperatur 0-65°C
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht 
kondensierend

Schutzklasse:
Front IP 65

Normen
EMV: EN55022 EN55024
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Übersicht
?

?

?

?

?

?

12 “ TFT / LCD Monitor für Heidenhain   
    TNC-151

Ersatz für 12” Röhrenmonitor BE211  
monochrom 

Anschluss und Timing kompatibel zur 
    Steuerung

Einstellungen über On-Screen-Menü

lange Verfügbarkeit

frontseitige Regler für Helligkeit / Kontrast

 375881-21

Kurzbeschreibung
Die Monitore SEM12-F werden als Ersatz von 12” Röhrenmonitoren BE211 an den Steuerungen 
TNC151 von Heidenhain eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem 
Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-
Screen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die 
Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr 
einfach erfolgen. Die Standardmonitore sind mit einer entspiegelten Schutzscheibe ausgestattet, die 
eine frontseitige Schutzklasse von IP65 gewährleistet.  

Technische Daten
Ausstattung:
Industrie TFT Monitor 12” für Einbau in 
Bedienpanel oder Steuerpult 

Steuerung:
Heidenhain TNC151

Originalmonitor:
12” Röhrenmonitor monochrom BE211

 

Schnittstellen:
Centronics 24-polig

Synchronisation / Timings:
kompatibel zur Steuerung

Auflösung:
max. 800x600

Sichtbares Bild:
246x185mm

Einstellung:
über OnScreen Menü rückseitige 
Bedienung

Helligkeit / Kontrast:
min. 400 cd/qm, 500:1 

Spannungsversorgung:
12VDC über Signalleitung  

 375881-21

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  Stand 01-2013Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de



SEM12-F Heidenhain
TFT-Ersatzmonitor12”  BE411

Bestelldaten:

10030910 SEM12-F-Heidenhain-BE411

MTBF:
Backlights min. 50000h

Mechanische Abmessungen:
Frontplatte und Befestigungspunkte kompatibel 
zum Originalmonitor

Material:
Frontplatte: Aluminium pulverbeschichtet schwarz  
mit Regler für Kontrast und Video, Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagertemperatur 0-65°C
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht 
kondensierend

Schutzklasse:
Front IP 65

Normen
EMV: EN55022 EN55024
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Übersicht
?

?

?

?

?

?

12 “ TFT / LCD Monitor für Heidenhain   
    TNC-155

Ersatz für 12” Röhrenmonitor BE411  
monochrom ID 375 401-01, 375 401-21

Anschluss und Timing kompatibel zur 
    Steuerung

Einstellungen über On-Screen-Menü

lange Verfügbarkeit

frontseitige Regler Helligkeit / Kontrast

Kurzbeschreibung
Die Monitore SEM12-F werden als Ersatz von 12” Röhrenmonitoren BE411 an den Steuerung
TNC-155 von Heidenhain eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem 
Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-
Screen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die 
Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr 
einfach erfolgen. Die Standardmonitore sind mit einer entspiegelten Schutzscheibe ausgestattet, die 
eine frontseitige Schutzklasse von IP65 gewährleistet.  

Technische Daten
Ausstattung:
Industrie TFT Monitor 12” für Einbau in 
Bedienpanel oder Steuerpult 

Steuerung:
Heidenhain TNC-155

Originalmonitor:
12” Röhrenmonitor monochrom BE411
ID 375 401-01, 375 401-21

Schnittstellen:
D-SUB15, 2-reihig 15-polig
mit Adapterkabel auf D-SUB9

Synchronisation / Timings:
kompatibel zur Steuerung

Auflösung:
max. 800x600

Sichtbares Bild:
246x185mm

Einstellung:
über On Screen Menü rückseitige 
Bedienung

Helligkeit / Kontrast:
min. 400 cd/qm, 500:1 

Spannungsversorgung:
90-260VAC 

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  Stand 01/2013Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de



SEM12-F Heidenhain
TFT-Ersatzmonitor 12” für BE311

Bestelldaten:

10030912 SEM12-F-Heidenhain-BE311

MTBF:
Backlights min. 50000h

Mechanische Abmessungen:
Frontplatte und Befestigungspunkte kompatibel 
zum Originalmonitor

Material:
Frontplatte: Aluminium pulverbeschichtet schwarz  
mit Regler, Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagertemperatur 0-65°C
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht 
kondensierend

Schutzklasse:
Front IP 65

Normen
EMV: EN55022 EN55024
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Übersicht
?

?

?

?

?

?

12 “ TFT / LCD Monitor für Heidenhain   
    TNC-223

Ersatz für 12” Röhrenmonitor BE311
    monochrom 

Anschluss und Timing kompatibel zur 
    Steuerung

Einstellungen über On-Screen-Menü

lange Verfügbarkeit

frontseitige Regler für Helligkeit / Kontrast

375832-21

Kurzbeschreibung
Die Monitore SEM12-F werden als Ersatz von 12” Röhrenmonitoren BE311 an den Steuerungen 
TNC-223 von Heidenhain eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem 
Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-
Screen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die 
Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr 
einfach erfolgen. Die Standardmonitore sind mit einer entspiegelten Schutzscheibe ausgestattet, die 
eine frontseitige Schutzklasse von IP65 gewährleistet.  

Technische Daten
Ausstattung:
Industrie TFT Monitor 12” für Einbau in 
Bedienpanel oder Steuerpult 

Steuerung:
Heidenhain TNC-223

Originalmonitor:
12” Röhrenmonitor monochrom Be311

Schnittstellen:
24-poliger Centronics Stecker

Synchronisation / Timings:
kompatibel zur Steuerung

Auflösung:
max. 800x600

Sichtbares Bild:
246x185mm

Einstellung:
über On Screen Menü rückseitige 
Bedienung

Helligkeit / Kontrast:
min. 400 cd/qm, 500:1 

Spannungsversorgung:
12VDC über Signalleitung  

375832-21

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  Stand 01-2008Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de



SEM12-F Heidenhain
TFT-Ersatzmonitor 12” für BE212

Bestelldaten:

10030925 SEM12-F-Heidenhain-BE212

MTBF:
Backlights min. 50000h

Mechanische Abmessungen:
Frontplatte (350x274x3 mm) und 
Befestigungspunkte kompatibel

Material:
Frontplatte: Aluminium pulverbeschichtet schwarz  
andere Farben auf Anfrage, Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagertemperatur 0-65°C
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht 
kondensierend

Schutzklasse:
Front IP 65

Normen
EMV: EN55022 EN55024
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Übersicht
?

?

?

?

?

12 “ TFT / LCD Monitor für Heidenhain   
    TNC-246, TNC-306, TNC-335, TNC-360,  
    Maho CNC234

Ersatz für 12” Röhrenmonitor BE212 
    monochrom 

Anschluss und Timing kompatibel zur 
    Steuerung

Einstellungen über On-Screen-Menü

lange Verfügbarkeit

 650259-21

Kurzbeschreibung
Die Monitore SEM12-F werden als Ersatz von 12” Röhrenmonitoren BE212 an den Steuerungen 
TNC-246, TNC-306, TNC-335, TNC-360, Maho CNC234 von Heidenhain eingesetzt. Das 
Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. 
Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Screen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse 
für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein 
Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Die Standardmonitore sind mit einer entspiegelten 
Schutzscheibe ausgestattet, die eine frontseitige Schutzklasse von IP65 gewährleistet. Andere 
Farben oder Abmessungen der Frontplatte sind auf Anfrage möglich.

Technische Daten
Ausstattung:
Industrie TFT Monitor 12” für Einbau in 
Bedienpanel oder Steuerpult 

Steuerung:
Heidenhain TNC-246, TNC-306, TNC-335, 
TNC-360, Maho CNC234

Originalmonitor:
12” Röhrenmonitor monochrom Be212

Schnittstellen:
D-SUB15 Stecker  / 15-polig 2-reihig

Synchronisation / Timings:
kompatibel zur Steuerung

Auflösung:
max. 800x600

Sichtbares Bild:
246x185mm

Einstellung:
über OnScreen Menü rückseitige 
Bedienung

Helligkeit / Kontrast:
min. 400 cd/qm, 500:1 

Spannungsversorgung:
12VDC über Signalleitung  

 650259-21

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  Stand 01-2008Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de



SEM12-F Heidenhain
TFT-Ersatzmonitor 12” für BE511

Bestelldaten:

10030921 SEM12-F-Heidenhain-BE511

MTBF:
Backlights min. 50000h

Mechanische Abmessungen:
Frontplatte: ca. 400 x 308 mm
Befestigungspunkte kompatibel zum 
Originalmonitor

Material:
Frontplatte: Aluminium pulverbeschichtet schwarz  
mit Regler, Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagertemperatur 0-65°C
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht 
kondensierend

Schutzklasse:
Front IP 65

Normen
EMV: EN55022 EN55024
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Übersicht
?

?

?

?

?

?

12 “ TFT / LCD Monitor für Heidenhain   
    TNC- 332-335

Ersatz für 12” Röhrenmonitor BE511      
    monochrom

Anschluss und Timing kompatibel zur 
    Steuerung

Einstellungen über On-Screen-Menü

lange Verfügbarkeit

frontseitige Regler für Helligkeit / Kontrast

Kurzbeschreibung
Die Monitore SEM12-F werden als Ersatz von 12” Röhrenmonitoren BE511 an den Steuerungen 
TNC332 und TNC335 von Heidenhain eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach 
dem Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das 
On-Screen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die 
Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr 
einfach erfolgen. Die Standardmonitore sind mit einer entspiegelten Schutzscheibe ausgestattet, die 
eine frontseitige Schutzklasse von IP65 gewährleistet.  

Technische Daten
Ausstattung:
Industrie TFT Monitor 12” für Einbau in 
Bedienpanel oder Steuerpult 

Steuerung:
Heidenhain TNC-332 und TNC-335

Originalmonitor:
12” Röhrenmonitor monochrom BE511

Schnittstellen:
D-SUB15, 2-reihig 15-polig

Synchronisation / Timings:
kompatibel zur Steuerung

Auflösung:
max. 800x600

Sichtbares Bild:
246x185mm

Einstellung:
über On Screen Menü rückseitige 
Bedienung

Helligkeit / Kontrast:
min. 400 cd/qm, 500:1 

Spannungsversorgung:
115-230VAC 

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  Stand 01-2008Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de



SEM12-F Heidenhain
TFT-Ersatzmonitor 12” für  BE412

Bestelldaten:

10030919 SEM12-F-Heidenhain-BE412

MTBF:
Backlights min. 50000h

Mechanische Abmessungen:
Frontplatte ca. 350 x 274 mm
Befestigungspunkte kompatibel zum 
Originalmonitor

Material:
Frontplatte: Aluminium pulverbeschichtet schwarz  
mit Regler, Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagertemperatur 0-65°C
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht 
kondensierend

Schutzklasse:
Front IP 65
Normen
EMV: EN55022 EN55024
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Übersicht
?

?

?

?

?

?

12 “ TFT / LCD Monitor für Heidenhain   
    TNC-355

Ersatz für 12” Röhrenmonitor BE412B,
    BE412  monochrom ID 237 65701 und 
    12” TFT Monitor BE412F ID 650259-21

Anschluss und Timing kompatibel zur 
    Steuerung

Einstellungen über On-Screen-Menü

lange Verfügbarkeit

frontseitige Regler für Helligkeit / Kontrast

Kurzbeschreibung
Die Monitore SEM12-F werden als Ersatz von 12” Röhrenmonitoren BE412 an den Steuerungen 
TNC-355 von Heidenhain eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem 
Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-
Screen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die 
Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr 
einfach erfolgen. Die Standardmonitore sind mit einer entspiegelten Schutzscheibe ausgestattet, die 
eine frontseitige Schutzklasse von IP65 gewährleistet.  

Technische Daten
Ausstattung:
Industrie TFT Monitor 12” für Einbau in 
Bedienpanel oder Steuerpult 

Steuerung:
Heidenhain TNC-355

Originalmonitor:
12” Röhrenmonitor BE412B, 
 BE412 ID 237 65701
12” TFT BE412F ID 650 259-21

Schnittstellen:
D-SUB15, 2-reihig 15-polig

Synchronisation / Timings:
kompatibel zur Steuerung

Auflösung:
max. 800x600

Sichtbares Bild:
246x185mm

Einstellung:
über OnScreen Menü rückseitige 
Bedienung

Helligkeit / Kontrast:
min. 400 cd/qm, 500:1 

Spannungsversorgung:

115-230VAC 

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  Stand 01-2008Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de



Die Monitore SEM12-K werden als Ersatz für 14” Röhrenmonitore BC110, BC110B an den Steue-
rungen TNC-406, TNC-407, TNC-410, TNC-415, TNC-425, TNC-426 von Heidenhain  eingesetzt. 
Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der Monitor sofort betriebs-
bereit. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind kompatibel zur 
Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Der Monitor wird an dem 
vorhandenen Chassis der Röhre befestigt und der Frontadapter, der die Krümmung der Bildröhre 
nachbildet, sitzt passgenau in dem Ausschnitt der Front des Bedienpultes. Die Standardmonitore 
sind mit einer entspiegelten Schutzscheibe ausgestattet.

SEM12-K Heidenhain
TFT-Ersatzmonitor 12,1“ BC110

VISCOTECH * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de

Technische Daten:

Kurzbeschreibung:

Bestelldaten:

12,1“ TFT / LCD Monitor für TNC-406,		
    TNC-407, TNC-410, TNC-415, 		     	
    TNC-425, TNC-426

Ersatz für 14“ Röhrenmonitor BC110, 		
    BC110B, ID 260 520-01

Anschluss und Timing kompatibel  
	 zur Steuerung

Frontadapter für Ausschnitt mit Röhren 
	 krümmung

Einbau in vorhandenes Röhrengehäuse                     

•

•

•

•

•

Ausstattung:    
Industrie TFT-Monitor 12,1“ für rückseitigen Ein-
bau, Befestigung am Chassis der Röhre

Steuerung: 
Heidenhain TNC-406, TNC-407, TNC-410, TNC-
415, TNC-425, TNC-426

Originalmonitor: 
14“ Röhrenmonitor BC110, BC110 ID260 520-01

Schnittstellen: 
D-SUB15, HD-SUB15

Synchronisation/ Timings: 
kompatibel zur Steuerung

Auflösung: 
max. 800x600

sichtbares Bild: 
246x185mm

Einstellung:		   
OnScreen-Menü rückseitig

Helligkeit/ Kontrast: 
min. 400cd/qm; 500:1

Spannungsversorgung: 
90-260 VAC

10030906	 SEM12-K-Heidenhain-BC110

Übersicht:

MTBF: 
Backlights min. 5000h

Mechanische Abmessungen: 
kompatibel zur Röhre

Material: 
Frontplatte: Kunststoff mit Nachbildung der Röhren-
krümmung, entspiegelte Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen: 
Betriebstemperatur 0-50°C 
Lagertemperatur 0-65°C 
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte,  
nicht kondensierend

Schutzklasse: 
Front IP 65

Normen: 
EMV: EN55022 EN55024 
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen 

sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt                                                        
technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten	 Stand: 01/2024



SEM15-F Heidenhain
TFT-Ersatzmonitor 15” für BC110/110B/F

Bestelldaten:

10030884 SEM15-F-Heidenhain
                        BC110/110B/110F mit Tastatur

Mechanische Abmessungen:
Frontplatte und Befestigungspunkte kompatibel 
zum Originalmonitor 400mm x 320mm

Material:
Frontplatte Aluminium foliert mit integrierter 
Tastatur

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagertemperatur 0-65°C
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht 
kondensierend

Schutzklasse:
Front IP 65

Normen
EMV: EN55022 En55024
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Übersicht
?

?

?

?

?

?

15 “ TFT / LCD Monitor für Heidenhain / Mikron

Ersatz für 14” Röhrenmonitor BC110 / BC110B     
    ID 260 520 01 und für TFT Monitor BC110F
    ID 374964-21; MC14018U-780B   

Anschluss und Timing kompatibel zur 
    Steuerung

Einstellungen über On-Screen-Menü

lange Verfügbarkeit

Frontplatte mit integrierter Folientastatur

Kurzbeschreibung
Die Monitore SEM15-F werden als Ersatz von 14/15” Röhrenmonitoren BC110/110B/100F an den 
Steuerungen TNC406, TNC407, TNC410, TNC415, TNC425, TNC426, TNC430 von Heidenhain / Mikron  
eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der Monitor sofort 
betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Screen-Menü eingestellt werden. Die 
Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann 
ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Die Monitore sind mit einer entspiegelten Schutzscheibe 
ausgestattet, die eine frontseitige Schutzklasse von IP65 gewährleistet. Die Original Frontplatte mit Tasten 
wird komplett ersetzt. Die Befestigungen sind kompatibel zum Originalgerät.  

Technische Daten
Ausstattung:
Industrie TFT Monitor 15” für Einbau in 
Bedienpanel oder Steuerpult 

Steuerung:
TNC406, TNC407, TNC410,  TNC415, TNC425, 
TNC426, TNC430

Originalmonitor:
14” Röhrenmonitor BC110/110B ID 260 520 01 
oder TFT BC110F ID 374964-21; MC14018U-
780B

Schnittstellen:
HD-SUB15 (3-reihig 15-pol.), D-SUB15 (2-reihig 
15pol.), D-SUB9 (Softkeyleiste)

Synchronisation / Timings:
kompatibel zur Steuerung

Auflösung:
max. 1024 x768

Einstellung:
über On Screen Menü 

Helligkeit / Kontrast:
min. 400 cd/qm, 500:1 

Spannungsversorgung:
90-260VAC

MTBF:
Backlights min. 50000h

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  Stand 01-2013Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de



Die Monitore SEM10-O BF120 werden als Ersatzmoniotre für die 10“ TFT-Dislpays in den Bedi-
enpanelen BF120/129 an der Steuerung TNC-410, TNC-416, TNC-426 und TNC-430 von Hei-
denhain eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der 
Monitor sofort betriebsbereit. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung 
sind kompatibel zur Steuerung. Das Monitormodul wird von hinten auf die vorhandene Frontplatte 
geschraubt, die Befestigungspunkte sind gleich dem Originalgerät.

SEM10-O Heidenhain BF120 
TFT-Ersatzmonitor 10,4“ für Heidenhain

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de

Technische Daten:

Kurzbeschreibung:

Bestelldaten:

10,4“ TFT / LCD Monitormodul als 	    	
    Ersatz in BF120 / BF129

Anschluss und Timing kompatibel  
	 zur Steuerung

Einstellungen über On-Screen-Menü

Befestigungen kompatibel

•

•

•
•

Ausstattung:    
Industrie TFT-Monitor 10,4“ für rückseitigen Ein-
bau in Bedienpanel oder Steuerpult,

Steuerung: 
Heidenhain TNC410, TNC416, TNC426, TNC430 
mit BF120

Originalmonitor: 
10,4“ TFT-Monitor BF120 /129	

Schnittstellen: 
D-SUB62, für Videosignal, D-SUB9  für Tastatur

Synchronisation/ Timings: 
kompatibel zur Steuerung

Auflösung: 
max.800x600

Einstellung:		   
OnScreen-Menü rückseitig

Helligkeit/ Kontrast: 
min. 400cd/qm; 500:1

Spannungsversorgung: 
24 VDC über Schraubklemme

10030855	 SEM10-O Heidenhain 		
		  BF120/ BF129

Übersicht:

MTBF: 
Backlights min. 5000h

Mechanische Abmessungen: 
kompatibel zum Originalmodul

Material: 
Gehäuse: Aluminium

Umgebungsbedingungen: 
Betriebstemperatur 0-50°C 
Lagertemperatur 0-65°C 
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte,  
nicht kondensierend

Schutzklasse: 
Front IP 65

Normen: 
EMV: EN55022 EN55024 
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen sind 

Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt                                                        technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten	 Stand: 01/2024



Die Monitore SEM10-F BF120 it der vollwertige und kompatible Ersatz fü die Bedeinpanel BF120 
mit der ID-Nr. 313 506-02 an der Steuerung TNC-410, TNC-416, TNC-426 und TNC-430 von 
Heidenhain. Der Monitor hat eine langlebige Foientastatur in der Frontplatte integriert, die von 
der Lage und Funktion der Tasten gleich dem Originalgerät ist. Das Steuerungstiming ist vorein-
gestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Die Anschlüsse für das 
Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung. Auf der Rückseite 
befindet scih ein Regler für die Helligkeitseinstellung.

SEM10-F Heidenhain BF120 
TFT-Ersatzmonitor 10,4“ für Heidenhain

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de

Technische Daten:

Kurzbeschreibung:

Bestelldaten:

10,4“ TFT / LCD Monitor mit Frontplatte 	
    als Ersatz für BF120  ID 313 506-02

Anschluss und Timing kompatibel  
	 zur Steuerung

Einstellungen über On-Screen-Menü

Frontplatte mit integrierter 			    	
    Folientastatur                    

•

•

•
•

Ausstattung:    
Industrie TFT-Monitor 10,4“ für Einbau in Bedien-
panel oder Steuerpult,

Steuerung: 
Heidenhain TNC410, TNC416, TNC426, TNC430 
mit BF120

Originalmonitor: 
10,4“ TFT-Monitor Bedienpanel BF120 		
ID 313 506-02

Schnittstellen: 
D-SUB62, für Videosignal, D-SUB9  für Tastatur

Synchronisation/ Timings: 
kompatibel zur Steuerung

Auflösung: 
max.800x600

Einstellung:		   
OnScreen-Menü rückseitig

Helligkeit/ Kontrast: 
min. 400cd/qm; 500:1

Spannungsversorgung: 
24 VDC über Schraubklemme 10030856	 SEM10-F Heidenhain BF120

Übersicht:

MTBF: 
Backlights min. 5000h

Mechanische Abmessungen: 
kompatibel zum Originalmonitor 400x264 mm 	
Lochmaß: 376x246mm

Material: 
Frontplatte Aluminium mit integrierter Tastatur und 
entspiegelter Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen: 
Betriebstemperatur 0-50°C 
Lagertemperatur 0-65°C 
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte,  
nicht kondensierend

Schutzklasse: 
Front IP 65

Normen: 
EMV: EN55022 EN55024 
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen sind 

Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt                                                        technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten	 Stand: 01/2024



SEM15-FP Heidenhain
TFT-Ersatzmonitor 15” für BC120

Bestelldaten:

10030938 SEM15-FP-Heidenhain-BC120

Mechanische Abmessungen:
Frontplatte und Befestigungspunkte kompatibel 
zum Originalmonitor 400x350mm

Material:
Frontplatte: Aluminium pulverbeschichtet mit 
Ausbrüchen für die Tastatur

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagertemperatur 0-65°C
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht 
kondensierend

Schutzklasse:
Front IP 65

Normen
EMV: EN55022 EN55024
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Übersicht
?

?

?

?

?

?

15 “ TFT / LCD Monitor für Heidenhain   
    TNC426 und TNC430

Ersatz für 15” Röhrenmonitor BC120
          

Anschluss und Timing kompatibel zur 
    Steuerung

Einstellungen über On-Screen-Menü

Mit Ausbrüchen für die Original Tastatur

Frontplatte RAL 9007 silbergrau mit 
    Bohrungen

ID 313 037-01

Kurzbeschreibung
Die Monitore SEM15-FP werden als Ersatz von 15” Röhrenmonitoren BC120 an den Steuerungen 
TNC-426 und TNC-430 von Heidenhain eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. 
nach dem Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über 
das On-Screen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die 
Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr 
einfach erfolgen. Die Monitore sind mit einer entspiegelten Schutzscheibe ausgestattet, die eine 
frontseitige Schutzklasse von IP65 gewährleistet. In die Frontplatte des Monitors wird die 
Originaltastatur eingeschraubt und die vorhandenen Anschlußkabel werden weiterverwendet. Die 
Befestigungen sind kompatibel zum Originalgerät.  

Technische Daten
Ausstattung:
Industrie TFT Monitor 15” für Einbau in 
Bedienpanel oder Steuerpult 

Steuerung:
Heidenhain TNC-426 und TNC-430

Originalmonitor:
15” Röhrenmonitor Farbe BC120
ID 313 037-01

Schnittstellen:
HD-SUB15, 3-reihig 15-polig

Synchronisation / Timings:
kompatibel zur Steuerung

Auflösung:
max. 1024 x768

Sichtbares Bild:
304x228mm

Einstellung:
über On Screen Menü rückseitige

Helligkeit / Kontrast:
min. 400 cd/qm, 500:1 

Spannungsversorgung:
90-260VAC, externes Netzteil

MTBF:
Backlights min. 50000h

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  Stand 04-2010Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de



SEM15-F-BC120
TFT-Monitor 15” Heidenhain TNC426/430

?

?

?

?

?

?

TFT Monitor mit Frontplatte

Ersatz für BC120 ID  
    und TFT- BC120F ID 391268-03

integrierte Folientastatur

Anschluss HD-SUB15 und D-SUB9

Befestigungen kompatibel

lange Verfügbarkeit

313 037-01

Technische Daten
Ausstattung:
Industrie TFT Monitor 15” mit Frontplatte 
und Tastatur

Steuerung:
Heidenhain TNC 426/430

Originalmonitor:
BC120 ID 313 037-01
BC120F ID 391268-03

Auflösung:
max. 1024x768

Sichtbares Bild:
304x228mm

Einstellung:
über On Screen Menü

Helligkeit / Kontrast:
min. 300 cd/qm, 500:1 

Spannungsversorgung:
90-230 VAC

Steckverbinder
HD-SUB15 Steckverbinder für Videosignal
D-SUB9 Stecker für Tastatur

MTBF:
Backlights min. 40000h 

Bestelldaten:

10 SEM15-F-Heidenhain-BC120 030887

Mechanische Abmessungen:
Gehäuse: kompatibel zum Originalmodul
Frontplatte: 400 x 350mm
Lochmaß: 376 x 332mm

Material:
Gehäuse: Aluminium
Frontplatte: Aluminium foliert mit int. Tastatur

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagertemperatur 0-65°C
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht 
kondensierend

Normen
EMV: EN55022 EN55024
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Kurzbeschreibung
Der Monitor SEM15-F-BC120 ist der vollwertige und kompatible Ersatz für die Röhrenmonitore 
BC120 und TFT Monitore BC120F an der Steuerung Heidenhain. Die Anschlüsse für das 
Grafiksignal, der Tastatur und der Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit 
kann ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Der Monitor hat eine langlebige 
Folientastatur in der Frontplatte integriert, die von der Lage und Funktion der Tasten gleich dem 
Originalgerät ist. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der Monitor 
sofort betriebsbereit.

Übersicht

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  Stand 07/2012Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de



SEM15-F-BF130
TFT-Monitor 15” Heidenhain TNC426

?

?

?

?

?

?

?

TFT Monitor mit Frontplatte als   
    Ersatz für ID 343 502-01/ 358 852-01

Bildschirmdiagonale 15” 
     Weitwinkel

integrierte Folientastatur

Anschluss D-SUB62 und D-SUB9

Befestigungen kompatibel

leichter Einbau

lange Verfügbarkeit

Technische Daten
Ausstattung:
Industrie TFT Monitor 15” mit Frontplatte 
und Tastatur

Steuerung:
Heidenhain TNC426/ TNC430  mit BF 130

Originalmonitor:
15” TFT-Monitor Bedienpanel BF130
ID 343 502-01/ 358 852-01

Auflösung:
max. 1024x768

Sichtbares Bild:
304x228mm

Einstellung:
über On Screen Menü

Helligkeit / Kontrast:
min. 300 cd/qm, 500:1 

Spannungsversorgung:
24VDC über Schraubklemme

Steckverbinder
D-SUB62 Steckverbinder für Videosignal
D-SUB9 Stecker für Tastatur

MTBF:
Backlights min. 40000h 

Bestelldaten:

10 SEM15-F-Heidenhain-BF130 030835

Mechanische Abmessungen:
Gehäuse: kompatibel zum Originalmodul
Frontplatte: 400 x 350mm
Lochmaß: 376 x 332mm

Material:
Gehäuse: Aluminium

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagertemperatur 0-65°C
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht 
kondensierend

Normen
EMV: EN55022 EN55024
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Kurzbeschreibung
Der Monitor SEM15-F-BF130 ist der vollwertige und kompatible Ersatz für die Bedienpanel BF130  
mit der ID-Nr. 343 502-0x und 358 852-01 an der Steuerung TNC426, TNC430 von Heidenhain. 
Die Anschlüsse für das Grafiksignal, der Tastatur und der Spannungsversorgung sind kompatibel 
zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Der Monitor hat eine 
langlebige Folientastatur in der Frontplatte integriert, die von der Lage und Funktion der Tasten 
gleich dem Originalgerät ist. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist 
der Monitor sofort betriebsbereit.

Übersicht

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  Stand 07/2012Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de



Die Monitore SEM10-O werden als Ersatzmonitore an den Maschinen Mikron an Steuerung von
Heidenhain TNC430/ TNC426 eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem 
Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das 
On-Screen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsver-
sorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach erfol-
gen. Die TFT -Monitore werden über seitliche Befestigungswinkel in eine vorhandene Frontplatte 
geschraubt.

SEM10-O Mikron
TFT-Ersatzmonitor 10,4“ 

VISCOTECH * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de

Technische Daten:

Kurzbeschreibung:

Bestelldaten:

TFT / LCD Monitor für Mikron
Ersatz für 10,4” TFT-Monitor
15pol. HD-Buchse
Eingangsfrequenzen ab 15 kHz / 50Hz
lange Verfügbarkeit
kundenspezifische Anpassungen  

	 möglich

•
•
•
•
•
•

Ausstattung:    
Industrie TFT-Monitor 10,4“ für Einbau in Bedien-
panel 

Steuerung: 
Heidenhain TNC426, TNC430 

Originalmonitor: 
10,4“ TFT

Schnittstellen: 
15-pol. HD-Buchse

Synchronisation/ Timings: 
kompatibel zur Steuerung

Auflösung: 
max.800x600

Einstellung:		   
OnScreen-Menü rückseitig

Helligkeit/ Kontrast: 
min. 250cd/qm; 500:1

Spannungsversorgung: 
24 VDC

10030867	 SEM10-0 Mikron

Übersicht:

MTBF: 
Backlights min. 5000h

Mechanische Abmessungen: 
Gehäuse: 300 x 220 x 55mm 
kompatibel zum Originalmonitor 

Umgebungsbedingungen: 
Betriebstemperatur 0-50°C 
Lagertemperatur 0-65°C 
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte,  
nicht kondensierend

Schutzklasse: 
Front IP 65

Normen: 
EMV: EN55022 EN55024 
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen sind 

Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt                                                        
technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten	 Stand: 01/2024



SEM10-K Heidenhain
Ersatzmonitor 10,4” Positip 850 PT850

Bestelldaten:

10030881 SEM10-K-Heidenhain Pt850

MTBF:
Backlights min. 50000h 

Mechanische Abmessungen:
kompatibel zur Röhre

Material:
Frontplatte: Kunststoff mit Nachbildung der 
Röhrenkrümmung, Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagertemperatur 0-65°C
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht 
kondensierend

Schutzklasse:
Front IP 65

Normen
EMV: EN55022 EN55024
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Übersicht
?

?

?

?

?

?

10,4 “ TFT / LCD Monitor für Heidenhain 
     Positip 850

Ersatz für 12” Röhrenmonitor monochrom

Anschluss und Timing kompatibel zur 
    Steuerung

Einstellungen über On Screen-Menü

lange Verfügbarkeit

Frontadapter für einfachen Einbau in 
vorhandenen Ausschnitt mit Krümmung

Kurzbeschreibung
Die Monitore SEM10-K werden als Ersatz von 12” Röhrenmonitoren an der Steuerungen Posititp 850 
von Heidenhain eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem  Anschluss ist der 
Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On Screen-Menü 
eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind kompatibel 
zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Der Monitor wird an dem 
vorhanden Chassis der Röhre befestigt und der Frontadapter, der die Krümmung der Bildröhre 
nachbildet, sitzt passgenau in dem Ausschnitt der Front des Bedienpultes. Die Standardmonitore sind 
mit einer entspiegelten Schutzscheibe ausgestattet, die eine frontseitige Schutzklasse von IP65 
gewährleistet. 

Technische Daten
Ausstattung:
Industrie TFT Monitor 10,4” für rückseitigen 
Einbau in Bedienpanel oder Steuerpult, 
Befestigung am Chassis der Röhre

Steuerung:
Positip 850 / PT850

Originalmonitor:
12” Röhrenmonitor mono

Schnittstellen:
D-SUB9 Standard TTL

Synchronisation / Timings:
kompatibel zur Steuerung

Auflösung:
max. 800x600

Sichtbares Bild:
211x158mm

Einstellung:
über On Screen Menü rückseitige 
Bedienung

Helligkeit / Kontrast:
min. 400 cd/qm, 500:1 

Spannungsversorgung:
12VDC

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  Stand 08-2013Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de



SEM10-K Heidenhain
Ersatzmonitor 10,4” BE132 an CNC232

Bestelldaten:

10030917 SEM10-K-Heidenhain-BE132

MTBF:
Backlights min. 50000h 

Mechanische Abmessungen:
kompatibel zur Röhre

Material:
Frontplatte: Kunststoff mit Nachbildung der 
Röhrenkrümmung, Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagertemperatur 0-65°C
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht 
kondensierend

Schutzklasse:
Front IP 65

Normen
EMV: EN55022 EN55024
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Übersicht
?

?

?

?

?

?

10,4 “ TFT / LCD Monitor für Maho 
    CNC232

Ersatz für 12” Röhrenmonitor BE132

Anschluss und Timing kompatibel zur 
    Steuerung

Einstellungen über On-Screen-Menü

lange Verfügbarkeit

Frontadapter für einfachen Einbau in 
vorhandenen Ausschnitt mit Krümmung

Kurzbeschreibung
Die Monitore SEM10-K werden als Ersatz von 12” Röhrenmonitoren BE-132 an der Steuerungen 
CNC-232 von Maho eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem  Anschluss ist 
der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Screen-Menü 
eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind 
kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Der Monitor 
wird an dem vorhanden Chassis der Röhre befestigt und der Frontadapter, der die Krümmung der 
Bildröhre nachbildet, sitzt passgenau in dem Ausschnitt der Front des Bedienpultes. Die 
Standardmonitore sind mit einer entspiegelten Schutzscheibe ausgestattet, die eine frontseitige 
Schutzklasse von IP65 gewährleistet. 

Technische Daten
Ausstattung:
Industrie TFT Monitor 10,4” für rückseitigen 
Einbau in Bedienpanel oder Steuerpult, 
Befestigung am Chassis der Röhre

Steuerung:
CNC232 (z.B. Maho Mh500)

Originalmonitor:
12” Röhrenmonitor BE132

Schnittstellen: Platinensteckverbinder 
(Edge-Connector)

Synchronisation / Timings:
kompatibel zur Steuerung

Auflösung:
max. 800x600

Sichtbares Bild:
211x158mm

Einstellung:
über OnScreen Menü rückseitige 
Bedienung

Helligkeit / Kontrast:
min. 400 cd/qm, 500:1 

Spannungsversorgung:
12VDC über Signalleitung

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  Stand 01-2008Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de



SEM12-F Heidenhain
TFT-Ersatzmonitor 12” für BE512 

Bestelldaten:

10030977 SEM12-F-Heidenhain-BE512

MTBF:
Backlights min. 50000h

Mechanische Abmessungen:
Frontplatte: ca. 400 x 308 mm
Befestigungspunkte kompatibel zum 
Originalmonitor

Material:
Frontplatte: Aluminium pulverbeschichtet schwarz   
Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagertemperatur 0-65°C
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht 
kondensierend

Schutzklasse:
Front IP 65

Normen
EMV: EN55022 EN55024
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Übersicht
?

?

?

?

?

12 “ TFT / LCD Monitor für Heidenhain   
    TNC- 234

Ersatz für 12” Röhrenmonitor BE512      
    monochrom Id.-Nr. 259 537 01

Anschluss und Timing kompatibel zur 
    Steuerung

Einstellungen über On-Screen-Menü

lange Verfügbarkeitt

Kurzbeschreibung
Die Monitore SEM12-F werden als Ersatz von 12” Röhrenmonitoren BE512 an den Steuerungen 
TNC234 von Heidenhain in Maho Fräsmaschinen eingesetzt. Das Steuerungstiming ist 
voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen 
können bei Bedarf über das On-Screen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für das 
Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein 
Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Die Standardmonitore sind mit einer entspiegelten 
Schutzscheibe ausgestattet, die eine frontseitige Schutzklasse von IP65 gewährleistet.  

Technische Daten
Ausstattung:
Industrie TFT Monitor 12” für Einbau in 
Bedienpanel oder Steuerpult 

Steuerung:
Heidenhain TNC-234

Originalmonitor:
12” Röhrenmonitor monochrom BE512

Schnittstellen:
D-SUB15, 2-reihig 15-polig

Synchronisation / Timings:
kompatibel zur Steuerung

Auflösung:
max. 800x600

Sichtbares Bild:
246x185mm

Einstellung:
über On Screen Menü rückseitige 
Bedienung

Helligkeit / Kontrast:
min. 400 cd/qm, 500:1 

Spannungsversorgung:
12VDC über Signalleitung 

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  Stand 05-2011Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de



SEM12-F Unipro 80
TFT-Ersatzmonitor 12“

VISCOTECH* Tel.: +49-(0)2751-9209703 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de

Technische Daten:

Kurzbeschreibung:

Bestelldaten:

12“ TFT / LCD Monitor für Heller mit  
	 Unipro 80 Stuerung

Ersatz für 12“ Röhrenmonitor (mono 
	 chrom) in Bedienpult mit Scheibe

z.B. z.B. 2MSC1219, 2MM912XCTN00 	
	 2MK112XCTN04, 2MK112XCTN07 

Anschluss und Timing kompatibel  
	 zur Steuerung

Einstellungen über On-Screen-Menü

lange Verfügbarkeit

•

•

•

•

•
•

Ausstattung:    
Industrie TFT-Monitor 12“ für den Einbau in das 
Bedienpanel

Steuerung: 
Unipro 80

Originalmonitor: 
12“ Röhrenmonitor monochorm, z.B. z.B. 
2MSC1219, 2MM912XCTN00, 2MK112XCTN04, 
2MK112XCTN07

Schnittstellen: 
16 pol. Flachbandkabel

Synchronisation/ Timings: 
kompatibel zur Steuerung

Auflösung: 
max. 800x600

sichtbares Bild: 
246x185mm

Einstellung:		   
OnScreen-Menü rückseitig

Helligkeit/ Kontrast: 
min. 400cd/qm; 500:1

Spannungsversorgung: 
90-260 VAC über Schraubklemmen	

10030865	 SEM12-F-Heller Unirpo 80

Übersicht:

Die Monitore SEM12-F werden als Ersatz von 12” Röhrenmonitoren in Heller Drehmaschinen 
mit Unipro 80 Steuerungen eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem 
Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das 
On-Screen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungs- 
versorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach 
erfolgen. Der Monitor wird von hinten gegen die Frontplatte geschraubt. Dafür müssen 4 Durch-
gangslöcher in die Frontplatte gebohrt werden

MTBF: 
Backlights min. 5000h

Mechanische Abmessungen: 
Gehäuse: ca. 307 x 225 x 65mm 
Frontplatte: ca. 330 x 260 x 3mm 
Durchgangsbohrungen zur Befestigung rückseitig 
auf vorhandener Frontlpatte (310x240mm)

Material: 
Frontplatte: Aluminium pulverbeschichtet schwarz,

Umgebungsbedingungen: 
Betriebstemperatur 0-50°C 
Lagertemperatur 0-65°C 
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte,  
nicht kondensierend

Schutzklasse: 
Front IP 65

Normen: 
EMV: EN55022 EN55024 
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen sind 

Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt                                                        
technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten	 Stand: 01/2024



SEM12-F Unipro 90
TFT-Ersatzmonitor 12“

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de

Technische Daten:

Kurzbeschreibung:

Bestelldaten:

12“ TFT / LCD Monitor für Heller mit  

	 Unipro 90 Stuerung

Ersatz für 14“ Röhrenmonitor (Farbe)  

	 in Bedienpult mit Scheibe

Anschluss und Timing kompatibel  

	 zur Steuerung

Einstellugnen über On-Screen-Menü

lange Verfügbarkeit

Frontplatte schwarz mit Bohrungen                     

•

•

•

•
•
•

Ausstattung:    
Industrie TFT-Monitor 12“ für den Einbau in das 
Bedienpanel

Steuerung: 
Unipro 90

Originalmonitor: 
14“ Röhrenmonitor Farbe

Schnittstellen: 
3x BNC über Adapterleitung

Synchronisation/ Timings: 
kompatibel zur Steuerung

Auflösung: 
max. 800x600

sichtbares Bild: 
246x185mm

Einstellung:		   
OnScreen-Menü rückseitig

Helligkeit/ Kontrast: 
min. 400cd/qm; 500:1

Spannungsversorgung: 
90-260 VAC über Kaltgerätestecker	 	

10030840	 SEM12-F-Heller

Übersicht:

Die Monitore SEM12-F werden als Ersatz von 14” Röhrenmonitoren in Heller Drehmaschinen 
mit Unipro 90 Steuerungen eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem 
Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das 
On-Screen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungs- 
versorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach 
erfolgen. Die Montage erfolgt im Röhrengehäuse an den kompatiblen Befestigungspunkten der 
Röhre, d.h. der Austausch ist schnell und einfach ohne spezielle Kenntnisse durchzuführen.

MTBF: 
Backlights min. 5000h

Mechanische Abmessungen: 
Gehäuse: ca. 307 x 225 x 65mm 
Frontplatte: ca. 330 x 260 x 3mm

Material: 
Frontplatte: Aluminium pulverbeschichtet schwarz,

Umgebungsbedingungen: 
Betriebstemperatur 0-50°C 
Lagertemperatur 0-65°C 
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte,  
nicht kondensierend

Schutzklasse: 
Front IP 65

Normen: 
EMV: EN55022 EN55024 
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen sind 

Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt                                                        technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten	 Stand: 01/2024



Die Monitore SEM12-O für Hurco können als Ersatzmonitore für 12” TFT-Monitore an älteren
Steuerungssystemen von Hurco eingesetzt werden. Die Monitore haben einen analogen RGB-
Eingang. Eine große Anzahl von Timings für WinMax, VMX 1, VMX 30, Ultimax 3 und Ultimax 4 
ist implementiert (siehe Steuerungsliste), bei unbekannten Systemen kann über das Einstellme-
nü (OSD) der Monitor auf die Grafikbaugruppe eingestellt werden. Die TFT -Monitore werden 
mittels Montagerahmen in eine vorhandene Frontplatte geschraubt.

SEM12-O Hurco
TFT-Monitor 12“ mit Montagerahmen

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de

Technische Daten:

Kurzbeschreibung:

Bestelldaten:

TFT / LCD Monitor für Sonder- 

	 frequenzen 

Bildschirmdiagonale 12“

Anschluss-Signal: HD-SUB15

Flachbandleitung 

Helligkeits-Poti

lange Verfügbarkeit                

•

•
•
•
•
•

Ausstattung:    
Industrie TFT-Monitor 12“ für rückseitigen Einbau 
in Bedienpanel 

Steuerung: 
Hurco	

Originalmonitor: 
12“ TFT / LCD

Schnittstellen: 
HD-SUB15 Buchse,  
10pol. Flachbandkabel Buchse/Buchse

Synchronisation/ Timings: 
kompatibel zur Steuerung

Auflösung: 
max. 800x600

sichtbares Bild: 
246x185mm

Einstellung:		   
OnScreen-Menü rückseitig

Helligkeit/ Kontrast: 
min. 300cd/qm; 500:1

Spannungsversorgung: 
12VDC	

10030890	 SEM12-O-Hurco

Übersicht:

MTBF: 
Backlights min. 5000h

Mechanische Abmessungen: 
Gehäuse: 290 x 232 x 82 mm

Material: 
Montagerahmen mit Original-Befestigungspunkten, 
ohne Schutzscheibe 
Umgebungsbedingungen: 
Betriebstemperatur 0-50°C 
Lagertemperatur 0-65°C 
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte,  
nicht kondensierend

Schutzklasse: 
Front IP 65

Normen: 
EMV: EN55022 EN55024 
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen sind 

Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt                                                        technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten	 Stand: 01/2024



Die Monitore SEM10-K werden als Ersatz von 12” Röhrenmonitoren an den Steuerungen von 
Hurco eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der 
Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Screen-Menü 
eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind 
kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Der 
Monitor wird an dem vorhandenen Chassis der Röhre befestigt und der Frontadapter, der die 
Krümmung der Bildröhre nachbildet, sitzt passgenau in dem Ausschnitt der Front des Bedien-
pultes. Die Standardmonitore sind mit einer entspiegelten Schutzscheibe ausgestattet, die eine 
frontseitige Schutzklasse von IP65 gewährleistet.

SEM10-K Hurco
TFT-Ersatzmonitor 10,4“

VISCOTECH* Tel.: +49-(0)2751-9209703 *  email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de

Technische Daten:

Kurzbeschreibung:

Bestelldaten:

10,4“ TFT / LCD Monitor für Hurco 

Ersatz für 12“ Röhrenmonitor 

Anschluss und Timing kompatibel  

	 zur Steuerung

Einstellungen über On-Screen-Menü

lange Verfügbarkeit

Frontadapter für einfachen Einbau in 

	 vorhandenem Ausschnitt mit Krümmung                     

•
•
•

•
•
•

Ausstattung:    
Industrie TFT-Monitor 10,4“ für rückseitigen Ein-
bau in Bedienpanel oder Steuerpult, Befestigung 
am Chassis der Röhre

Steuerung: 
Hurco	

Originalmonitor: 
12“ Röhrenmonitor

Schnittstellen: 
HD-SUB15 Buchse 

Synchronisation/ Timings: 
kompatibel zur Steuerung

Auflösung: 
max. 800x600

sichtbares Bild: 
246x185mm

Einstellung:		   
OnScreen-Menü rückseitig

Helligkeit/ Kontrast: 
min. 400cd/qm; 500:1

Spannungsversorgung: 
230VAC oder 24 VDC

10030986	 SEM10-K-Hurco 230VAC

10030987 	 SEM10-K-Hurco 24 VDC

Übersicht:

MTBF: 
Backlights min. 5000h

Mechanische Abmessungen: 
kompatibel zur Röhre

Material: 
Frontplatte: Kunststoff mit Nachbildung der Röhren-
krümmung, entspiegelte Schutzscheibe 
Umgebungsbedingungen: 
Betriebstemperatur 0-50°C 
Lagertemperatur 0-65°C 
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte,  
nicht kondensierend

Schutzklasse: 
Front IP 65

Normen: 
EMV: EN55022 EN55024 
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen sind 

Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt                                                        
technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten	 Stand: 01/2024



SEM10-K Index C200
TFT-Ersatzmonitor 10,4”  

Bestelldaten:

10030989 SEM10-K-Index-C200

MTBF:
Backlights min. 30000h 

Mechanische Abmessungen:
kompatibel zur Röhre

Material:
Frontplatte: Kunststoff mit Nachbildung der 
Röhrenkrümmung, Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagertemperatur 0-65°C
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht 
kondensierend

Schutzklasse:
Front IP 65

Normen
EMV: EN55022 EN55024
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Übersicht
?

?

?

?

?

?

?

10,4 “ TFT / LCD Monitor für Index-C200 
     Sinumerik 820

Ersatz für 12” Röhrenmonitor

Anschluss und Timing kompatibel zur 
    Steuerung

Einstellungen über On-Screen-Menü

lange Verfügbarkeit

Frontadapter für einfachen Einbau in 
vorhandenen Ausschnitt mit Krümmung

 6FX1154-8BC01 

Kurzbeschreibung
Die Monitore SEM10-K werden als Ersatz von 12” Röhrenmonitoren an den Steuerungen Index C200 
und Sinumerik 820 eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist 
der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Screen-Menü 
eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind 
kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Der Monitor 
wird an dem vorhanden Chassis der Röhre befestigt und der Frontadapter, der die Krümmung der 
Bildröhre nachbildet, sitzt passgenau in dem Ausschnitt der Front des Bedienpultes. Die 
Standardmonitore sind mit einer entspiegelten Schutzscheibe ausgestattet, die eine frontseitige 
Schutzklasse von IP65 gewährleistet. 

Technische Daten
Ausstattung:
Industrie TFT Monitor 10,4” für rückseitigen 
Einbau in Bedienpanel oder Steuerpult, 
Befestigung am Chassis der Röhre

Steuerung:
Index C200 / Sinumerik 820

Originalmonitor:
12” Röhrenmonitor 

Schnittstellen:
Pfostenstecker 16-polig Flachband

Synchronisation / Timings:
kompatibel zur Steuerung

Auflösung:
max. 800x600

Sichtbares Bild:
211x158mm

Einstellung:
über On Screen Menü rückseitige 
Bedienung

Helligkeit / Kontrast:
min. 400 cd/qm, 500:1 

Spannungsversorgung:
90-260VAC 

 6FX1154-8BC01 

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  Stand 01-2008Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de



TFT-Ersatz 9“ EL / Planar
für Index G200 / MS42

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de

Technische Daten:

Kurzbeschreibung:

Betelldaten:

9“ TFT Ersatzdisplay für 
	 Index G200; MS42

Anschluss und Timing kompatibel zur 
Steuerung

Einstellungen über On-Screen-Menü

lange Verfügbarkeit

Frontrahemn schwarz mit Bohrungen

kundenspezifische Anpassungen mög-
lich    

•

•

•
•
•
•

Ausstattung:    
9“ TFT Ersatz für 9“ EL / Planar Displays

Steuerung: 
Index G200, Index MS42

Orignaldisplay: 
9“ EL Display 640.400-CB1 FRA

Schnittstelle: 
16pol. Pfostenstecker für Flachbandanschluss

Synchronisation/ Timings: 
kompatibel zur Steuerung

Auflösung: 
max. 800x480

Einstellung:		   
On-Screen-Menu

Helligkeit/ Kontrast: 
min. 400cd/qm; 500:1

Spannungsversorgung: 
12 VDC	

10030505	 9“ Ersatz für EL Display Index

Übersicht:

Die 9” TFT Displays werden als Ersatz von 9” EL Displays (Planar, Sharp) an Index G200 oder 
Index MS42 Steuerungen eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem 
Anschluss ist das Display sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das 
On-Sreen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungs-
versorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach 
gemacht werden.

MTBF: 
Backlights min. 5000h

Mechanische Abmessungen: 
Bautiefe: ca. 45mm 
Frontrahmen: kompatibel

Material: 
frontrahmen schwarz, Kunststoff

Umgebungsbedingungen: 
Betriebstemperatur 0-50°C 
Lagertemperatur 0-65°C 
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht konden-
sierend

Normen: 
EMV: EN55022 EN55024 
EN61010-1

Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen sind 

Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt                                                       technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten	 Date: 01/2024



TFT-Ersatz für 9” EL / Sharp Display
für Index MS42C

Bestelldaten:

10030523 9” Ersatz für EL Display Index MS42C 

MTBF:
Backlights min. 50000h

Mechanische Abmessungen:
Bautiefe: ca. 45 mm
Frontrahmen: kompatibel

Material:
Frontrahmen schwarz, Kunststoff

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagertemperatur 0-65°C
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht kondens.

Normen
EMV: EN55022 En55024
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Übersicht
?

?

?

?

?

?

9 “ TFT Ersatz Display für Sharp LJ640U32
     in Index  MS42C

Anschluss und Timing kompatibel zur 
    Steuerung

Einstellungen über On-Screen-Menü

lange Verfügbarkeit

Frontrahmen schwarz ohne Bohrungen

kundenspezifische Anpassungen möglich

Kurzbeschreibung
Die 9” TFT Displays werden als Ersatz von 9” EL Displays (Sharp LJ640U32) an Index MS42C 
Steuerungen eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist das 
Display sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Sreen-Menü 
eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind 
kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach gemacht werden. 

Technische Daten
Ausstattung:
9” TFT Ersatz für 9” EL / Sharp Displays

Steuerung:
 Index MS42C

Originaldisplay:
9" Sharp LJ640U32

Schnittstellen:
 16pol. Pfostenstecker für 
Flachbandanschluss

Synchronisation / Timings:
kompatibel zur Steuerung

Auflösung:
max. 800x480

Einstellung:
über OnScreen Menü rückseitige 
Bedienung

Helligkeit / Kontrast:
min. 400 cd/qm, 500:1 

Spannungsversorgung:
12VDC  

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-408966 * Fax: +49-(0)2751-444162 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de

technische Änderungenr und Druckfehler vorbehalten  Stand 01-2024Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt



Die Monitore SEM15-F werden als Ersatz für 15’’ Monitore an der Steuerung Andronic 2060 von
Ingersoll eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach Anschluss ist der Monitor
sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Screen-Menü eingestellt
werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind kompatibel zur
Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Die TFT-Monitore sind mit 
einer entspiegelten Schutzscheibe ausgestattet, die eine frontseitige Schutzklasse von IP65
gewährleistet.

SEM15-F Ingersoll
TFT-Ersatzmonitor 15“  Andronic 2060

VISCOTECH * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de

Technische Daten:

Kurzbeschreibung:

Bestelldaten:

15’’ TFT / LCD Monitor für Ingersoll 
	 Andronic 2060

Ersatz für 15” Bildschirm mit Frontplatte
Anschluss RGB analog und DVI
optional Videoeingang
lange Verfügbarkeit
Frontplatte 19” 7HE, RAL 7035 

	 mit Bohrungen
kundenspezifische Anpassungen  

	 möglich

•

•
•
•
•
•

•

Ausstattung:    
Industrie TFT-Monitor 15“ für Einbau in Bedienpa-
nel 

Originalmonitor: 
15“ Bildschirm an Ingersoll Andronic 2060

Schnittstellen: 
HD-SUB15 analog RGB

Synchronisation/ Timings: 
kompatibel zur Steuerung

Auflösung: 
max.1024x768 (XGA)

Einstellung:		  
OnScreen-Menü rückseitig

Helligkeit/ Kontrast: 
min. 400cd/qm; 500:1

Spannungsversorgung: 
24 VDC über internes Netzteil/Wandler

MTBF: 
Backlights min. 50000h

10030718	 SEM15-F Andronic 2060

Übersicht:

Mechanische Abmessungen: 
Gehäuse: 365 x 270 x 58mm 
Frontplatte: 19“ 7HE, ca. 483 x 311 x 4mm 

Material: 

Frontplatte: Aluminiurm pulverbeschichtet RAL7035, 
entspiegelte Schutzscheibe 
Gehäuse: Stahlblech

Umgebungsbedingungen: 
Betriebstemperatur 0-50°C 
Lagertemperatur 0-65°C 
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte,  
nicht kondensierend

Schutzklasse: 
Front IP 65

Normen: 
EMV: EN55022 EN55024 
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen sind 

Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt                                                        
technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten	 Stand: 01/2024



SEM12-F Ingersoll IG1000
TFT-Ersatzmonitor 12“ Ingersoll

VISCOTECH * Tel.: +49-(0)2751-9209703 *  email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de

Technische Daten:

Kurzbeschreibung:

Bestelldaten:

12 “ TFT / LCD Monitor für Ingersoll 

	 IG1000 / IG1300 Steuerung PLT IV

Ersatz für 14” Röhrenmonitore

Anschluss D-SUB9 Buchse

Zwei-Frontplattensystem für Einbau in vorhan	

	 denen Monitorausschnitt 14” 

keine lösbaren Befestigungen frontseitig  

	 zugänglich (keine Demontage durch das  

	 Bedienpersonal möglich)

kundenspezifische Anpassungen möglich

•

•
•
•

•

•

Ausstattung: 
Industrie TFT Monitor 12” für Einbau in Bedienpa-
nel

Steuerung: 

PLT IV

Originalmonitor: 
14“ Röhrenmonitor

Schnittstellen: 
D-SUB9 Buchse

Synchronisation / Timings: 
kompatibel zur Steuerung

Auflösung: 
max. 800x600

Sichtbares Bild: 
246x185mm

Einstellung: 
über On Screen Menü

Helligkeit / Kontrast: 
min. 400 cd/qm, 500:1

Spannungsversorgung: 
115/230VAC

10030951	 SEM12-F Ingersoll IG 1000

Übersicht:

Die Monitore SEM12-F werden als Ersatz von 14” Röhrenmonitoren an der Maschine IG1xxx von Inger-
soll eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der Monitor sofort 
betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Screen-Menü eingestellt werden. Die 
Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann 
ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Die TFT Monitore sind mit einer entspiegelten Schutz-
scheibe ausgestattet, die eine frontseitige Schutzklasse von IP65 gewährleistet. Die TFT-Monitore werden 
in den vorhandenen Ausschnitt der Bedienfront eingebaut. Die Fixierung des Gerätes erfolgt über ein 2-
Frontplatten System d.h. es sind keine mechanischen Arbeiten an der Bedienfront auszuführen. 

MTBF: 
Backlights min. 50000h 

Mechanische Abmessungen: 
Gehäuse:  307 x  225 x 65 mm 
Frontplatte: 315 x 235 x3mm 

Befestigung: 
Einbau von vorne in vorhandenem Ausschnitt  
(min. 301 x 220mm) 

Material: 
Frontplatte: Aluminium pulverbeschichtet schwarz, 
Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen: 
Betriebstemperatur: 0-50°C 
Lagertemperatur: 0-65°C 
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte,   
nicht kondensierend

Schutzklasse: 
Front IP 65

Normen: 
EMV: EN55022 EN55024;  
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen sind 

Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt                                                        
technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten	 Stand: 01/2024



Die Monitore SEM15-F werden als Ersatz für 15’’ Monitore an der Maschine OPS650 von
Ingersoll eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach Anschluss ist der Monitor
sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Screen-Menü eingestellt
werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind kompatibel zur
Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Die TFT-Monitore sind mit 
einer entspiegelten Schutzscheibe ausgestattet, die eine frontseitige Schutzklasse von IP65
gewährleistet.

SEM15-F Ingersoll OPS 650
TFT-Ersatzmonitor 15“  Ingersoll

VISCOTEH * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de

Technische Daten:

Kurzbeschreibung:

Bestelldaten:

15’’ TFT / LCD Monitor für Ingersoll 
	 OPS 650

Ersatz für 15” Bildschirm mit Frontplatte
Anschluss RGB analog und DVI
optional Videoeingang
lange Verfügbarkeit
Frontplatte 19” 7HE, RAL 7035  

	 mit Bohrungen
kundenspezifische Anpassungen  

	 möglich

•

•
•
•
•
•

•

Ausstattung:    
Industrie TFT-Monitor 15“ für Einbau in Bedienpa-
nel 

Originalmonitor: 
15“ Bildschirm an Ingersoll OPS650

Schnittstellen: 
HD-SUB15 analog RGB

Synchronisation/ Timings: 
kompatibel zur Steuerung

Auflösung: 
max.1024x768 (XGA)

Einstellung:		  
OnScreen-Menü rückseitig

Helligkeit/ Kontrast: 
min. 400cd/qm; 500:1

Spannungsversorgung: 
24 VDC über internes Netzteil/Wandler

MTBF: 
Backlights min. 50000h

10030968	 SEM15-F Ingersoll OPS 650

Übersicht:

Mechanische Abmessungen: 
Gehäuse: 365 x 270 x 58mm 
Frontplatte: 19“ 7HE, ca. 483 x 311 x 4mm 

Material: 

Frontplatte: Aluminiurm pulverbeschichtet RAL7035, 
entspiegelte Schutzscheibe 
Gehäuse: Stahlblech

Umgebungsbedingungen: 
Betriebstemperatur 0-50°C 
Lagertemperatur 0-65°C 
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte,  
nicht kondensierend

Schutzklasse: 
Front IP 65

Normen: 
EMV: EN55022 EN55024 
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen sind 

Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt                                                        
technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten	 Stand: 01/2024



SEM10-K 
TFT-Ersatzmonitor 10,4” für MC02

Krauss-Maffei

Bestelldaten:

SEM10-K-Krauss-Maffei-MC02

MTBF:
Backlights min. 50000h 

Mechanische Abmessungen:
kompatibel zur Röhre

Material:
Frontplatte: Kunststoff mit Nachbildung der 
Röhrenkrümmung, Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagertemperatur 0-65°C
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht 
kondensierend

Schutzklasse:
Front IP 65

Normen
EMV: EN55022 EN55024
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Übersicht
?

?

?

?

?

?

10,4 “ TFT / LCD Monitor für Krauss-
     Maffei MC02

Ersatz für 12” Röhrenmonitor Farbe

Anschluss und Timing kompatibel zur 
    Steuerung

Einstellungen über On-Screen-Menü

lange Verfügbarkeit

Frontadapter für einfachen Einbau in 
vorhandenen Ausschnitt mit Krümmung

Kurzbeschreibung
Die Monitore SEM10-K werden als Ersatz von 12” Röhrenmonitoren an Steuerungen MC-02 von 
Krauss-Maffei  eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der 
Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Screen-Menü 
eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind 
kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Der Monitor 
wird an dem vorhanden Chassis der Röhre befestigt und der Frontadapter, der die Krümmung der 
Bildröhre nachbildet, sitzt passgenau in dem Ausschnitt der Front des Bedienpultes. Die 
Standardmonitore sind mit einer entspiegelten Schutzscheibe ausgestattet, die eine frontseitige 
Schutzklasse von IP65 gewährleistet. 

Technische Daten
Ausstattung:
Industrie TFT Monitor 10,4” für rückseitigen 
Einbau in Bedienpanel oder Steuerpult, 
Befestigung am Chassis der Röhre

Steuerung:
Krauss Maffei MC02

Originalmonitor:
12” Röhrenmonitor z.B. 26C12F15GB

Schnittstellen:
D-SUB9, 2-reihig 9-polig

Synchronisation / Timings:
kompatibel zur Steuerung

Auflösung:
max. 800x600

Sichtbares Bild:
211x158mm

Einstellung:
über On Screen Menü rückseitige 
Bedienung

Helligkeit / Kontrast:
min. 400 cd/qm, 500:1 

Spannungsversorgung:
115/230VAC 

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  Stand 01-2008Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de



SEM12-F Krauss Maffei
TFT-Ersatzmonitor 12“ MC02 MC03

VISCOTECH * Tel.: +49-(0)2751-9209703 *  email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de

Technische Daten:

Kurzbeschreibung:

Bestelldaten:

12 “ TFT / LCD Monitor für KraussMaffei  

	 MC02 , MC03

Ersatz für 14” Röhrenmonitore Farbe)

Zwei-Frontplattensystem für Einbau in  

	 vorhanden Monitorausschnitt 14”

keine lösbaren Befestigungen, frontseitig 

	 zugänglich (keine Demontage durch das 

	 Bedienpersonal möglich)

kundenspezifische Anpassungen möglich

•

•
•

•

•

Ausstattung: 
Industrie TFT Monitor 12” für Einbau in Bedienpa-
nel

Steuerung: 

Krauss Maffei MC02 / MC03

Originalmonitor: 
14“ Röhrenmonitor (Farbe)

Schnittstellen: 
20pol. Wannenstecker, Kabel BU/BU

Synchronisation / Timings: 
kompatibel zur Steuerung

Auflösung: 
max. 800x600

Sichtbares Bild: 
246x185mm

Einstellung: 
über On Screen Menü

Helligkeit / Kontrast: 
min. 400 cd/qm, 500:1

Spannungsversorgung: 
115/230VAC

10030893	 SEM12-F Krauss Maffei MC02/03

Übersicht:

Die Monitore SEM12-F werden als Ersatz von 14” Röhrenmonitoren an den Maschinen von Krauss Maffei 
an der Steuerung MC02, MC03 eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem An-
schluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On- Screen-
Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind kompa-
tibel zur Steuerung. Die TFT Monitore sind mit einer entspiegelten Schutzscheibe ausgestattet, die eine 
frontseitige Schutzklasse von IP65 gewährleistet. Die TFT-Monitore werden in den vorhandenen Ausschnitt 
der Bedienfront eingebaut. Die Fixierung des Gerätes erfolgt über ein 2-Frontplatten System, d.h. es sind 
keine mechanischen Arbeiten an der Bedienfront auszuführen..

MTBF: 
Backlights min. 50000h 

Mechanische Abmessungen: 
Gehäuse:  307 x  225 x 65 mm 
Frontplatte: 315 x 235 x3mm 

Befestigung: 
Einbau von vorne in vorhandenem Ausschnitt  
(min. 301 x 220mm) 

Material: 
Frontplatte: Aluminium pulverbeschichtet schwarz, 
Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen: 
Betriebstemperatur: 0-50°C 
Lagertemperatur: 0-65°C 
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte,   
nicht kondensierend

Schutzklasse: 
Front IP 65

Normen: 
EMV: EN55022 EN55024;  
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen sind 

Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt                                                        
technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten	 Stand: 01/2024



SEM12-K Krauss Maffei
TFT-Ersatzmonitor 12” für MC3

Bestelldaten:

10030984          SEM12-K-Krauss-Maffei-MC03

MTBF:
Backlights min. 50000h

Mechanische Abmessungen:
kompatibel zur Röhre

Material:
Frontplatte: Kunststoff mit Nachbildung der 
Röhrenkrümmung, Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagertemperatur 0-65°C
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht 
kondensierend

Schutzklasse:
Front IP 65

Normen
EMV: EN55022 EN55024
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Übersicht
?

?

?

?

?

?

12 “ TFT / LCD Monitor für Krauss-Maffei 
     MC03

Ersatz für 14” Röhrenmonitore (Farbe)

Anschluss und Timing kompatibel zur 
    Steuerung

Einstellungen über On-Screen-Menü

lange Verfügbarkeit

Frontadapter für einfachen Einbau in 
vorhandenen Ausschnitt mit Krümmung

Kurzbeschreibung
Die Monitore SEM12-K werden als Ersatz von 14” Röhrenmonitoren an den Steuerungen MC-03  von 
Krauss-Maffei eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der 
Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Screen-Menü 
eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind 
kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Der Monitor 
wird an dem vorhanden Chassis der Röhre befestigt und der Frontadapter, der die Krümmung der 
Bildröhre nachbildet, sitzt passgenau in dem Ausschnitt der Front des Bedienpultes. Die 
Standardmonitore sind mit einer entspiegelten Schutzscheibe ausgestattet, die eine frontseitige 
Schutzklasse von IP65 gewährleistet. 

Technische Daten
Ausstattung:
Industrie TFT Monitor 12” für rückseitigen 
Einbau in Bedienpanel oder Steuerpult, 
Befestigung am Chassis der Röhre

Steuerung:
Krauss Maffei MC03

Originalmonitor:
14” Röhrenmonitor (Farbe)

Schnittstellen:
20pol. Wannenstecker

Synchronisation / Timings:
kompatibel zur Steuerung

Auflösung:
max. 800x600

Sichtbares Bild:
246x185mm

Einstellung:
über On Screen Menü rückseitige 
Bedienung

Helligkeit / Kontrast:
min. 400 cd/qm, 500:1 

Spannungsversorgung:
230VAC

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  Stand 01-2008Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de



SEM12-F 
TFT-Ersatzmonitor 12” Deckel Maho 

Philips 432/9

Bestelldaten:

10030914 SEM12-F-Philips-432-9, 230VAC

10030915 SEM12-F-Philips-432-9, 12VDC

MTBF:
Backlights min. 50000h

Mechanische Abmessungen:
Gehäuse: 306 x 226 x 65mm
Frontplatte: ca. 400 x 308 x 3mm oder ca. 374 x 
298 x 3mm

Material:
Frontplatte: Aluminium pulverbeschichtet schwarz  
andere Farben auf Anfrage, Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagertemperatur 0-65°C
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht 
kondensierend

Schutzklasse:
Front IP 65

Normen
EMV: EN55022 EN55024
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Übersicht
?

?

?

?

?

?

?

12 “ TFT / LCD Monitor für Deckel-Maho 
     Philips 432/9 CNC-3360, CNC3000

Ersatz für 12” Röhrenmonitor  monochrom

Anschluss und Timing kompatibel zur 
    Steuerung

Einstellungen über On-Screen-Menü

lange Verfügbarkeit

Frontplatte schwarz mit Bohrungen

kundenspezifische Anpassungen möglich

Kurzbeschreibung
Die Monitore SEM12-F werden als Ersatz von 12” Röhrenmonitoren an Steuerung Philips 432/9 
CNC3360 / CNC3000  von Deckel-Maho eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. 
nach dem Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über 
das On-Screen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die 
Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr 
einfach erfolgen. Die Standardmonitore sind mit einer entspiegelten Schutzscheibe ausgestattet, die 
eine frontseitige Schutzklasse von IP65 gewährleistet. Andere Farben oder Abmessungen der 
Frontplatte sind auf Anfrage möglich.

Technische Daten
Ausstattung:
Industrie TFT Monitor 12” für Einbau in 
Bedienpanel oder Steuerpult 

Steuerung:
Philips 432/9 CNC 3360

Originalmonitor:
12” Röhrenmonitor monochrom

Schnittstellen:
D-SUB9 / 9-polig 2-reihig

Synchronisation / Timings:
kompatibel zur Steuerung

Auflösung:
max. 800x600

Sichtbares Bild:
246x185mm

Einstellung:
über OnScreen Menü rückseitige 
Bedienung

Helligkeit / Kontrast:
min. 400 cd/qm, 500:1 

Spannungsversorgung:
115/230VAC oder 12VDC 

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  Stand 01-2008Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt

Viscotech * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * Fax: +49-(0)2751-9209708 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de



SEM12-F Philips 432/10
TFT-Ersatzmonitor 12“ Deckel Maho

VISCOTECH * Tel.: +49-(0)2751-9209703 * email: info@cnc-ersatzmonitor.de * web: www.cnc-ersatzmonitor.de

Technische Daten:

Kurzbeschreibung:

Bestelldaten:

12“ TFT / LCD Monitor für Deckel Maho 
	 Philips 432/10, CNC-3460, CNC432

Ersatz für 14“ Röhrenmonitor (Farbe)

Originalmonitor ID 32007801, 			 
	 MC14120-710

Anschluss und Timing kompatibel  
	 zur Steuerung

lange Verfügbarkeit

Frontplatte schwarz mit Bohrungen                     

•

•
•

•

•
•

Ausstattung:    
Industrie TFT-Monitor 12“ für den Einbau in das 
Bedienpanel/ Steuerpult

Steuerung: 
Philips 432/10, CNC 3460, CNC432	

Originalmonitor: 
14“ Röhrenmonitor Farbe ID 32007801,  
MC14120-710

Schnittstellen: 
D-SUB15 /15-polig, 2-reihig

Synchronisation/ Timings: 
kompatibel zur Steuerung

Auflösung: 
max. 800x600

sichtbares Bild: 
246x185mm

Einstellung:		   
On-Screen-Menü rückseitig

Helligkeit/ Kontrast: 
min. 400cd/qm; 500:1

Spannungsversorgung: 
115/230 VAC	 	

10030916	 SEM12-F-Philips 432/10

Übersicht:

Der Monitor SEM12-F wird als Ersatz von 14“ Röhrenmonitoren an den Steuerungen Philips 
432/10 in Maschinen von Maho (z.B. MH400, MH500, MH600, MH700, MH800) eingesetzt. Das 
Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss in der Monitor sofort betriebsbereit. 
Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Screen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüs-
se für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann 
ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Die Standardmonitore sind mit einer entspiegel-
ten Schutzscheibe ausgestattet, die eine frontseitige Schutzklasse von IP65 gewährleistet. 

MTBF: 
Backlights min. 5000h

Mechanische Abmessungen: 
Gehäuse: ca. 306 x 226 x 65mm 
Frontplatte: ca. 400 x 308 mm

Material: 
Frontplatte: Aluminium pulverbeschichtet schwarz, 
entspiegelte Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen: 
Betriebstemperatur 0-50°C 
Lagertemperatur 0-65°C 
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte,  
nicht kondensierend

Schutzklasse: 
Front IP 65

Normen: 
EMV: EN55022 EN55024 
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen sind 
Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt                                                        

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten	 Stand: 01/2024



SEM12-K 
TFT-Monitor 12” Deckel Maho

Philips 532

Bestelldaten:

10030920 SEM12-K-Philips-532

MTBF:
Backlights min. 50000h

Mechanische Abmessungen:
kompatibel zur Röhre

Material:
Frontplatte: Kunststoff mit Nachbildung der 
Röhrenkrümmung, Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagertemperatur 0-65°C
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht 
kondensierend

Schutzklasse:
Front IP 65

Normen
EMV: EN55022 EN55024
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Übersicht
?

?

?

?

?

?

12 “ TFT / LCD Monitor für Philips 532 
     CNC 5000

Ersatz für 14” Röhrenmonitore (Farbe)

Anschluss und Timing kompatibel zur 
    Steuerung

lange Verfügbarkeit

Frontadapter für einfachen Einbau in 
vorhandenen Ausschnitt mit Krümmung

2MF1142CTN52, MC14017U-711B,
     2MFC1430, 2MF1142CTN51

Kurzbeschreibung
Die Monitore SEM12-K werden als Ersatz von 14” Röhrenmonitoren an der Steuerung Philips 532 
CNC-5000  in Maschinen von Maho (MH500, MH600, MH700, MH800, MH900,MH1000) eingesetzt. 
Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der Monitor sofort 
betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Screen-Menü eingestellt werden. 
Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, 
somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Der Monitor wird an dem vorhanden 
Chassis der Röhre befestigt und der Frontadapter, der die Krümmung der Bildröhre nachbildet, sitzt 
passgenau in dem Ausschnitt der Front des Bedienpultes. Die Geräte sind mit einer entspiegelten 
Schutzscheibe ausgestattet, die eine frontseitige Schutzklasse von IP65 gewährleistet. 

Technische Daten
Ausstattung:
Industrie TFT Monitor 12” für rückseitigen 
Einbau in Bedienpanel oder Steuerpult, 
Befestigung am Chassis der Röhre

Steuerung:
Philips 532 CNC5000

Originalmonitor:
14” Röhrenmonitor (Farbe)

Schnittstellen:
D-SUB25 / 25-polig 2-reihig

Synchronisation / Timings:
kompatibel zur Steuerung

Auflösung:
max. 800x600

Sichtbares Bild:
246x185mm

Einstellung:
über OnScreen Menü rückseitige 
Bedienung

Helligkeit / Kontrast:
min. 400 cd/qm, 500:1 

Spannungsversorgung:
230VAC

2MF1142CTN52, MC14017U-711B, 
2MFC1430, 2MF1142CTN51

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  Stand 01-2008Hinweis: Namen, Markennamen, Typenbezeichnungen und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur als Hinweis aufgeführt
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